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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania remontu 
istniejącej instalacji elektrycznej wnętrzowej w budynku domu pogrzebowego w Kostrzynie 
nad Odrą przy ul. Sportowej dz. nr 4, 1/2 oraz warunki odbioru technicznego. 
 

1.2. Zakres robót objętych  specyfikacją 
 

a) Część zewnętrzna: 
 

-  wymiana instalacji odgromowej 
 

b) Część wewnętrzna: 
- montaż rozdzielnicy głównej RG  
- ułożenie wewnętrznych instalacji ogólnoprądowych, oświetleniowych,  
- montaż opraw wnętrzowych oraz zewnętrznych  
 
2. Materiały 
 

- Przewód 4xLgY 16mm2 
- przewód energetyczny YDY 3*2,5 mm2 -750V, 
- przewód energetyczny YDY 3*1,5 mm2 -750V, 
- rozdzielnica główna RG – kompletna, 

- puszka instalacyjna wtynkowa  φ60 
- gniazdo wtynkowe 230 V z bolcem ochronnym, 
- łącznik jednobiegunowy 230V 10A, 
- łącznik dwubiegunowy 230 V 10A, 
- oprawa żarowa zewnętrzna o mocy 18W 
- oprawa jarzeniowa 4x18W rastrowa 
- oprawa jarzeniowa 4x18W z kloszem mlecznym 
- oprawa jarzeniowa 2x18W rastrowa 
- oprawa kinkietowa UP-DOWN LED 4,5W 
- oprawa projektorowa OSQ150 W 
- rura ochronna PCV RL 40, 
- pręt ocynkowany fi 8mm, 
- zacisk uziomowy kontrolny, 

 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
-      spawarki , 
-      młota udarowego elektrycznego, 
-      agregatu prądotwórczego 
-      Środek transportowy  
-      Przyczepa do przewożenia kabli 4t  
-      Samochód dostawczy do 0,9tm-g  
-      sprzęt mechaniczny podręczny 
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4. Transport 
 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 

 
5. Roboty i zakres objęty specyfikacją  

 

a) część zewnętrzna 

Instalacja piorunochronna składa się z następujących elementów: 

— z wo du  poz io m ego  ułożonego na dachu budynku lub zwodu 

 pionowego zamocowanego na szczycie masztu, komina, wieży; 
— p rz e w odu  odp rowadz a jąc ego  ułożonego na ścianie obiektu  
chronionego i łączącego zwód znajdujący się na dachu z uziomem znajdującym  
się w ziemi; 

P r z e w o d y  o d p r o w a d z a j ą c e  układa się na zewnątrz budowli, na ścianach. 
Przewody ',e łączą zwody poziome lub pionowe z uziomem znajdującym się w ziemi, 
W wypadku dachu krytego blachą stanowiącą zwód, przewody odprowadzające należy 
przyłączyć do krawędzi dachu. Liczba przewodów odprowadzających zależy od 
wielkości budynku. Odległość pomiędzy przewodami powinna wynosić około 15 m 
licząc po obwodzie budynku. W budynkach małych o długości nie przekraczającej 15 
m wystarczy ułożyć dwa przewody odprowadzające, na dwóch przeciwległych 
narożnikach budynku. W razie stosowania zwodów pionowych od każdego zwodu 
prowadzi się jeden przewód odprowadzający. 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są ł a g o d n y m i  ł u k a m i  
o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być 
bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest s p a w a n i e  
przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być 
wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na 
długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w części nadziemnej powin-
ny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowanie, 
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów 
aluminowych. Nie wolno też obecnie stosować linek stalowych, tylko pręty stalowe. 
Zaciski umieszcza się na każdym przewodzie uziemiającym na wysokości około 100 cm 
nad ziemią. Zaciski służą do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarów 
oporności uziomu. Sposób ich wykonania (najczęściej dwie śruby zaciskowe) musi 
umożliwić łatwe odłączenie przewodu uziemiającego od przewodu odprowadzającego w 
chwili przeprowadzania pomiarów oporności. 
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a) część wewnętrzna: 
 
- Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
- Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
- Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
uszczelnione masami niepalnymi typu PROMATIC 
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 
- Montaż  sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy 
mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza 
się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 
- Układanie przewodów 

- wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania 
osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na 
istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i 
ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 

- wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie 
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 
korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem 
pokryw. 
- Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać 
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w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny leczzabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
- Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją 
itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy 
wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
- Montaż rozdzielnicy 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża 
w sposób podany w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
– podłączyć obwody zewnętrzne 
– podłączyć przewody ochronne 
- Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
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i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych 
– pomiary rezystancji uziemień 
 
6. Kontrola jakości i odbiór robót 
 
 
Na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji wenętrznej wchodzą: 

- sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN – E –04700, 1998, oraz 
PN-IEC 60364 zasad ogólnych i instrukcji producenta, 

- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. 

W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 
- połączeń przewodów, 
- oznaczenia przewodów, 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia 

obwodu, 
- odległości instalacji elektrycznych od innych instalacji, 
- wykonania połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, 
- rodzaj zastosowanych rozdzielnic, 
- schematów rozdzielnic, 
- rodzaj zastosowanych gniazd wtynkowych oraz łączników, 
- podłączenia gniazd wtynkowych, 
- typ opraw oświetleniowych, 
- zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 

 
Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły: 

- pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- protokóły prób działania. 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest 1 (szt., kpl., m, ), na którą składają się wymienione w punkcie 2 
specyfikacji. 
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8. Normy i przepisy związane 
 
PN – 90/E-01242 – Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów. 
Norma N SEP-E-002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-86/E-05003/1 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-E-4700:1998 – Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych.  
PN – 87/E-01201 –Przewody elektryczne, podział i oznaczenia. 
PN – E-05033, 1994 –Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażane w wannę 
lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
 
 


