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Opinia technicza Kostrzyn SP 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRACE REMONTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

1 SALA GIMNASTYCZNA MAŁA
1.1 Posadzka

1
d.1.1

KNR-W 2-02
20202-04
analogia

Demontaż i montaż drabinek sportowych m2

34.56 m2 34.56
RAZEM 34.56

2
d.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

231.70 m2 231.70
RAZEM 231.70

3
d.1.1

KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki m2

poz.2 m2 231.70
RAZEM 231.70

4
d.1.1 analiza indy-

widualna

Ułożenie podkładek dystansowych amortyzujących m2

poz.2 m2 231.70
RAZEM 231.70

5
d.1.1

KNR 2-02
1110-04

Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo
Krotność = 0.25

m2

poz.2*0.25 m2 57.92
RAZEM 57.92

6
d.1.1

KNR-W 2-02
0609-05

Płyty OSB wodoodporne gr 12 mm układane na sucho - jedna warstwa m2

poz.2 m2 231.70
RAZEM 231.70

7
d.1.1

KNR-W 2-02
0609-06

Płyty OSB wodoodporne gr 12 mm układane z przesunięciem na sucho  - każda
nast. warstwa mocowane wkrętami do pierwszej warstwy

m2

poz.2 m2 231.70
RAZEM 231.70

8
d.1.1

KNR 2-02
1112-05
analiza indy-
widualna

Posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych - ułożenie warstwy posadzki sporto-
wej  Marmoleum sport lub 4,0 mm

m2

poz.2 m2 231.70
RAZEM 231.70

9
d.1.1

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne z otworami wentylacyjnymi do przestrzeni podpodłogowej m

69.74 m 69.74
RAZEM 69.74

10
d.1.1

KNR 4-01
1207-01
analiza indy-
widualna

Malowanie farbą lini na sali kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0819-06
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie drabinek m2

poz.1 m2 34.56
RAZEM 34.56

12
d.1.1

KNR-W 4-01
1210-10
analiza indy-
widualna

Dwukrotne lakierowanie drabinek m2

poz.1 m2 34.56
RAZEM 34.56

13
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

4.55 m2 4.55
RAZEM 4.55

14
d.1.1

KNR 4-01
0809-03

Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie ce-
mentowej z płytek

m2

4.55 m2 4.55
RAZEM 4.55

15
d.1.1

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - demontaż i montaż (R=1,3) m

11.38 m 11.38
RAZEM 11.38

16
d.1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku zdemontowanej balustrady tarasowej i złożenie w miejscu
wyznczonym przez Zamawiającego

kpl

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30275 Użytkownik: *



Opinia technicza Kostrzyn SP 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.2 Ściany
17

d.1.2
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej sali gimnastycznej płytą pilśniową lub siatką
ochronną

m2

63.60 m2 63.60
RAZEM 63.60

18
d.1.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nadającej się do użytku - wyjęcie parapetów zewnętrznych

m2

5.30 m2 5.30
RAZEM 5.30

19
d.1.2 analiza indy-

widualna

Uszczelnienie i wyregulowanie okien z PCV szt

6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00

20
d.1.2

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników zewnętrznych - materiał z demontażu m

15.90 m 15.90
RAZEM 15.90

21
d.1.2

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - parapety  wewnętrzne m2

9.54 m2 9.54
RAZEM 9.54

22
d.1.2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; wycięcie części
parapetu do lica ze ścianą

m2

3.81 m2 3.81
RAZEM 3.81

23
d.1.2 analiza indy-

widualna

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - montaż na-
kładek PCV na parapety

szt

6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00

24
d.1.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej sali gimnastycznej folią m2

3.58 m2 3.58
RAZEM 3.58

25
d.1.2 analiza indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż nagrzewnic kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.2 analiza indy-

widualna

Demontaż (na czas prac tynkarskich i posadzkowych) oraz montaż ścianki prze-
suwnej drewnianej

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - pozostałości
metalowe na ścianach

szt.

16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00

28
d.1.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie ze ścian istniejących słupków stalowych do siatkówki szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

29
d.1.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami - po dłu-
gości cokolika całej sali gimnastycznej

m

69.74 m 69.74
RAZEM 69.74

30
d.1.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - powierzchnia pod oknem z zacie-
kami

m2

10.50 m2 10.50
RAZEM 10.50

31
d.1.2

KNR 2-02
0808-01

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ścianach m2

10.50 m2 10.50
RAZEM 10.50

32
d.1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

624.35 m2 624.35
RAZEM 624.35

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30275 Użytkownik: *



Opinia technicza Kostrzyn SP 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.1.2
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

159.48 m2 159.48
RAZEM 159.48

34
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.32 m2 624.35
RAZEM 624.35

35
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.32 m2 624.35
RAZEM 624.35

36
d.1.2

KNR 4-01
1204-02 z.sz.
2.2 9912-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -
praca na wysokości 5-10 m

m2

poz.32 m2 624.35
RAZEM 624.35

37
d.1.2

KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie tynków - emalia olejna - do wys. 2 m m2

poz.33 m2 159.48
RAZEM 159.48

38
d.1.2

KNR-W 2-02
1609-08

Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 10 m kol.

12.00 kol. 12.00
RAZEM 12.00

39
d.1.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i pozostałości (elementów drewnianych) m3

2.85 m3 2.85
RAZEM 2.85

40
d.1.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pozostałości samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km

m3

poz.39 m3 2.85
RAZEM 2.85

41
d.1.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego i pozostałości samochodami skrzyniowymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.39 m3 2.85
RAZEM 2.85

42
d.1.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu i elementów drewnianych m3

poz.39 m3 2.85
RAZEM 2.85

1.3 Wyposażenie 
43

d.1.3 analiza indy-
widualna

Demontaż tablic do koszykówki kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

44
d.1.3

KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych m

45.20 m 45.20
RAZEM 45.20

45
d.1.3

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur m

poz.44 m 45.20
RAZEM 45.20

46
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż tablic ze szkła do koszykówki z obręczą i siatką. Tablica ze szkła
hartowanego w ramie aluminiowej ze stalowymi wzmocnieniami z osłoną. Wymiary
min.: 180 x 105 cm, grubość 10 mm lub 15 m

kpl.

2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż - Zestaw stalowych szyn ściennych wraz z mechanizmem nacią-
gowym, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości. Montaż szyn ściennych do
siatkówki

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż - Osłony szyn ściennych do siatkówki kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

49
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż - Siatka do siatkówki turniejowa czarna z
antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione

szt.
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1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
50

d.1.3 analiza indy-
widualna

Zakup i montaż - Wieszak na siatkę szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż - Osłony słupków konstrukcji wsporczej tablic do koszykówki
(gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane
na rzepy. Użyc można Osłon zabezpieczających filary, wykonane są ze specjalne-
go materiału PCV jednostronnie powlekanego, wkład mogą stanowić różne pianki
w zależności od rodzaju zabudowy,demontażu osłon.

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

52
d.1.3 analiza indy-

widualna

Demontaż i ponowny montaż - kotara wisząca na okna kpl

6.00 kpl 6.00
RAZEM 6.00

53
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż - Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE), oczka 20 x 20 mm,
gr. splotu 2 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, żółty, czerwony,
biały. Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażo-
wymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)

m2

117.00 m2 117.00
RAZEM 117.00

54
d.1.3 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż - Siatka ochronna podsufitowa polietylenowa (PE), oczka 20 x 20
mm, gr. splotu 2, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, zielony, żółty, czerwony,
biały. Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażo-
wymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)

m2

225.00 m2 225.00
RAZEM 225.00

55
d.1.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku starych tablic oraz pozostałośći i złożenie w miejscu wy-
znczonym przez Zamawiającego

kpl

2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

2 SALA GIMNASTYCZNA DUŻA
2.1 Przygotowanie podłoża
56

d.2.1
KNNR 5
1209-0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

1.00 otw. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.2.1

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

23.00 m 23.00
RAZEM 23.00

58
d.2.1

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

23*0.05*0.1 m3 0.12
RAZEM 0.12

59
d.2.1

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2

5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00

2.2 Instalacja gniazd elektrycznych ogólnych
60

d.2.2
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

61
d.2.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

62
d.2.2

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bieguno-
we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.2.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

23.00 m 23.00
RAZEM 23.00

64
d.2.2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

2.00 szt.żył 2.00
RAZEM 2.00

2.3 Pomiary
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65

d.2.3
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.2.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - na- stępna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

2.00 prób. 2.00
RAZEM 2.00

3 WIATROŁAP SKRAJNY DO BUDYNKU - NISKI PARTER
67
d.3 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

68
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3.16 m2 3.16
RAZEM 3.16

69
d.3

KNNR 7
0503-08

Drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne - kpl (klamki, zamek, samozamycz, okucia) m2

3.20 m2 3.20
RAZEM 3.20

70
d.3 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejących drzwi stalowych wewnętrznych szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.3

KNNR 7
0503-08

Drzwi aluminiowe wewnętrzne z przeszkleniem i naświetlem - kpl (klamki, zamek,
samozamycz, okucia)

m2

3.55 m2 3.55
RAZEM 3.55

72
d.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku starych dzwi i zożenie w miejscu wyznczonym przez Zama-
wiającego

kpl

2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00

4 WIATROŁAP PRZEDSIONEK - NISKI PARTER
73
d.4 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejącej ścianki drzwiowej stalowej przeszklonej wewnętrznej kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

74
d.4

KNNR 7
0503-08

Przegroda aluminiowa przeszklona wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi i na-
świetlem (wejście do przedsionka)
Drzwi o wymiarach 1,70*2,10 cm. - kpl (pochwyt obustronny, zamek,
samozamycz, okucia)

m2

5.76 m2 5.76
RAZEM 5.76

5 KORYTARZ DO POKOI NAUCZECIELSKICH - PARTER CZ. A
75
d.5

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

76
d.5

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

77
d.5

KNR 2-02
1017-02

Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone- antywłamaniowe o parametrach np.;Opal Plus w okleinie CPL HQ 0,7
(skrzydło + ościeżnica ze stali nierdzewnej + próg metalowy) - 4 drzwi

m2

7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20

78
d.5

KNR 4-01
0708-05

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ościeżach szerokości do 25 cm - Obrobienie ościeży po zamontowaniu ościeżnic

m

20.00 m 20.00
RAZEM 20.00

79
d.5

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.72 m3 0.72
RAZEM 0.72

80
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

81
d.5

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30275 Użytkownik: *



Opinia technicza Kostrzyn SP 4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.60 m2 3.60

RAZEM 3.60
82
d.5

KNR 2-02
1503-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

83
d.5

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku starych dzwi i zożenie w miejscu wyznczonym przez Zama-
wiającego

kpl

6.00 kpl 6.00
RAZEM 6.00

6 ŁAZIENKA DLA NAUCZYCIELI - PARTER CZ. B
6.1 Posadzka 
84

d.6.1
KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastrika do głębokości 5 cm m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

85
d.6.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

14.14 m 14.14
RAZEM 14.14

86
d.6.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

87
d.6.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 1.5

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

88
d.6.1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie
Eurolanem TG 2

m2

9.61 m2 9.61
RAZEM 9.61

89
d.6.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą Su-
perflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

9.61 m2 9.61
RAZEM 9.61

90
d.6.1

KNR 0-29
0638-03

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B m

14.14 m 14.14
RAZEM 14.14

91
d.6.1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z terakoty układane na klej - przygotowanie podłoża m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

92
d.6.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

93
d.6.1

KNR 4-02
0216-06

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego o śr. 100 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6.2 Ściany i sufit
94

d.6.2
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

2.35 m2 2.35
RAZEM 2.35

95
d.6.2

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

18.63 m2 18.63
RAZEM 18.63

96
d.6.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

1.78 m2 1.78
RAZEM 1.78

97
d.6.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

29.36 m2 29.36
RAZEM 29.36

98
d.6.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni - wyrównanie podłoża na ścianach m2

29.36 m2 29.36
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RAZEM 29.36

99
d.6.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

29.36 m2 29.36
RAZEM 29.36

100
d.6.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - ściany m2

29.36 m2 29.36
RAZEM 29.36

101
d.6.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

8.08 m2 8.08
RAZEM 8.08

102
d.6.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

21.28 m2 21.28
RAZEM 21.28

103
d.6.2

KNR 0-12II
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną m2

21.28 m2 21.28
RAZEM 21.28

104
d.6.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem -  ściany powyżej 2,0 m w kolorze białym

m2

8.08 m2 8.08
RAZEM 8.08

105
d.6.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

106
d.6.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

107
d.6.2

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na  stropach m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

108
d.6.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

109
d.6.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - sufit  w kolorze białym

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

110
d.6.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

111
d.6.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

112
d.6.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

113
d.6.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

114
d.6.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

115
d.6.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

116
d.6.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych kątowych laminowanych CPL o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60
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117

d.6.2
KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

2.80 m 2.80
RAZEM 2.80

118
d.6.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ - konstrukcja z
płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wew-
nętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Tuleje wentylacyjne, klamki me-
talowe z zamkiem.

m2

1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60

119
d.6.2

KNR 4-01
0106-04

Zakup, dostawa i montaż systemowej kabiny ustępowej z HPL  gr. 2,5 cm (ścianka
szer.1,35*2,0 m, w tym drzwi 0.8*2,0 m)

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

120
d.6.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej i zmywakowej - na czas re-
montu

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

121
d.6.2

KNR 4-02
0223-02

Demontaż i montaż istniejącego ustępu z miską fajansową - na czas remontu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.6.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

123
d.6.2

KNR 4-02
0218-03

Wymiana zlewozmywaka ze ścianką i wspornikami szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

124
d.6.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i pozostałości m3

0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75

125
d.6.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.124 m3 0.75
RAZEM 0.75

126
d.6.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.124 m3 0.75
RAZEM 0.75

127
d.6.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.124 m3 0.75
RAZEM 0.75

7 MAGAZYNEK ZE ZMYWALNIĄ (POMIESZCZENIE SOCJALNE NR 311) - PIĘTRO II CZĘŚĆ B
7.1 Posadzka 
128

d.7.1
KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastrika do głębokości 5 cm m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

129
d.7.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

14.14 m 14.14
RAZEM 14.14

130
d.7.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

131
d.7.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 1.5

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

132
d.7.1

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie
Eurolanem TG 2

m2

9.61 m2 9.61
RAZEM 9.61

133
d.7.1

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą Su-
perflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2
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9.61 m2 9.61

RAZEM 9.61
134

d.7.1
KNR 0-29
0638-03

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B m

14.14 m 14.14
RAZEM 14.14

135
d.7.1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z terakoty układane na klej - przygotowanie podłoża m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

136
d.7.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

137
d.7.1

KNR 4-02
0216-06

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego o śr. 100 mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7.2 Ściany i sufit
138

d.7.2
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

2.35 m2 2.35
RAZEM 2.35

139
d.7.2

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

18.63 m2 18.63
RAZEM 18.63

140
d.7.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

1.98 m2 1.98
RAZEM 1.98

141
d.7.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

29.36 m2 29.36
RAZEM 29.36

142
d.7.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni - wyrównanie podłoża na ścianach m2

29.36 m2 29.36
RAZEM 29.36

143
d.7.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

29.36 m2 29.36
RAZEM 29.36

144
d.7.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły - ściany m2

29.36 m2 29.36
RAZEM 29.36

145
d.7.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

8.08 m2 8.08
RAZEM 8.08

146
d.7.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

21.28 m2 21.28
RAZEM 21.28

147
d.7.2

KNR 0-12II
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną m2

21.28 m2 21.28
RAZEM 21.28

148
d.7.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem -  ściany powyżej 2,0 m w kolorze białym

m2

8.08 m2 8.08
RAZEM 8.08

149
d.7.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

150
d.7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

151
d.7.2

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na  stropach m2

7.84 m2 7.84
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RAZEM 7.84

152
d.7.2

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

153
d.7.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - sufit  w kolorze białym

m2

7.84 m2 7.84
RAZEM 7.84

154
d.7.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

155
d.7.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

156
d.7.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt
GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

157
d.7.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowa GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

158
d.7.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

159
d.7.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

160
d.7.2

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2.00 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00

161
d.7.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm - nadpoże z L 60*60*6 obustronnie

m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

162
d.7.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach belek m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

163
d.7.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

0.12 m2 0.12
RAZEM 0.12

164
d.7.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych (od strony korytarza katowa, druga  wewnęrzna
zwykła) laminowanych CPL o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

3.20 m2 3.20
RAZEM 3.20

165
d.7.2

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

5.60 m 5.60
RAZEM 5.60

166
d.7.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ - konstrukcja z
płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wew-
nętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Tuleje wentylacyjne, klamki me-
talowe z zamkiem.

m2

3.20 m2 3.20
RAZEM 3.20

167
d.7.2

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny stalowej po uprzedmnim oczyszceniu kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

168
d.7.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej i zmywakowej - na czas re-
montu

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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169

d.7.2
KNR 4-02
0223-02

Demontaż i montaż istniejącego ustępu z miską fajansową - na czas remontu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

170
d.7.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

171
d.7.2

KNR 4-02
0218-03

Wymiana zlewozmywaka ze ścianką i wspornikami szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

172
d.7.2

KNR 4-03
0401-01

Wymiana puszek podtynkowych szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

173
d.7.2

KNR 4-03
0603-01

Wymiana opraw oświetleniowych - kpl szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

174
d.7.2

KNR 4-03
0203-01

Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

175
d.7.2

KNR 4-03
0307-03

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

176
d.7.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i pozostałości m3

0.85 m3 0.85
RAZEM 0.85

177
d.7.2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.176 m3 0.85
RAZEM 0.85

178
d.7.2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.176 m3 0.85
RAZEM 0.85

179
d.7.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu i elementów drewnianych m3

poz.176 m3 0.85
RAZEM 0.85

8 POKÓJ SOCJALNY DLA PERSONELU (POMIESZCZENIE 302) - PIĘTRO II, CZĘŚĆ B
8.1 Posadzka 
180

d.8.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

8.25 m2 8.25
RAZEM 8.25

181
d.8.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.180 m2 8.25
RAZEM 8.25

182
d.8.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.180 m2 8.25
RAZEM 8.25

183
d.8.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.180 m2 8.25
RAZEM 8.25

184
d.8.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.180 m2 8.25
RAZEM 8.25

185
d.8.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.180 m2 8.25
RAZEM 8.25

186
d.8.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

54.38 m 54.38
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RAZEM 54.38

187
d.8.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.186 m 54.38
RAZEM 54.38

188
d.8.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10

189
d.8.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.188 m3 0.10
RAZEM 0.10

190
d.8.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.188 m3 0.10
RAZEM 0.10

191
d.8.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.188 m3 0.10
RAZEM 0.10

8.2 Ściany i sufit
192

d.8.2
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

3.55 m2 3.55
RAZEM 3.55

193
d.8.2

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

31.54 m2 31.54
RAZEM 31.54

194
d.8.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.193 m2 31.54
RAZEM 31.54

195
d.8.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

poz.193 m2 31.54
RAZEM 31.54

196
d.8.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.193 m2 31.54
RAZEM 31.54

197
d.8.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor

m2

poz.193 m2 31.54
RAZEM 31.54

198
d.8.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

7.49 m2 7.49
RAZEM 7.49

199
d.8.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.198 m2 7.49
RAZEM 7.49

200
d.8.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.198 m2 7.49
RAZEM 7.49

201
d.8.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.198 m2 7.49
RAZEM 7.49

202
d.8.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - sufit biały

m2

poz.198 m2 7.49
RAZEM 7.49

203
d.8.2

KNR 4-01
1209-03
z.sz.4.5.4.
9914-17

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie ościeżnice

m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
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204

d.8.2
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

205
d.8.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

206
d.8.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

207
d.8.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

208
d.8.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

209
d.8.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

210
d.8.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

9 SALE LEKCYJNE - II PIĘTRO CZ. B
9.1 Sala 301
211

d.9.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

18.80 m2 18.80
RAZEM 18.80

212
d.9.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

112.26 m2 112.26
RAZEM 112.26

213
d.9.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

78.90 m2 78.90
RAZEM 78.90

214
d.9.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

54.19 m2 54.19
RAZEM 54.19

215
d.9.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.213 m2 78.90
RAZEM 78.90

216
d.9.1

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.214 m2 54.19
RAZEM 54.19

217
d.9.1

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.213 m2 78.90
RAZEM 78.90

218
d.9.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.212 m2 112.26
RAZEM 112.26

219
d.9.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.213 m2 78.90
RAZEM 78.90

220
d.9.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.216 m2 54.19
RAZEM 54.19

221
d.9.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2
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poz.213 m2 78.90

RAZEM 78.90
222

d.9.1
KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

58.07 m2 58.07
RAZEM 58.07

223
d.9.1

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

224
d.9.1

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

225
d.9.1

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

226
d.9.1

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

227
d.9.1

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

228
d.9.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

229
d.9.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

230
d.9.1

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

231
d.9.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

232
d.9.1

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

233
d.9.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

234
d.9.1

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

9.2 Sala 302 z magazynkiem
9.2.1 Posadzka 
235

d.9.2
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

89.36 m2 89.36
RAZEM 89.36

236
d.9.2

.1

KNR 4-01
1306-02
analogia

Demontaż istniejących kanałów z blachy stalowej szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

237
d.9.2

.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.235 m2 89.36
RAZEM 89.36
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238

d.9.2
.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.235 m2 89.36
RAZEM 89.36

239
d.9.2

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.235 m2 89.36
RAZEM 89.36

240
d.9.2

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.235 m2 89.36
RAZEM 89.36

241
d.9.2

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.235 m2 89.36
RAZEM 89.36

242
d.9.2

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

54.38 m 54.38
RAZEM 54.38

243
d.9.2

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.242 m 54.38
RAZEM 54.38

244
d.9.2

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20

245
d.9.2

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.244 m3 0.20
RAZEM 0.20

246
d.9.2

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.244 m3 0.20
RAZEM 0.20

247
d.9.2

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.244 m3 0.20
RAZEM 0.20

9.2.2 Ściany i sufit
248

d.9.2
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

23.50 m2 23.50
RAZEM 23.50

249
d.9.2

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

154.87 m2 154.87
RAZEM 154.87

250
d.9.2

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

89.36 m2 89.36
RAZEM 89.36

251
d.9.2

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

78.98 m2 78.98
RAZEM 78.98

252
d.9.2

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.250 m2 89.36
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RAZEM 89.36

253
d.9.2

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.251 m2 78.98
RAZEM 78.98

254
d.9.2

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.250 m2 89.36
RAZEM 89.36

255
d.9.2

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.249 m2 154.87
RAZEM 154.87

256
d.9.2

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.250 m2 89.36
RAZEM 89.36

257
d.9.2

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.253 m2 78.98
RAZEM 78.98

258
d.9.2

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.250 m2 89.36
RAZEM 89.36

259
d.9.2

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

75.89 m2 75.89
RAZEM 75.89

260
d.9.2

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

14.00 m 14.00
RAZEM 14.00

261
d.9.2

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

262
d.9.2

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

263
d.9.2

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

264
d.9.2

.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.263 m2 4.80
RAZEM 4.80

265
d.9.2

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

266
d.9.2

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00

267
d.9.2

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
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RAZEM 4.80

268
d.9.2

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

269
d.9.2

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

270
d.9.2

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

271
d.9.2

.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworu drzwiowego z 70 cm na 90cm - analogia

m3

0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40

272
d.9.2

.2

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2.00 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00

273
d.9.2

.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm - nadpoże z L 60*60*6 obustronnie

m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

274
d.9.2

.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach belek m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

275
d.9.2

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

0.12 m2 0.12
RAZEM 0.12

276
d.9.2

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych (od strony korytarza katowa, druga  wewnęrzna
zwykła) laminowanych CPL o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

277
d.9.2

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem. Drzwi do magazynku dodatkowo z podcięciem wentylacyjnym.

m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

278
d.9.2

.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

9.80 m 9.80
RAZEM 9.80

9.3 Sala 303 z magazynkiem
9.3.1 Posadzka 
279

d.9.3
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

87.74 m2 87.74
RAZEM 87.74

280
d.9.3

.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.279 m2 87.74
RAZEM 87.74

281
d.9.3

.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.279 m2 87.74
RAZEM 87.74
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282

d.9.3
.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.279 m2 87.74
RAZEM 87.74

283
d.9.3

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.279 m2 87.74
RAZEM 87.74

284
d.9.3

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.279 m2 87.74
RAZEM 87.74

285
d.9.3

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

54.11 m 54.11
RAZEM 54.11

286
d.9.3

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.285 m 54.11
RAZEM 54.11

287
d.9.3

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20

288
d.9.3

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.287 m3 0.20
RAZEM 0.20

289
d.9.3

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.287 m3 0.20
RAZEM 0.20

290
d.9.3

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.287 m3 0.20
RAZEM 0.20

9.3.2 Ściany i sufit
291

d.9.3
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

23.50 m2 23.50
RAZEM 23.50

292
d.9.3

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

151.95 m2 151.95
RAZEM 151.95

293
d.9.3

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

87.74 m2 87.74
RAZEM 87.74

294
d.9.3

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

77.24 m2 77.24
RAZEM 77.24

295
d.9.3

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.293 m2 87.74
RAZEM 87.74

296
d.9.3

.2

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
cegłami- zamurowanie 4 otworów

m3

0.97 m3 0.97
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.97

297
d.9.3

.2

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

4.84 m2 4.84
RAZEM 4.84

298
d.9.3

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.294 m2 77.24
RAZEM 77.24

299
d.9.3

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.293 m2 87.74
RAZEM 87.74

300
d.9.3

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.292 m2 151.95
RAZEM 151.95

301
d.9.3

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.293 m2 87.74
RAZEM 87.74

302
d.9.3

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.298 m2 77.24
RAZEM 77.24

303
d.9.3

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.293 m2 87.74
RAZEM 87.74

304
d.9.3

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

74.71 m2 74.71
RAZEM 74.71

305
d.9.3

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

14.00 m 14.00
RAZEM 14.00

306
d.9.3

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

307
d.9.3

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

308
d.9.3

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

309
d.9.3

.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.308 m2 4.80
RAZEM 4.80

310
d.9.3

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

311
d.9.3

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

5.00 szt. 5.00
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RAZEM 5.00

312
d.9.3

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

313
d.9.3

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

314
d.9.3

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

315
d.9.3

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

316
d.9.3

.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworu drzwiowego z 70 cm na 90cm - analogia

m3

0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40

317
d.9.3

.2

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2.00 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00

318
d.9.3

.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm - nadpoże z L 60*60*6 obustronnie

m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

319
d.9.3

.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach belek m

1.00 m 1.00
RAZEM 1.00

320
d.9.3

.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

0.12 m2 0.12
RAZEM 0.12

321
d.9.3

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych (od strony korytarza katowa, druga  wewnęrzna
zwykła) laminowanych CPL o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

322
d.9.3

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem. Drzwi do magazynku dodatkowo z pocięciem wentylacyjnym.

m2

3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60

323
d.9.3

.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

9.80 m 9.80
RAZEM 9.80

9.4 Sala 305
9.4.1 Posadzka 
324

d.9.4
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

53.54 m2 53.54
RAZEM 53.54

325
d.9.4

.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.324 m2 53.54
RAZEM 53.54
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326

d.9.4
.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.324 m2 53.54
RAZEM 53.54

327
d.9.4

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.324 m2 53.54
RAZEM 53.54

328
d.9.4

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.324 m2 53.54
RAZEM 53.54

329
d.9.4

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakotyh; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.324 m2 53.54
RAZEM 53.54

330
d.9.4

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

31.70 m 31.70
RAZEM 31.70

331
d.9.4

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.330 m 31.70
RAZEM 31.70

332
d.9.4

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

333
d.9.4

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.332 m3 0.15
RAZEM 0.15

334
d.9.4

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.332 m3 0.15
RAZEM 0.15

335
d.9.4

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.332 m3 0.15
RAZEM 0.15

9.4.2 Ściany i sufit
336

d.9.4
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10

337
d.9.4

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

84.32 m2 84.32
RAZEM 84.32

338
d.9.4

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

53.54 m2 53.54
RAZEM 53.54

339
d.9.4

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

41.31 m2 41.31
RAZEM 41.31

340
d.9.4

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.338 m2 53.54
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RAZEM 53.54

341
d.9.4

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.339 m2 41.31
RAZEM 41.31

342
d.9.4

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.338 m2 53.54
RAZEM 53.54

343
d.9.4

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.337 m2 84.32
RAZEM 84.32

344
d.9.4

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.338 m2 53.54
RAZEM 53.54

345
d.9.4

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.341 m2 41.31
RAZEM 41.31

346
d.9.4

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.338 m2 53.54
RAZEM 53.54

347
d.9.4

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

43.01 m2 43.01
RAZEM 43.01

348
d.9.4

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

349
d.9.4

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

350
d.9.4

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

351
d.9.4

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

352
d.9.4

.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.351 m2 2.40
RAZEM 2.40

353
d.9.4

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

354
d.9.4

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

355
d.9.4

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
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RAZEM 4.80

356
d.9.4

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

357
d.9.4

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

358
d.9.4

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

359
d.9.4

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych- kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

360
d.9.4

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7- konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

361
d.9.4

.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

9.5 Sala 306
9.5.1 Posadzka 
362

d.9.5
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

54.37 m2 54.37
RAZEM 54.37

363
d.9.5

.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.362 m2 54.37
RAZEM 54.37

364
d.9.5

.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.362 m2 54.37
RAZEM 54.37

365
d.9.5

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.362 m2 54.37
RAZEM 54.37

366
d.9.5

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.362 m2 54.37
RAZEM 54.37

367
d.9.5

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.362 m2 54.37
RAZEM 54.37

368
d.9.5

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

32.98 m 32.98
RAZEM 32.98

369
d.9.5

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.368 m 32.98
RAZEM 32.98
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370

d.9.5
.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

371
d.9.5

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.370 m3 0.15
RAZEM 0.15

372
d.9.5

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.370 m3 0.15
RAZEM 0.15

373
d.9.5

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.370 m3 0.15
RAZEM 0.15

9.5.2 Ściany i sufit
374

d.9.5
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10

375
d.9.5

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

86.04 m2 86.04
RAZEM 86.04

376
d.9.5

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

54.37 m2 54.37
RAZEM 54.37

377
d.9.5

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

41.55 m2 41.55
RAZEM 41.55

378
d.9.5

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.376 m2 54.37
RAZEM 54.37

379
d.9.5

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.377 m2 41.55
RAZEM 41.55

380
d.9.5

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.376 m2 54.37
RAZEM 54.37

381
d.9.5

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.375 m2 86.04
RAZEM 86.04

382
d.9.5

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.376 m2 54.37
RAZEM 54.37

383
d.9.5

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.379 m2 41.55
RAZEM 41.55

384
d.9.5

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.376 m2 54.37
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RAZEM 54.37

385
d.9.5

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

44.49 m2 44.49
RAZEM 44.49

386
d.9.5

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

387
d.9.5

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

388
d.9.5

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

389
d.9.5

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

390
d.9.5

.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.389 m2 2.40
RAZEM 2.40

391
d.9.5

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

392
d.9.5

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

393
d.9.5

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

394
d.9.5

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

395
d.9.5

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

396
d.9.5

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

397
d.9.5

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych- kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

398
d.9.5

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
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399

d.9.5
.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

9.6 Sala 307
9.6.1 Posadzka 
400

d.9.6
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

53.20 m2 53.20
RAZEM 53.20

401
d.9.6

.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.400 m2 53.20
RAZEM 53.20

402
d.9.6

.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.400 m2 53.20
RAZEM 53.20

403
d.9.6

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.400 m2 53.20
RAZEM 53.20

404
d.9.6

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.400 m2 53.20
RAZEM 53.20

405
d.9.6

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.400 m2 53.20
RAZEM 53.20

406
d.9.6

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

31.50 m 31.50
RAZEM 31.50

407
d.9.6

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.406 m 31.50
RAZEM 31.50

408
d.9.6

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

409
d.9.6

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.408 m3 0.15
RAZEM 0.15

410
d.9.6

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.408 m3 0.15
RAZEM 0.15

411
d.9.6

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.408 m3 0.15
RAZEM 0.15

9.6.2 Ściany i sufit
412

d.9.6
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10
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413

d.9.6
.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

84.02 m2 84.02
RAZEM 84.02

414
d.9.6

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

53.20 m2 53.20
RAZEM 53.20

415
d.9.6

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

41.28 m2 41.28
RAZEM 41.28

416
d.9.6

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.414 m2 53.20
RAZEM 53.20

417
d.9.6

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.415 m2 41.28
RAZEM 41.28

418
d.9.6

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.414 m2 53.20
RAZEM 53.20

419
d.9.6

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.413 m2 84.02
RAZEM 84.02

420
d.9.6

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.414 m2 53.20
RAZEM 53.20

421
d.9.6

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.417 m2 41.28
RAZEM 41.28

422
d.9.6

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.414 m2 53.20
RAZEM 53.20

423
d.9.6

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

42.74 m2 42.74
RAZEM 42.74

424
d.9.6

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

425
d.9.6

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

426
d.9.6

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

427
d.9.6

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40
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428

d.9.6
.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.427 m2 2.40
RAZEM 2.40

429
d.9.6

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

430
d.9.6

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

431
d.9.6

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

432
d.9.6

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

433
d.9.6

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

434
d.9.6

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

435
d.9.6

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych- kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

436
d.9.6

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

437
d.9.6

.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

9.7 Sala 308
9.7.1 Posadzka 
438

d.9.7
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

53.20 m2 53.20
RAZEM 53.20

439
d.9.7

.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.438 m2 53.20
RAZEM 53.20

440
d.9.7

.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.438 m2 53.20
RAZEM 53.20

441
d.9.7

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.438 m2 53.20
RAZEM 53.20
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442

d.9.7
.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.438 m2 53.20
RAZEM 53.20

443
d.9.7

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.438 m2 53.20
RAZEM 53.20

444
d.9.7

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

31.50 m 31.50
RAZEM 31.50

445
d.9.7

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.444 m 31.50
RAZEM 31.50

446
d.9.7

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

447
d.9.7

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.446 m3 0.15
RAZEM 0.15

448
d.9.7

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.446 m3 0.15
RAZEM 0.15

449
d.9.7

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.446 m3 0.15
RAZEM 0.15

9.7.2 Ściany i sufit
450

d.9.7
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10

451
d.9.7

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

84.02 m2 84.02
RAZEM 84.02

452
d.9.7

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

53.20 m2 53.20
RAZEM 53.20

453
d.9.7

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

41.28 m2 41.28
RAZEM 41.28

454
d.9.7

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.452 m2 53.20
RAZEM 53.20

455
d.9.7

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.453 m2 41.28
RAZEM 41.28

456
d.9.7

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.452 m2 53.20
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RAZEM 53.20

457
d.9.7

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.451 m2 84.02
RAZEM 84.02

458
d.9.7

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.452 m2 53.20
RAZEM 53.20

459
d.9.7

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.455 m2 41.28
RAZEM 41.28

460
d.9.7

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.452 m2 53.20
RAZEM 53.20

461
d.9.7

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

42.74 m2 42.74
RAZEM 42.74

462
d.9.7

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

463
d.9.7

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

464
d.9.7

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

465
d.9.7

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

466
d.9.7

.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.465 m2 2.40
RAZEM 2.40

467
d.9.7

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

468
d.9.7

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

469
d.9.7

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

470
d.9.7

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

471
d.9.7

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

472
d.9.7

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

473
d.9.7

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych- kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

474
d.9.7

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

475
d.9.7

.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

9.8 Sala 309
9.8.1 Posadzka 
476

d.9.8
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

53.54 m2 53.54
RAZEM 53.54

477
d.9.8

.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.476 m2 53.54
RAZEM 53.54

478
d.9.8

.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.476 m2 53.54
RAZEM 53.54

479
d.9.8

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.476 m2 53.54
RAZEM 53.54

480
d.9.8

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.476 m2 53.54
RAZEM 53.54

481
d.9.8

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.476 m2 53.54
RAZEM 53.54

482
d.9.8

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

31.70 m 31.70
RAZEM 31.70

483
d.9.8

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.482 m 31.70
RAZEM 31.70

484
d.9.8

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

485
d.9.8

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.484 m3 0.15
RAZEM 0.15
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486

d.9.8
.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.484 m3 0.15
RAZEM 0.15

487
d.9.8

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.484 m3 0.15
RAZEM 0.15

9.8.2 Ściany i sufit
488

d.9.8
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10

489
d.9.8

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

84.32 m2 84.32
RAZEM 84.32

490
d.9.8

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

53.54 m2 53.54
RAZEM 53.54

491
d.9.8

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

41.31 m2 41.31
RAZEM 41.31

492
d.9.8

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.490 m2 53.54
RAZEM 53.54

493
d.9.8

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.491 m2 41.31
RAZEM 41.31

494
d.9.8

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.490 m2 53.54
RAZEM 53.54

495
d.9.8

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.489 m2 84.32
RAZEM 84.32

496
d.9.8

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.490 m2 53.54
RAZEM 53.54

497
d.9.8

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.493 m2 41.31
RAZEM 41.31

498
d.9.8

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.490 m2 53.54
RAZEM 53.54

499
d.9.8

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

43.01 m2 43.01
RAZEM 43.01

500
d.9.8

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

6.00 m 6.00
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RAZEM 6.00

501
d.9.8

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

502
d.9.8

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

503
d.9.8

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

504
d.9.8

.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.503 m2 2.40
RAZEM 2.40

505
d.9.8

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

506
d.9.8

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

507
d.9.8

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

508
d.9.8

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

509
d.9.8

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

510
d.9.8

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

511
d.9.8

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych- kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

512
d.9.8

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7- konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

513
d.9.8

.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

9.9 Sala 310
9.9.1 Posadzka 
514

d.9.9
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

54.16 m2 54.16
RAZEM 54.16
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515

d.9.9
.1

KNNR-W 3
0809-03

Skucie i wyrównywanie podłoży m2

poz.514 m2 54.16
RAZEM 54.16

516
d.9.9

.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

poz.514 m2 54.16
RAZEM 54.16

517
d.9.9

.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.514 m2 54.16
RAZEM 54.16

518
d.9.9

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.514 m2 54.16
RAZEM 54.16

519
d.9.9

.1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z terakoty; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną

m2

poz.514 m2 54.16
RAZEM 54.16

520
d.9.9

.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

32.90 m 32.90
RAZEM 32.90

521
d.9.9

.1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z prze-
cinaniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.520 m 32.90
RAZEM 32.90

522
d.9.9

.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

523
d.9.9

.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.522 m3 0.15
RAZEM 0.15

524
d.9.9

.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.522 m3 0.15
RAZEM 0.15

525
d.9.9

.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.522 m3 0.15
RAZEM 0.15

9.9.2 Ściany i sufit
526

d.9.9
.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

14.10 m2 14.10
RAZEM 14.10

527
d.9.9

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

86.07 m2 86.07
RAZEM 86.07

528
d.9.9

.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

54.16 m2 54.16
RAZEM 54.16

529
d.9.9

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

42.22 m2 42.22
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RAZEM 42.22

530
d.9.9

.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.528 m2 54.16
RAZEM 54.16

531
d.9.9

.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.529 m2 42.22
RAZEM 42.22

532
d.9.9

.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.528 m2 54.16
RAZEM 54.16

533
d.9.9

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.527 m2 86.07
RAZEM 86.07

534
d.9.9

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.528 m2 54.16
RAZEM 54.16

535
d.9.9

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.531 m2 42.22
RAZEM 42.22

536
d.9.9

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.528 m2 54.16
RAZEM 54.16

537
d.9.9

.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

43.85 m2 43.85
RAZEM 43.85

538
d.9.9

.2

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

539
d.9.9

.2

KNR 4-02
0121-01

Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

540
d.9.9

.2

KNR 4-02
0219-02

Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

541
d.9.9

.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy
umywalce

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

542
d.9.9

.2

KNR 0-12II
0829-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną -
wykonanie fartucha przy umywalce

m2

poz.541 m2 2.40
RAZEM 2.40

543
d.9.9

.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

544
d.9.9

.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4.00 szt. 4.00
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RAZEM 4.00

545
d.9.9

.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizcyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

546
d.9.9

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI

m2

4.80 m2 4.80
RAZEM 4.80

547
d.9.9

.2

KNR 4-01
0355-03

Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposo-
bem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

548
d.9.9

.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

549
d.9.9

.2

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych- kątowa, laminowana CPL o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach z cegieł

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

550
d.9.9

.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstruk-
cja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione
wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z
zamkiem.

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

551
d.9.9

.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

4.90 m 4.90
RAZEM 4.90

10 KORYTARZ II PIĘTRO CZ. A I B
10.1 Posadzka 
552

d.10.
1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastrika do głębokości 5 cm m2

252.43 m2 252.43
RAZEM 252.43

553
d.10.

1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

128.69 m 128.69
RAZEM 128.69

554
d.10.

1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.552 m2 252.43
RAZEM 252.43

555
d.10.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 1.5

m2

poz.552 m2 252.43
RAZEM 252.43

556
d.10.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.552 m2 252.43
RAZEM 252.43

557
d.10.

1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.552 m2 252.43
RAZEM 252.43

558
d.10.

1

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z gresu; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną m2

poz.552 m2 252.43
RAZEM 252.43
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559

d.10.
1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża

m

poz.553 m 128.69
RAZEM 128.69

560
d.10.

1

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą kombinowaną

m

poz.553 m 128.69
RAZEM 128.69

561
d.10.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

12.45 m3 12.45
RAZEM 12.45

562
d.10.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.561 m3 12.45
RAZEM 12.45

563
d.10.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.561 m3 12.45
RAZEM 12.45

564
d.10.

1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.561 m3 12.45
RAZEM 12.45

10.2 Ściany i sufit
565

d.10.
2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

33.80 m2 33.80
RAZEM 33.80

566
d.10.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

397.07 m2 397.07
RAZEM 397.07

567
d.10.

2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

252.43 m2 252.43
RAZEM 252.43

568
d.10.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

194.56 m2 194.56
RAZEM 194.56

569
d.10.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.567 m2 252.43
RAZEM 252.43

570
d.10.

2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.568 m2 194.56
RAZEM 194.56

571
d.10.

2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.567 m2 252.43
RAZEM 252.43

572
d.10.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.566 m2 397.07
RAZEM 397.07

573
d.10.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.567 m2 252.43
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RAZEM 252.43

574
d.10.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

poz.570 m2 194.56
RAZEM 194.56

575
d.10.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.567 m2 252.43
RAZEM 252.43

576
d.10.

2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

202.51 m2 202.51
RAZEM 202.51

577
d.10.

2
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie dylatacji na ścianach pomiędzy cz. A i B wraz z wyrównianiem ścian kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

11 KLATKA SCHODOWA
11.1 klatka schodowa cz. A
11.1.

1
Posadzka 

578
d.11.

1.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastrika głębokości 3 cm. schody + podest m2

32.44 m2 32.44
RAZEM 32.44

579
d.11.

1.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

16.90 m 16.90
RAZEM 16.90

580
d.11.

1.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.578 m2 32.44
RAZEM 32.44

581
d.11.

1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.578 m2 32.44
RAZEM 32.44

582
d.11.

1.1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.578 m2 32.44
RAZEM 32.44

583
d.11.

1.1

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

poz.578 m2 32.44
RAZEM 32.44

584
d.11.

1.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża

m

poz.579 m 16.90
RAZEM 16.90

585
d.11.

1.1

KNR 0-12II
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombi-
nowaną z przecinaniem płytek

m

poz.579 m 16.90
RAZEM 16.90

586
d.11.

1.1

KNR-W 4-01
1306-01
analiza indy-
widualna

Demontaż balustrad - jedna schodowa 10,45 m ( 8,45 m część ukośna i 2 m
część pozioma) oraz dwie okienne (2*3,8 m)

kpl

3.00 kpl 3.00
RAZEM 3.00

587
d.11.

1.1

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane m

18.05 m 18.05
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RAZEM 18.05

588
d.11.

1.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i elemntów metalowych m3

1.62 m3 1.62
RAZEM 1.62

589
d.11.

1.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.588 m3 1.62
RAZEM 1.62

590
d.11.

1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.588 m3 1.62
RAZEM 1.62

591
d.11.

1.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.588 m3 1.62
RAZEM 1.62

11.1.
2

Ściany i sufit

592
d.11.

1.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

31.47 m2 31.47
RAZEM 31.47

593
d.11.

1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

56.17 m2 56.17
RAZEM 56.17

594
d.11.

1.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

22.54 m2 22.54
RAZEM 22.54

595
d.11.

1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.593 m2 56.17
RAZEM 56.17

596
d.11.

1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.594 m2 22.54
RAZEM 22.54

597
d.11.

1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

poz.593 m2 56.17
RAZEM 56.17

598
d.11.

1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.594 m2 22.54
RAZEM 22.54

599
d.11.

1.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.593 m2 56.17
RAZEM 56.17

600
d.11.

1.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.594 m2 22.54
RAZEM 22.54

601
d.11.

1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

36.61 m2 36.61
RAZEM 36.61
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602

d.11.
1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.594 m2 22.54
RAZEM 22.54

603
d.11.

1.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2

19.56 m2 19.56
RAZEM 19.56

604
d.11.

1.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 6 m kol.

1.00 kol. 1.00
RAZEM 1.00

11.2 klatka schodowa cz. B
11.2.

1
Posadzka 

605
d.11.

2.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastrika głębokości 3 cm. schody + podest m2

19.14 m2 19.14
RAZEM 19.14

606
d.11.

2.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

13.54 m 13.54
RAZEM 13.54

607
d.11.

2.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.605 m2 19.14
RAZEM 19.14

608
d.11.

2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.605 m2 19.14
RAZEM 19.14

609
d.11.

2.1

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.605 m2 19.14
RAZEM 19.14

610
d.11.

2.1

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

poz.605 m2 19.14
RAZEM 19.14

611
d.11.

2.1

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża

m

poz.606 m 13.54
RAZEM 13.54

612
d.11.

2.1

KNR 0-12II
1122-08

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombi-
nowaną z przecinaniem płytek

m

poz.606 m 13.54
RAZEM 13.54

613
d.11.

2.1

KNR-W 4-01
1306-01
analiza indy-
widualna

Demontaż balustrady - schodowa 10,45 m ( 8,45 m część ukośna i 2 m część po-
zioma)

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

614
d.11.

2.1

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane m

10.45 m 10.45
RAZEM 10.45

615
d.11.

2.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu i elemntów metalowych m3

1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35
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616

d.11.
2.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.615 m3 1.35
RAZEM 1.35

617
d.11.

2.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.615 m3 1.35
RAZEM 1.35

618
d.11.

2.1
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.615 m3 1.35
RAZEM 1.35

11.2.
2

Ściany i sufit

619
d.11.

2.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki okiennej folią m2

19.50 m2 19.50
RAZEM 19.50

620
d.11.

2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- ściany

m2

56.17 m2 56.17
RAZEM 56.17

621
d.11.

2.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- sufit

m2

22.54 m2 22.54
RAZEM 22.54

622
d.11.

2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.620 m2 56.17
RAZEM 56.17

623
d.11.

2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.621 m2 22.54
RAZEM 22.54

624
d.11.

2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii

m2

poz.620 m2 56.17
RAZEM 56.17

625
d.11.

2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności - sufit

m2

poz.621 m2 22.54
RAZEM 22.54

626
d.11.

2.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.620 m2 56.17
RAZEM 56.17

627
d.11.

2.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.621 m2 22.54
RAZEM 22.54

628
d.11.

2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii

m2

36.61 m2 36.61
RAZEM 36.61

629
d.11.

2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu

m2

poz.621 m2 22.54
RAZEM 22.54

630
d.11.

2.2

KNR 2-02
1504-05

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwu-
krotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,60 m

m2
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19.56 m2 19.56

RAZEM 19.56
631

d.11.
2.2

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 6 m kol.

1.00 kol. 1.00
RAZEM 1.00

12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER ŁAZIENKA DLA NAUCZYCIELI ORAZ CAŁE II PIĘTRO
632
d.12

KNR 4-03
0401-01

Demontaż puszek podtynkowych szt.

111.00 szt. 111.00
RAZEM 111.00

633
d.12

KNR 4-03
0203-01

Demontaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych m

2348.00 m 2348.00
RAZEM 2348.00

634
d.12

KNR 4-03
0603-01

Demontaż opraw szt.

158.00 szt. 158.00
RAZEM 158.00

635
d.12

KNR 4-03
0307-03

Demontaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle szt.

26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00

636
d.12

KNNR 5
0307-02

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe - łącznik bryzgoszczelny poje-
dyńczy p/t IP44 16 A np seria Forum firmy Elda

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

637
d.12

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik 2-
biegunowy p/t 16A np seria Forum firmy Elda

szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

638
d.12

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik świecznikowy
p/t 16A np seria Forum firmy Elda

szt.

9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00

639
d.12

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej -  przyciski
instalacyjne podświetlany "światło"  p/t 16A np seria Forum firmy Elda

szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

640
d.12

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

84.00 szt. 84.00
RAZEM 84.00

641
d.12

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00

642
d.12

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00

643
d.12

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne - dzwonek szkolny szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

644
d.12

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

1633.00 m 1633.00
RAZEM 1633.00

645
d.12

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

1.021 m3 1.02
RAZEM 1.02

646
d.12

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

1633.00 m 1633.00
RAZEM 1633.00

647
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY-450/750 V 3x1,
5mm2

m

841.00 m 841.00
RAZEM 841.00
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648
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY-450/750 V 4x1,
5mm2

m

315.00 m 315.00
RAZEM 315.00

649
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY-450/750 V 2x1
mm2

m

312.00 m 312.00
RAZEM 312.00

650
d.12

KNNR 5
0201-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur - przewód
z  żyła Cu Lg Y-450/750V 2,5 mm2

m

165.00 m 165.00
RAZEM 165.00

651
d.12

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

11.00 otw. 11.00
RAZEM 11.00

652
d.12

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

84.00 szt.żył 84.00
RAZEM 84.00

653
d.12

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazdo
podwójne z uziemineniem p/t 16 A 2P+Z np. seria Forum firmy Elda

szt.

53.00 szt. 53.00
RAZEM 53.00

654
d.12

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

159.00 szt. 159.00
RAZEM 159.00

655
d.12

KNNR 5
0301-08

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

106.00 szt. 106.00
RAZEM 106.00

656
d.12

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

106.00 szt. 106.00
RAZEM 106.00

657
d.12

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

715.00 m 715.00
RAZEM 715.00

658
d.12

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45

659
d.12

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

715.00 m 715.00
RAZEM 715.00

660
d.12

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY-450/750 V 3x2,
5mm2

m

841.00 m 841.00
RAZEM 841.00

661
d.12

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

8.00 otw. 8.00
RAZEM 8.00

662
d.12

KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

159.00 szt.żył 159.00
RAZEM 159.00

663
d.12

KNNR 5
0502-03

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA WNĘTRZOWA KLOSZOWA  STOPIEŃ
SZCZEL NOŚCI IP20 np. ELGO GRUPA BRILUX OKW1e-236 klosz ryflowany
A3 lub równoważne

kpl.

94.00 kpl. 94.00
RAZEM 94.00

664
d.12

KNNR 5
0502-03

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA WNĘTRZOWA KLOSZOWA  STOPIEŃ
SZCZEL NOŚCI IP20 np. ELGO GRUPA BRILUX OKW1e-236 klosz ryflowany
A3 AW lub równoważne

kpl.

11.00 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
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665
d.12

KNNR 5
0502-03

OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA WNĘTRZOWA RASTROWA  STOPIEŃ
SZCZEL NOŚCI IP20 np. ELGO GRUPA BRILUX RAPID 236  PP B1 lub równo-
ważne

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

666
d.12

KNNR 5
0502-03

OPRAWA TYPU PLAFONIARA STOPIEŃ SZCZEL NOŚCI IP65 np. ELGO
GRUPA BRILUX SELIA 226P C1 lub równoważne

kpl.

14.00 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

667
d.12

KNNR 5
0502-03

OPRAWA TYPU PLAFONIARA STOPIEŃ SZCZEL NOŚCI IP65 np. ELGO
GRUPA BRILUX SELIA 218P C2 lub równoważne

kpl.

11.00 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

668
d.12

KNNR 5
0404-04
analiza indy-
widualna

Tablice rozdzielcze na II piętrze - wyminana wg. projektu szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

669
d.12

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1.00 prób. 1.00
RAZEM 1.00

670
d.12

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

150.00 prób. 150.00
RAZEM 150.00

671
d.12

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1.00 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

672
d.12

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny
pomiar)

pomiar

150.00 pomiar 150.00
RAZEM 150.00

673
d.12

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.po
m.

1.00 kpl.po
m.

1.00

RAZEM 1.00
674
d.12

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na
tym samym stanowisku

kpl.po
m.

11.00 kpl.po
m.

11.00

RAZEM 11.00
675
d.12

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

1.05 m3 1.05
RAZEM 1.05

676
d.12

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.675 m3 1.05
RAZEM 1.05

677
d.12

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.675 m3 1.05
RAZEM 1.05

678
d.12 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.675 m3 1.05
RAZEM 1.05

13 WYMIANA OGRODZENIA OD STRONY ULICY
13.1 Prace rozbiórkowe
679

d.13.
1

KNR 4-01
1305-08
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów szt.

346.00 szt. 346.00
RAZEM 346.00

680
d.13.

1

KNR 2-25
0307-03

Rozebranie istniejącego ogrodzenia m2

226.00 m2 226.00
RAZEM 226.00
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681

d.13.
1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

22.60 m3 22.60
RAZEM 22.60

682
d.13.

1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km

m3

poz.681 m3 22.60
RAZEM 22.60

683
d.13.

1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.681 m3 22.60
RAZEM 22.60

684
d.13.

1
analiza indy-
widualna

Utylizacja m3

poz.681 m3 22.60
RAZEM 22.60

13.2 Ogrodzenie 
685

d.13.
2

analiza indy-
widualna

Segmenty ogrodzenia ramowego ocynkowanego wraz ze słupkami o wys.do 250
cm, wypełnione płaskownikami spawane. Posadowione na ławie fundamentowej
60*25 cm, zaizolowanej powłokowo oraz izolacja poziomą z dwóch warstw papy na
lepiku. Podmurówka z cegieł klinkiero

m

226.00 m 226.00
RAZEM 226.00

14 PLATFORMA PRZYSCHODOWA DLA PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKU INWALIDZKIM -
PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZKOŁY

686
d.14 analiza indy-

widualna

Platforma - cena zawiera: urządzenie wraz z szyną, transport, montaż, dokumenta-
cję dla UDT, instrukcja obsługi, koszt corocznej konserwacji urządzenia wymaga-
nej przez producenta do zachowania 3 letniej gwarancji.Przygotowania instalacji
elektrycznej do montażu platformy, przygotowania miejsca instalacji oraz protokołu,
że schody przenoszą obciążenia.

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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