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OBIEKT: Linia: nr 273

Uktad wspdirzednych: 1965:4
Pozlom odniesienia wysokagci: Amsterdam

- GEODEZJA - UStUGI
Wrociaw - Szczecin Groogorz Adamezyk
km NQQ_NNQ - Nmm-wmc ul. Lipowa 18
69-200 Sulecin
SKALA : 1:500~

Kierownik roboty: e

Grzegorz Adamezyk nrupr. zaw. 18012

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
KERG nr: 225/2013

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1.”  Mapy kolejowej w skali 1:500

2. danych brantowych czgscl uzbrojenia podziemnego

3. pomiar zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta
4. opracowanie geodezyjne m&ioaai planu Nnnomuonmaima.m

rrestrzenneqo (linie rozgraniczajace, linie lacyine, osle ulic)

W zakresle opracowania znajduja sl@ punkty osnowy
geodezyjnej nr: 108

podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez KOL ZUDP projekty sieci uzbrojenia
terenu: brak

Granice i nr dzialek ewidencyjnych
Wediug danych PODGIK w Gorzowie Wikp.
Opracowanie nie dofyczy przypadku opisanego w §79 ust.5
rozporzqdzenia MSWIA z an. 09.1 1.2011r.(Dz. U. Nr. 263,
poz. 1572)
Nie ustalono w zwigzku z §80 ust. 5 rozporzgdzenia MSWIA z
dnia 09.11.2011r.(Dz. U. Nr. 263, poz. 1572)

Informacje dodatkowe:

-

s e e 2 70KESU POMIATY
2 Redakcja znakéw zgodna z instrukeja techniczng
K-1(1979) /D19
Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie
pomiaru
3. Stopiert kartometryczno$ci mapy do celéw projektowych
jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-
1(1979)r.)
4. Wszystkie trwafe obiekly budowlane podiegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o
ktdrym brak byio informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzagji ingj

Uzbrojenie opracowano na podstawie

1. Danych brantowych—z iiterg B

2 Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng- 2 literg A

3. Bezposrednich pomiar6w powykonawczych- bez litery

W zwiazku z tym w czgsclach 112 nie gwarantuje si¢ kompletnosci, a
dokiadnose pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokiadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja: _
PHEP S.A.
Kolejowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjhej i Kartograficznej
ul. Korzeniowskiego 1
70-211 Szczecin
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aktualizacil treéci mapy terendw kolejowych. Dokumenty

z pomiary E%}:mwwsmo przyjeto do zasoby kolejowego

w dnius 1.9, 147200 i zagwidencjonowano pod

nr DER b»m,m”\ POSD

Niniejsza mapa moze stuzyé do celow
projektowych.

Projektowane obiekty pudowlane wymagajce pozwolenia

na budowe podiegaig wtyczeniy | inwentaryzacji powyke-

nawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac

OmocmNEm.\nr. i AT T
Szczecin, dn. 19 L7, a0t
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Starszy Specjalisia

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
16.12.2013r
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LEGENDA:

granica dziatek

dziatka obejmujqca inwestycje

zakres robot

BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
xoz_cz__opoézmoo Z. KOKOSZKA
66—004 Zatonie, ul. Jasminowa 14 tel. 601789866

PROJEKT WYKONAWCZY
Remont schoddw i ktadki dla pieszych nad torami

kolejowymi tqczqcej oS. Lesne z ul. Jana Pawfa ||
w Kostrzynie nad Odrg

SKALA
1:500

Projektant: maqr inz. Zbigniew Kokoszka
Uprawnienia konstrukcyjno — projektowe nr 265/94/UW

sierpiern 2014

Asystent: mgr inz. Karol Kobiela
Uprawnienia projektowe nr LBS/0003/POOM /11

sierpiern 2014

Projekt zagospodarowania terenu

Nr rys. 2




