


 
 
 

   
  
   

  
  
   

 
 

  
 
 
  

    
  
 Kable i przewody oraz sposób ich układania ........
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      z zakładem energetycznym, zakres prac (modernizacj 
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wiecznikowych, przewody układa    

w łazienkach IP44, montowany na wysoko 

   wietleniowych ł czona w puszkach pogł    

 czone zł     w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kołku 

rozporowym. Do projektowanych zł   

  

 





 





 





 





 





 ródła wiatła: 
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Wszystkie materiały nale    jako przykładowe z mo         



                

                  

  

     

M22 prod Moeller, M22-I2 wyposazona w dwa ł 



   

    

            

   

    

                

układem podtrzymania zasilania. Wymagane nat       

 

 





 

 

 

     jako wtynkowe układaj 

 ci 30cm od poziomu podłogi. Zabrania si  podł   

  t instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach 

  k w łazienkach na osobnym obwodzie. 
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      w układzie TN-S z 

alnymi N. Rozdział przewodu PEN na przewód 

 pi w zł   



        szybkie samoczynne wył 
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9. Kable i przewody oraz sposób ich układania 

 Do wył cznika głównego p.po  układa  kabel HDGs2x1mm np. firmy Bitner. Kabel układa  

   pozostałe instalacje elektryczne, w tynku z mocowa      



 

i Obliczenia techniczne zgodnie z zał 
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i instalacje elektryczne układa  po wykonaniu głównych robót  budowlanych. 
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OPRACOWAŁ:   

   

      

  

 





   
  
                 
  

         eniem pracowników na oddzia ływanie czynników niebez 
      
 stwa i higieny pracy, regulowanych na ogó ł stosowny

  

  

               


     


               
 

           
              
  

               
   

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach b       
    trznego lub pod łogi nale 
 

                  
 , wytrzymało  
    poło    e stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub      
słu   

             
                  
stałych elementów konstrukcji, szelki bezpiecze stwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na s ł
 

   stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych prz 

  

  oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 

       wszy od 1m gł  
 

3) składowanie  materiałów i urobku w odległo   
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