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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla zadania BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. 
Fabryczna, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, działka o numerze ewidencyjnym 132/5 obręb
7 (Zatorze Fabryczne). 

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robót:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robót niezbędnych dla realizacji zadania, a w szczególności dla
wykonania następujących elementów:

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
1.1 Tablice rozdzielcze
1.2 Przyciski p.poż.
1.3 WLZ-y
1.4 Trasy kablowe
1.5 Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
1.6 Instalacja technologii i gniazd wtyczkowych
1.7 Instalacja dla kotła grzewczego i zasobnika - I Wariant
1.8 Instalacja domofonowa
1.9 Instalacja teletechniczna
1.10 Instalacja monitoringu opraw
1.11 Instalacja zasilania wentylatorów
1.12 Instalacja ogrzewania rynien i wejść
1.13 Instalacja otwierania okien
1.14 Instalacja wyrównawcza
1.15 Instalacja uziemiająca
1.16 Instalacja odgromowa

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

ŚCIŚLE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów dostarczanych  na plac budowy oraz za ich właściwe  składowanie i  wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
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Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego  i  urządzeń  stosować  sprawne  technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych
elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby  ustawione  w  środkach  transportu  należy  łączyć  w  bloki  zapewniające  stabilność  i
zwartość ładunku.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
5.1 Roboty do wykonania

Opis

• INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

• Tablice rozdzielcze

• Montaż rozdzielnic elektrycznych o masie do 50 kg - np.TG+TE-1/3

• Montaż przyścienny rozdzielnic o masie do 20 kg - np.TE-1/1, TE-1/2

• Montaż przyścienny rozdzielnic o masie do 20 kg - np.SWP

• Pomiar - Skrzynka przyłączeniowa lub bezpiecznikowa, bez względu na typ skrzynki

• Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

• Przyciski p.poż.

• Układanie  kabli  jednożyłowych  o masie  do 0.5  kg/m na nap.  znamionowe poniżej  110  kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDY 2x1 mm2

• obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 2

• Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

• Mocowanie  na  gotowym.podłożu  aparatów o  masie  do  2.5  kg  bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Wyłącznik alarmowy p.poż. w obudowie z szybką,
IP55

• Pomiar - Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o
ilości do 4 żył

• WLZ-y

• Montaż  uchwytów  pod  rury  winidurowe  układane  pojedynczo  z  przygotowaniem  podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym

• Rury układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo - np.SRS 110

• Układanie  kabli  wielożyłowych  o  masie  do  1.0  kg/m na  nap.  znamionowe  poniżej  110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDY 5x16 mm2

3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 10.0

• Zeszyt  8/9 1994r Obróbka na sucho kabli  do 1 kV o izolacji  i  powłoce z tworzyw sztucznych,
zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 16 mm2

• Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy

• Trasy kablowe

• Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm

• Osadzenie  w  podłożu  kołków  metalowych  kotwiących  M10  w  gotowych  ślepych  otworach  w
ścianie

• Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.)

• Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm  Korytko kablowe np.K-100
wraz z elementami pomocniczymi

• Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.200mm  Korytko kablowe np. K-200 wraz
z elementami pomocniczymi

• Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego

• Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach
kotwiących (il.mocowań 2)

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych - np.DQ218 X
EVG

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych -np. D225 2x26H
EVG

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem
lub rastrem przykręcanych - np.CO1 136 EVG

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych  - np.CO1 236 EVG

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych - np.SP1.414 PA

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - np.MULTIPLA 1x36W

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych dla świetlówek w kształcie
litery 'U' 40W - np.KM 236-A

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie
aluminiowych z gwintem E40 -zwykłych - np.Large Triangolo Fresnel 150W

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - np.Monitor 1

• Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem - np.Monitor 2

• Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W  - moduł awaryjny np.STI 2h

• Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z
betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

• Mocowanie  na  gotowym.podłożu  aparatów o  masie  do  2.5  kg  bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - Czujnik ruchu

• Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym

• Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  Puszka instalacyjna np.PKP-60

• Montaż  na  gotowym  podłożu  łączników  instalacyjnych  podtynkowych  jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem -   Łącznik p/t 250V/16A, 1-biegunowy np.WPt-
1F  Ramka pojedyncza np.RU-11F
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• Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce
instalacyjnej  z  podłączeniem    Łącznik  p/t  250V/16A,  świecznikowy  np.WPt-2F   Ramka
pojedyncza np.RU-11F

• Montaż  na  gotowym  podłożu  łączników  instalacyjnych  podtynkowych  jednobiegunowych,
przycisków  w  puszce  instalacyjnej  z  podłączeniem    Łącznik  p/t  250V/16A,  1-biegunowy
"dzwonek" np.WPt-7F  Ramka pojedyncza np.RU-11F

• Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z
cegły

• Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych
do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 (4 wyloty)
Puszka odgałęźna np.E14 382 55

• Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia - dzwonek
Dzwonek sygnalizacyjny grzechotkowy żeliwny np.KBC-21103 do 21109

• Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu

• Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar tego samego
obwodu

• Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 2x1,5 mm2

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x1,5 mm2

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  12-Cu/20-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 4x1,5 mm2

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  12-Cu/20-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 5x1,5 mm2

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5 mm2

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 4x1,5 mm2

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 5x1,5 mm2

• Instalacja technologii i gniazd wtyczkowych

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2
ceg. - śr.rury do 40 mm

• Montaż  uchwytów  pod  rury  winidurowe  układane  pojedynczo  z  przygotowaniem  podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym

• Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - np.RVS 18

• Montaż konsolek pod.przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  12-Cu/20-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x2,5 mm2

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) układane na
gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo -
YDY 3x2,5 mm2
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• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  24-Cu/40-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 5x6 mm2

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na
gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo -
YDY 5x6 mm2

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  24-Cu/40-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 5x4 mm2

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane na
gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo -
YDY 5x4 mm2

• Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły

• Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych
do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 (4 wyloty)
Puszka odgałęźna np. E14 382 55

• Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

• Mocowanie  na  gotowym.podłożu  aparatów o  masie  do  2.5  kg  bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia   Zestaw biurowy gniazd wtyczkowych (bez gniazd RJ45)

• Mocowanie  na  gotowym.podłożu  aparatów o  masie  do  2.5  kg  bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - Puszka podłogowa

• Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym

• Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  Puszka instalacyjna np.PKP-60

• Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
w puszkach z podłączeniem   Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, np.PT-130PF  Ramka
podwójna np.RU-21F

• Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
w puszkach z podłączeniem   Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, np.GWP-132PF

• Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły

• Montaż  do  gotowego  podłoża  gniazd  wtyczkowych  bryzgoszczelnych  3-biegunowych  z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - Gniazdo z wyłacznikiem 3P+Z+N

• Instalacja dla kotła grzewczego i zasobnika - I Wariant

• Montaż konsolek pod.przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  12-Cu/20-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x2,5 mm2

• Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm3 w podłożu ceglanym

• Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  Puszka instalacyjna np. PKP-
60

• Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
w puszkach z podłączeniem   Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, GWP-np.132PF
Ramka pojedyncza np.RU-11F

• Pomiar - Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej

• Instalacja domofonowa
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• Montaż konsolek pod.przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YTKSYekw 5x2x0,8

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTKSYekw 5x2x0,8

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YTKSYekw 10x2x0,8

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x1,5 mm2

• Przygotowanie  podłoża  do  zabudowania  aparatów -  kucie  mechaniczne  pod  kołki  rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

• Mocowanie  na gotowym podłożu  aparatów o masie  do 2.5  kg bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - Unifon

• Mocowanie  na gotowym podłożu  aparatów o masie  do 2.5  kg bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - Bramofon

• Mocowanie  na gotowym podłożu  aparatów o masie  do 2.5  kg bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - Zamek elektromagnetyczny

• Przygotowanie  podłoża  do  zabudowania  aparatów -  kucie  mechaniczne  pod  kołki  rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

• Mocowanie  na gotowym podłożu  aparatów o masie  do 2.5  kg bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - Panel rozmówny

• Pomiar - Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej

• Instalacja teletechniczna

• Montaż  skrzynek  i  rozdzielnic  skrzynkowych  wraz  z  konstrukcją,  przykręcenie  do  gotowego
podłoża, masa do 20 kg - Szafa multimedialna

• Montaż  uchwytów  pod  rury  winidurowe  układane  pojedynczo  z  przygotowaniem  podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

• Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - np.RVS 15

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do
rur oraz układane w korytkach  / Przewód FTP 4x2x0,5 mm

• Rozszycie i podłączenie końców kabli FTP

• Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  / Puszka końcowa

• Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
w puszkach z podłączeniem  / Gniazdo komputerowe RJ-45  Ramka pojedynczanp RU-11F

• Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do
10 kg, ilość otworów mocujących do 4 - Anteny  Antena satelitarna - 1szt,  Antena telewizyjna -
2szt,  Antena radiowa - 1szt

• Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do
5,0 kg, ilość otworów mocujących do 4 - Kamery  Kamera np.IP Matryca CCD 1/3

• Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do
rur oraz układane w korytkach  / Przewód koncentryczny

• Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  / Puszka końcowa  Puszka
instalacyjna np.PKP-60

7



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          ST 10.0

• Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
w puszkach z podłączeniem  Gniazdo abonenckie RTV np. typu GAP-1F SAT  Ramka pojedyncza
np.RU-11F

• Instalacja monitoringu opraw

• Montaż konsolek pod.przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z przyg.podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 2x1 mm2

• Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w
gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 2x1 mm2

• Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w
podłożu z cegły

• Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych
do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 (4 wyloty)
Puszka odgałęźna np.E14 382 55

• Instalacja zasilania wentylatorów

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20
cm - śr.rury do 25 mm

• Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x1,5 mm2

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  12-Cu/20-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 5x1,5 mm2

• Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył
do 2.5 mm2)

• Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej

• Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej

• Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu

• Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar tego samego
obwodu

• Instalacja ogrzewania rynien i wejść

• Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20
cm - śr.rury do 25 mm

• Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z
betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

• Mocowanie  na  gotowym.podłożu  aparatów o  masie  do  2.5  kg  bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - Zewnętrzny czujnik temperatury i wilgoci

• Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  12-Cu/20-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x2,5 mm2

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YKY 5x1 mm2
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• Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył
do 2.5 mm2)

• Przewody  grzewcze  n.t.  w  powłoce  polwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane w rurach spustowych

• Układanie  instalacji  termoelektrycznej  z  elastycznych  elementów  grzewczych,  przewód
mocowany do siatki montażowej  Przewód grzewczy np.ELTRA wraz z siatką montażową

• Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej

• Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu

• Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar tego samego
obwodu

• Instalacja otwierania okien

• Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie -
przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  12-Cu/20-Almm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YKY 3x2,5 mm2

• Przewody  kabelkowe  n.t.  w  powłocepolwinitowej  (łączny  przekrój  żył  do  6-Cu/12-Al  mm2)
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x1 mm2

• Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył
do 2.5 mm2)

• Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z
cegły

• Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych instalacyjnych uniwersalnych
do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 (4 wyloty)
Puszka odgałęźna np.E14 382 55

• Pomiar - Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej

• Instalacja wyrównawcza

• Montaż  przewodów  odprowadzających  instalacji  odgromowej  na  budynkach  na  cegle  z
wykonaniem otworu mechanicznie - LgY 10 mm2

• Przygotowanie  podłoża  do  zabudowania  aparatów -  kucie  mechaniczne  pod  kołki  rozporowe
plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

• Mocowanie  na gotowym podłożu  aparatów o masie  do 2.5  kg bez częściowego  rozebrania  i
podłączenia - szyna np.K12

• Montaż  przewodów  odprowadzających  instalacji  odgromowej  na  budynkach  na  cegle  z
wykonaniem otworu mechanicznie - LgY 6 mm2

• Montaż  przewodów  odprowadzających  instalacji  odgromowej  na  budynkach  na  cegle  z
wykonaniem otworu mechanicznie - Fe/Zn 25x4 mm2

• Montaż uchwytów uziemiających na rurach przez skręcanie, rura do Fi 100 mm

• Instalacja uziemiająca

• Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 1.0 m w gruncie kat.III - Fe/Zn 25x4 mm2

• Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura np.SRS fi 110

• Układanie bednarki w rowach kablowych wraz z wyprowadzeniem na budynek - Fe/Zn 25x4 mm2

• Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2

• Montaż złączy kontrolnych z połączeniem w instalacji uziemiającej i odgromowej

• Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III

• Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej
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• Instalacja odgromowa

• Montaż  uchwytów  pod  rury  winidurowe  układane  pojedynczo  z  przygotowaniem  podłoża
mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły  Uchwyt wkręcany do
muru f 12 L-100 np. typu 3a

• Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - np.RVS 21

• Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - np.RVS 18

• Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle w rurkach
osłonowych - drut stalowy ocynkowany o śr. 8 mm

• Montaż zwodów niskich poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim
pokrytym papą na betonie - drut stalowy ocynkowany o śr. 8 mm

• Montaż typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami - 1m

• Montaż typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami - 1,5m

• Montaż typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami - 2m

• Montaż typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami - 3m

• Montaż typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami - 4m

• Montaż złączy naprężajacych na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej

• Łączenie przewodów uziemiających przez lutowanie na dachu - pręt o śr. 6 mm

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
 Sprawdzenie materiałów
 Sprawdzenie trwałości połączeń
 Sprawdzenie sprawności działania

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów

podanych  w  mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub
Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi  pozwolić  na  uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów z  natury,
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru robót  podlegają  akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest  protokolarne dokonanie  finalnej  oceny rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ
2. umowa zawarta  pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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