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UWAGA:
Pochwyty i pręty przyścienne
mocować bezpośrednio w ścianach,
alternatywnie dopuszcza się wykonanie
ramy po zewnętrznej stronie spocznika,
/ramę stanowi pochwyt i dwa słupki/
do której przyspawane zostaną poziome
pręty balustrady. Ramę przyspawac do
stalowej konstrukcji schodów /C 120/.
Rozwiązanie zastępcze do 
uszczegółowienia na etapie realizacji
po konsultacji z wykonawcą schodów.
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POCHWYTY I SŁUPKI
BALUSTRADY /ozn. A/:
metalowy profil zamknięty
o przekroju kwadratowym
/wymiar zewnętrzny 5x5cm/

A

B
PRĘTY stanowiące wypełnienie
BALUSTRADY /ozn. B/:
metalowe o przekroju
kwadratowym
/wymiar zewnętrzny 2x2cm/
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płaskownik stalowy, do którego
mocowana jest siatka zgrzewana
wypełniająca pole balustrad

dwuteownik 200, umieszczony pod stropem
w sposób umożliwiający zamocowanie na nim
elektrycznego wciągnika łańcuchowego.
Detale wykonawcze do uszczegółowienia
na etapie realizacji. Wciągnik zamontować
zgodnie z wytycznymi producenta
i zaleceniami wykonawcy. 

wyjście techniczne
na stropodach

2C 80
2C 80drabina stalowa wykonana

z profili zamkniętych
o przekroju kwadratowym

2 warstwy papy termozgrzewalnej
gładź cementowa ze spadkiem w kierunku wpustu dachowego
nadlewka betonowa - beton B 75 grub. 4,0cm
zasypka z kruszywa keramzytowego o gęstości obj. w stanie suchym 700 kg/m3
warstwa konstrukcyjna - płyty WPS, oparte na dwuteownikach 180
tynk cementowo - wapienny grubości 2,0cm

UWAGA:
na obrzeżu płyty
stropodachu należy
wykonać dylatację brzegową

2C 80
2C 80

E
SIATKA ZGRZEWANA
wykonana ze stalowego drutu
nierdzewnego, oczka o wymiarach
5x5cm. Siatka montowana
w poszczególnych polach balustrady
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta siatki i wykonawcy
schodów - do uszczegółowienia 
na etapie realizacji.

D
STALOWE STOPNIE SCHODOWE
zgrzewane - produkowane
z płaskowników i specjalnie 
przygotowanych prętów łączących.
Szczegółowe rysunki wykonawcze
przygotuje Wykonawca schodów
na etapie realizacji po dokonaniu
pomiarów uzupełniających 
na budowie. Poszczególne stopnie
przyspawać lub montować w sposób
wskazany przez producenta.

C
STALOWE KRATY POMOSTOWE
zgrzewane - produkowane
z płaskowników i specjalnie 
przygotowanych prętów łączących.
Szczegółowe rysunki wykonawcze
przygotuje Wykonawca schodów
na etapie realizacji po dokonaniu
pomiarów uzupełniających 
na budowie. Kraty pomostowe
z odpowiednimi klamrami mocującymi 
do konstrukcji nośnej schodów
zastosować zgodnie z wytycznymi
producenta schodów stalowych.

od strony okna zespawać
ceowniki 120. Powstałą w ten 
sposób ramę oprzeć z jednej
strony na ścianie, z drugiej
na elemncie nośnym schodów
ceowniku 140.

UWAGI:
1. Minimalna szerokość spoczników 1,80m
2. Pierwszy stopień każdego kolejnego biegu
w płaszczyźnie spocznika /załączniki graficzne:
rzuty poszczególnych poziomów i wizualizacje/.
3. Wysokość górnej płaszczyzny balustrady
/mierzona do wierzchu poręczy/ min. 1,10m,
a prześwity pomiędzy elementami wypełnienia
balustrady - prętami 2x2cm - 20cm w świetle
prętów.
4. Odległość drabiny od ściany, do której
jest mocowana nie może być mniejsza niż 0,15m.
5. Wodę opadową odprowadzić z dachu poprzez
wykonanie wpustu dachowego i poprowadzoną
wewnątrz obiektu rurą spustową, wykonaną
z blachy tytanowo - cynkowej. Rurę należy
wyprowadzić na zewnątrz budynku bezpośrednio
przez ścianę nad dachem niższej części obiektu
Straży Pożarnej.
6. Wykonać wyjście na dach w celu technicznej
obsługi obiektu. Do konstrukcji nośnej 
stropodachu - stalowych dwuteowników 180 - 
zamocować uchwyty montażowe wypuszczone
na dach. Uchwyty te będą służyć do montazu
na dachu urządzeń technicznych
typu maszty antenowe, nadajniki.
Rozmieszczenie uchwytów montażowych
do uszczegółowienia na etapie realizacji - 
wg odrębnego opracowania.
7. Uchwyty montażowe, wyłaz dachowy
oraz wpust dachowy do odprowadzenia
wód opadowych z dachu należy odpowiednio 
zaizolować - zgodnie z wytycznymi producenta
izolacji i wskazaniami wykonawcy.
8. Na poziomych gzymsach, parapetach,
murku obwodowym na szczycie wieży,
wieżyczkach należy wykonac obróbki blacharskie
z blachy tytanowo - cynkowej.
9. Wieńce obwodowe na wysokości 16,5m i 19,02m
wykonać zgodnie z wytycznymi branży konstukcyjnej
(załącznik graficzny 8/K).
10. Wewnętrzne oprawy oświetleniowe montować
na wysokości min. 2,0m nad spocznikami w osi ścian.
11. Szczegółowe wymiarowanie elementów pionowych
obiektu na rysunkach inwentaryzacyjnych.
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