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Pochwyt z kształtownikow
o przekroju zamkniętym
kwadratowym /5x5cm/.
Gorna płaszczyzna pochwytu
na wys. min. 1,10m od gornej
płaszczyzny stopni i krat
pomostowych 

Pręty o przekroju
kwadratowym 2x2cm
mocowane do ścian

Pochwyt z kształtownikow
o przekroju zamkniętym
kwadratowym /5x5cm/.
Gorna płaszczyzna pochwytu
na wys. min. 1,10m od gornej
płaszczyzny krat pomostowych,
mocowane do ścian 

Metalowa krata pomostowa

Słupki z kształtownikow
o przekroju zamkniętym
kwadratowym /zewnętrzny
wymiar 5x5cm/, przyspawane
od gory do stalowych belek
policzkowych schodow

Wypełnienie balustrady
siatka zgrzewana
wykonana z drutu stalowego
nierdzewnego

Prześwit pomiędzy dolną
płaszczyzną pochwytu
a płaskownikiem /gorna
ramka siatki wypełniającej
balustradę/ - min.10cm
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WEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA_DETAL

REMONT I PRZEBUDOWA WIEŻY NA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ
PRZY ULICY GORZOWSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

WIEŻA NA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY ULICY GORZOWSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
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