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Stropodach:

_papa wierzchniego krycia

_papa podkładowa

_wełna mineralna ze spadkiem

_paroizolacja, folia budowlana

_zatarcie stropu

_strop TERIVA

_tynk wewnętrzny

9
5

5

3
0

0

+ 3,24 6
5

- 1,74

4
0

Ściana zewnątrzna /tynk mineralny/:

_cienkowarstwowa wyprawa tynkarska /tynk mineralny/

  i malowanie farbą silikatową,

_poliestrowa siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę klejową,

_płyty z wełny mineralnej gr. 15,0cm,

_zaprawa klejowa,

_warstwa konstrukcyjna – ściana murowana Silka gr. 24,0cm,

_tynk cementowo - wapienny,

_glazura

- 1,34
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UWAGI:

1. Opisy elementów konstrukcyjnych oraz instalacyjnych

w opracowaniach poszczególnych branż, stanowiących

integralną część niniejszego projektu.

4
0

DYLATACJA 2cm

STROP TYPU TERIVA-4.0 L=7,2m

Teren utwardzony:

_kostka betonowa szara gr. 8,0cm z wypełnieniem spoin

  zaprawą cementowo-piaskową

_podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0cm

_podbudowa z betonu C16/20 gr. 20,0cm

_podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego

  mechanicznie gr. 30,0cm

Podłoga na gruncie:

_posadzka - płytki gresowe

_szchlichta betonowa - 5,0cm

_paroizolacja - folia PE - 0,2mm

_izolacja termiczna - styropian EPS 100 - 2x8,0cm

_izolacja przeciwwilgociowa podłogi – folia PE - 0,4mm

_konstrukcyjna warstwa chudego betonu C12/15 - 12,0cm

_piasek, żwir lub pospółka, zagęszczony warstwami - 30,0cm

_grunt rodzimy - nośny

Obrzeże terenu utwardzonego:

_krawężnik betonowy 15x30x100cm

_podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5,0cm

_ława z oporem 35x35cm z betonu C12/15
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