
+ 1,60

+ 3,20

+

+

+

+ 14,40

11,20

8,00

4,80

+

+

+

+ 16,00

12,80

9,60

6,40

Prześwit pomiędzy dolną
płaszczyzną pochwytu
a płaskownikiem /gorna
ramka siatki wypełniającej
balustradę/ - min.10cm

Pochwyt z kształtownikow
o przekroju zamkniętym
kwadratowym /5x5cm/.
Gorna płaszczyzna pochwytu
na wys. min. 1,10m od gornej
płaszczyzny stopni i krat
pomostowych 

Pręty o przekroju
kwadratowym 2x2cm
mocowane do ścian

Metalowa krata pomostowa

Wypełnienie balustrady
siatka zgrzewana
wykonana z drutu stalowego
nierdzewnego

Słupki z kształtownikow
o przekroju zamkniętym
kwadratowym /zewnętrzny
wymiar 5x5cm/, przyspawane
od gory do stalowych belek
policzkowych schodow

Pochwyt z kształtownikow
o przekroju zamkniętym
kwadratowym /5x5cm/.
Gorna płaszczyzna pochwytu
na wys. min. 1,10m od gornej
płaszczyzny krat pomostowych,
mocowane do ścian 

Metalowa krata pomostowa

ceownik C140

ceownik C140

ceownik C140

ceownik C140

ceownik C140

ceownik C140

ceownik C140

ceownik C140

ceownik C140

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

C120

ceownik C140

C120

C120

C120

Uwagi:
_Kraty pomostowe, stopnie schodowe oraz siatki zgrzewane, stanowiące wypełnienie
balustrad wykonać i mocować do konstrukcji nośnej zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
producenta w rozwiązaniu systemowym.
_Nawierzchnia krat pomostowych i stopni schodowych nie może być śliska.
_Podłogi ażurowe nie mogą mieć otworów o powierzchni większej niż 1.700 mm2
i wymiarów umożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy większej niż 36 mm.
_Szerokość drabiny powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między
szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Odległość drabiny od ściany, do której
jest umocowana, nie może być mniejsza niż 0,15 m.
_Elementy krat pomostowych i stopni schodowych stalowe, zabezpieczone
antykorozyjnie oraz malowane ogniochronną farbą pęczniejącą w klasie odporności
ogniowej R30.
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