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- zestaw gniazd
2xRJ45 Cat.6 + 3x2p+Z
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Oprawa downlight do sufitw podwieszanych LED 235

G 20W 4000K

Oprawa do pomieszczen wilgotnych LED 135W 4000K

=1 Oprawa do pomieszczer: wilgotnych LED 175W 4000K

. Oprawa 60x60 38W 4000k do sufitbw podwieszanych

Oprawa 60x60 4000K do sufitdbw podiweszanych 3x

rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 IP65 z modutem awaryjnym 3h
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca

Awo1 oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych PXF Lighting TM iTECH

M2 NM

AW02 Oprawa awaryjna do korytarzy PXF Lighting TM ONTEC S M2 NM

AWO03

osprzet elektroinstalacyjny min 1P44
- gniazdo 2P+Z 230V

osprzet elekrtoinstalacyjny 1P20
- gniazdo 2p+Z 230V

- wypust kablowy (pozostawi¢ 2m zapasu)
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- - miejscowa szyna wyréwnawcza
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tacznik jednobiegunowy 1P44

tacznik jednobiegunowy 1P20

tacznik schodowy P20

tacznik swiecznikowy IP20
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przycisk 1P20

el
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®

Oprawa zewnetrzna OUTDOOR z mozliwoscig pracy do -20st. C

przycisk wytacznika przeciwpozarowego

wentylator wyciggowy wg instalacji sanitarnej

M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor:  Miasto Kostrzyn nad Odra, ul. Graniczna 2, 66-470

Kostrzyn nad Odra

Adres: Kostrzyn nad Odra ul. Fabryczna, dz. nr 63/37; 63/10 ; 111/177; 111/174;

87, obreb 0007 Zatorze Fabryczne

Nazwa zadania:

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA |

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Obiekt: PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRA
f . mqar inz. Radostaw Sadowski
Projektowal: Nr upr. bud.: ZAP/0142/PWOE/13 , upr. bez ograniczed
b mgr inz. Piotr Markowski

Sprawdzit Nr upr. bud.: ZAP/0218/POOE/11 , upr. bez ograniczef
8 wDINﬂ—,“_w._.. ELE.
Faza:

PP.
Skalg:
~ - 1:100
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