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A
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-3,15

-3,15

piec komorowy
do wypalania ceramiki

WC MĘSKIE-1.04
11,10m² gres

H=250 cm

nowa nazwa pomieszczenia:
WC DLA NIEPEŁN.
+ STANOWISKO DO PRZEWIJANIA

-1.02
9,80m² gres

H=270 cm

8x
14 34

PRZEDSIONEK-1.03
2,16m² gres

PRACOWNIA LITOGRAFII-1.05
24,47m² POSADZKA BETONOWA

H=270 cm

H=250 cm

HOL-1.01
29,84m² POSADZKA 

BETONOWA
H=270 cm

POM. SOCJALNE-1.15
7,26m² gres

H=270 cm

WC-1.16
4,26m² gres

H=250 cm

MAGAZYN OGÓLNY-1.12
17,41m² gres

H=270 cm

PRACOWNIA GRAFIKI-1.10
19,27m² POSADZKA BETONOWA

H=270 cm

KOMUNIKACJA-1.06
8,07m²

POSADZKA BETONOWA

H=270 cm
WIELOFUNKCYJNA SALA 
ZABAW PLASTYCZNYCH-1.07

47,67m²

BETON SZLIFOWANY 

H=270 cm

MAGAZYN-1.11
10,23m² gres

H=270 cm

PRACOWNIA CERAMICZNA-1.08
30,81m² POSADZKA BETONOWA

H=270 cm

MAGAZYN-1.09
5,20m² gres

H=270 cm

17
x1

8,5
25

KOMUNIKACJA-1.13
24,50m² gres

H=277 cm
4x19
30

13x19
30

POM. TECHNICZNE-1.18
22,85m² gres

H=229 cm

POM. TECHNICZNE-1.17
36,86m² gres

H=281 cm

WINDA-1.19
3,34m² gres

platforma przyschodowa dla 
niepełnosprawnych

maszynownia 
prefabrykowana 
windy 
hydraulicznej

27
szacht instalacji elektrycznej

20x100cm

2x
22
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PRZEDSIONEK-1.14
3,61m² gres

H=270 cm

nowa lokalizacja pieca
do ceramiki

poszerzenie otworu

nowa nazwa pomieszczenia:
PRACOWNIA EDUKACJI 
PLASTYCZNEJ

podłączenie wod-kan
zlewu i umywalki

SZATNIA 
SAMOOBSŁUGOWA

podłączenie wod-kan
zlewu i umywalki

podłączenie wod-kan
zlewu i umywalki

nowa nazwa pomieszczenia:
MAGAZYN

nowa nazwa pomieszczenia:
MAGAZYN

nowa nazwa pomieszczenia:
POMIESZCZENIE SOCJALNE

podłączenie wod-kan
zlewu 

*

nowa nazwa pomieszczenia:
PRACOWNIA GRAFIKI 
WARSZTATOWEJ

stanowisko do 
przewijania dzieci

- tynk wapienny/glazura
- cegła pełna gr. 6 lub 12cm
- trynk/glazura

! Ściany wewnętrzne malować
w kolorze białym przy użyciu farb lateksowych

ściany murowane

- tynk wapienny/glazura
- 2x płyta GK na ruszcie systemowym 2,5cm
- tynk wapienny/glazura

! Ściany wewnętrzne malować
w kolorze białym przy użyciu farb lateksowych

ściany z płyty GK

- tynki renowacyjne
- ściana istniejąca
- tynk wapienny/glazura

! Ściany wewnętrzne malować
w kolorze białym przy użyciu farb lateksowych

ściany murowane

podłączenie wod-kan
zlewu gospodarczego

podłączenie wod-kan
ustępu dla niepełn.

podłączenie wod-kan
umywalki dla niepełnosprawnych

ściany istniejące

ściany murowane

ściany z płyty G-K

ściany do wyburzenia

stolarka nieuchylna

stolarka nieuchylna do h=85cm
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UWAGI:

- instalacja SAP (System Alarmu Pożarowego) wykonać 
wg branży elektrycznej
- projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem 
projektów branżowych

REWIZJA Z DNIA 28.11.2018

projektowane ściany murowane

projektowane ściany z płyt G-K


