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zawias wychylny 
z podkładką 

uszczelka szczotkowa 

listwy poprzeczne drewniane 
wypełniające, ułożone w szczelny, 
nieprzepuszczający światła sposób, l
lakierowane, kolor zgodny z kolorem ramy 

listwa maskująca drewniana 5x0,5 cm, 
lakierowana, kolor zgodny z kolorem ramy 

rama drewniana o przekroju 
kwadratowym 5x5 cm, 

Widok szczegółowy okiennicy przy oknie  OK 05

linia otworu okiennego.
Okiennica montowana w odległości 
2,7 cm poza obrysem otworu
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zawias wychylny 
z podkładką 

uszczelka szczotkowa 

listwy poprzeczne drewniane 
wypełniające, ułożone w szczelny, 
nieprzepuszczający światła sposób, l
lakierowane, kolor zgodny z kolorem ramy 

listwa maskująca drewniana 5x0,5 cm, 
lakierowana, kolor zgodny z kolorem ramy 

rama drewniana o przekroju 
kwadratowym 5x5 cm, 

Widok szczegółowy okiennicy przy oknie  OK 06

linia otworu okiennego.
Okiennica montowana w odległości 
2,7 cm poza obrysem otworu

Widok szczegółowy okiennicy przy oknie  OK 07

UWAGA!

-> Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie 

-> Okiennice drewniane, lakierowane w kolorze między RAL 8008 a   
8011. 
Próbkę kolorystyczną przedstawić Projektantowi  i Zamawiającemu do 
akceptacji 

-> Okiennice mają zapewniać wyciemnienie pomieszczeń  

-> Blokadę wiatrową umieścić zgodnie ze wskazówkami producenta  
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listwa maskująca drewniana 5x0,5 cm, 
lakierowana, kolor zgodny z kolorem ramy 

rama drewniana o przekroju 
kwadratowym 5x5 cm, 

zawias wychylny 
z podkładką 

uszczelka szczotkowa 

listwy poprzeczne drewniane 
wypełniające, ułożone w szczelny, 
nieprzepuszczający światła sposób, l
lakierowane, kolor zgodny z kolorem ramy 

linia otworu okiennego.
Okiennica montowana  w odległości: 
5 cm po bokach; 2,7 cm u góry 
poza obrysem otworu

rama drewniana o przekroju 
kwadratowym 5x5 cm, 

blokada wiatrowa szkrzydła 
okiennicy montowana pod 
kątem 90 st. do okna 
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