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HALA SPORTOWA
W BUDOWIE

BUDYNEK SZKOŁY
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ŁAWKA PARKOWA
-typ 1, szt.8

Klon globosum
- klon kulisty wysokość 3m

Trawnik z rolki

95
1.
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Murki z cegły do remontu
- wymurować z cegły pełnej 15 cm
powyżej utwardzenia

Murki z cegły do remontu
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Trawnik z rolki

Obrzeże
15x30x100
- kolor grafit
L=25,20m

płyta 60x40x8
60x20x8

- kolor pastelowa harmonia

płyta 60x40x8
60x20x8

- kolor pastelowa harmonia

płyta 60x40x12
60x20x12

- kolor pastelowa harmonia

płyta 60x40x12
60x20x12

- kolor pastelowa harmonia

płyta 80x40x12 cm_mix_2

płyta 80x40x8 cm_mix_2

płyta 60x60x8
- kolor brąz ziemi

płyta 60x60x12
- kolor brąz ziemi

płyta 80x40x8 cm_mix_2

-5cm

Obrzeże
15x30x100
- kolor grafit
L=47,30m

Obrzeże
15x30x100
- kolor grafit
L=47,30m

trawnik z rolki

Istniejące obrzeże zdemontować
i ułożyć ponowniekostka granitowa

- utwardzenie istniejącekostka granitowa
- utwardzenie projektowane

kostka granitowa
- utwardzenie projektowane

obrzeże granitowe

obrzeże granitowe

płyta 100x100x12
kolor perła
srebrno-biała

płyta 100x100x12
kolor pastelowa harmonia

Klon globosum
- klon kulisty wysokość 3m

Obrzeże
10x30x100
- kolor grafit
L=94,30m

Trawnik z rolki

Trawnik z rolki

ŁAWKA PARKOWA
-typ 1, szt.5

ŁAWKA PARKOWA
-typ 2, szt.14

Latarnia parkowa LED
h=4m
szt.3

Maszt flagowy szt.3

Wyprofilwać spadek do poziomu schodka

Murki z cegły do remontu
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8Obrzeże
10x30x100
- kolor grafit
L=94,30m

Plac zabaw gier ziemnych
- nawierzchnia poliuretan
bezpieczny
- wymalować linię do zabawy
w klasy

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8,

77-430 Krajenka
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Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Kostrzyn nad Odrą  dz. nr  135/4 jed. ewid. 080101_1 Kostrzyn n/Odrą ,obręb
ewid. 080101_1.0004 Śródmieście

02.2019PLAC APELOWY

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TERENU UTWARDZONEGO

A-3
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PLAC APELOWY
1

WARSTWY DLA NAWIERZCHNI 8 cm

WARSTWY DLA NAWIERZCHNI 12 cm

1. płyta bet. 80x40x8 cm mix_2 322,35m2
2. płyta bet. 60x40x8 , 60x20x8 kolor pastelowa harmonia 127,50m2
3. płyta bet. 60x60x8 , kolor brąz ziemi 49,80m2
4. płyta bet. 60x60x12 , kolor brąz ziemi 216,50m2
5. płyta bet. 100x100x12 , kolor pastelowa harmonia 56,00m2
6. płyta bet. 100x100x12 , kolor perła srebrno-biała                 504,00m2
7. płyta bet. 60x40x12 , 60x20x12 kolor pastelowa harmonia  164,90m2
8. płyta bet. 80x40x12 cm mix_2 69,1m2
9. kostka bet. 8 szara 179,60m2
10. kostka granitowa 104,80m2
11. trawnik – trawa z rolki 301,20m2
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