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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Bran Ŝa budowlana
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-01
analogia

Wykucie z muru nadproŜy m

28*1,2 m 33,600
RAZEM 33,600

2
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników - parapetów zewnętrznych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 wraz ze zdjęciem
skrzydeł

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

6
d.1

KNR-W 4-01
0331-01
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towej

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

7
d.1

KNR-W 4-01
0331-04
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towej

m2

0,19*2,85*2+0,15*2,85+0,08*2,85+0,75*0,25+0,79*0,25 m2 2,124
RAZEM 2,124

8
d.1

KNR-W 4-01
0331-05
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej

m3

2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400

9
d.1 kalk. własna

Rozebranie okładziny z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej m2

27*2+1,95*2+22,64+0,74+29,6+1,98 m2 112,860
RAZEM 112,860

10
d.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

619,4 m2 619,400
RAZEM 619,400

11
d.1

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-
nach

m2

619,4 m2 619,400
RAZEM 619,400

12
d.1

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby stropach m2

506,9 m2 506,900
RAZEM 506,900

13
d.1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, zewnętrznych stalowych, powlekanych szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

14
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników wewnętrznych, dl.ponad 1m szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

15
d.1

KNR 4-01
0320-02
analogia

Okna aluminiowe z wraz z siłownikiem oraz przyciskiem alarmowym typ RPO-
1 w ścianach z cegieł

m2

4*1,1*1,7 m2 7,480
RAZEM 7,480

16
d.1

KNNR 2
1105-03
analogia

Klapy dymowe typ PROLIGHT PLUS C120 (120x120) wraz z centralą sterowa-
nia oddymianiem typ MSR 9705, alarmowym przyciskiem oddymiania typ
RPO-1 oraz przyciskiem przewietrzającym LT

m2

2*1,2*1,2 m2 2,880
RAZEM 2,880

17
d.1

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeŜnic ze ścianami m

4*2*(1,1+1,7)+34*2*(0,9+2,05) m 223,000
RAZEM 223,000
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PRZEDMIAR
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18

d.1
KNKRB 2
0101-10

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

28*1,2 m 33,600
RAZEM 33,600

19
d.1

KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

20
d.1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

18*1*2,1 m2 37,800
RAZEM 37,800

21
d.1

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi
do kotłowni

m2

2,1*1 m2 2,100
RAZEM 2,100

22
d.1

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi
na klatkę schodową

m2

4*2,1*1 m2 8,400
RAZEM 8,400

23
d.1

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 - drzwi
na klatkę schodową

m2

12*2,1*1 m2 25,200
RAZEM 25,200

24
d.1 kalk. własna

Wentylacyjne kratki kontaktowe typu LTAb-400-200 i LTAb-400-100 kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

25
d.1

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

26
d.1

KNR-W 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800

27
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

4,3 m3 4,300
RAZEM 4,300

28
d.1

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu

m3

10,6 m3 10,600
RAZEM 10,600

29
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

10,6 m3 10,600
RAZEM 10,600

30
d.1 kalk. własna

Uzupełnienie ubytków w posadzce kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na za-
prawie bez pasków

m2

179 m2 179,000
RAZEM 179,000

32
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

619,4+506,9 m2 1 126,300
RAZEM 1 126,300

33
d.1

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

1185,3 m2 1 185,300
RAZEM 1 185,300

34
d.1

KNR 2-02
0803-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

57 m2 57,000
RAZEM 57,000

35
d.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

59 m2 59,000
RAZEM 59,000

36
d.1

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm m2

59 m2 59,000
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PRZEDMIAR
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RAZEM 59,000

37
d.1

KNNR 2
1402-04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoŜy gipsowych - malowanie sufitu m2

506,9 m2 506,900
RAZEM 506,900

38
d.1

KNNR 2
1402-04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoŜy gipsowych - malowanie ścian m2

1238,8 m2 1 238,800
RAZEM 1 238,800

39
d.1 kalk. własna

Malowanie postaci bajkowych na ścianach m2

36,2 m2 36,200
RAZEM 36,200

2 Bran Ŝa sanitarna
2.1 Instalacja wod-kan
40

d.2.
1

KNNR 8
0122-01

DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

41
d.2.

1

KNNR 8
0122-07

DemontaŜ baterii natryskowej ściennej z natryskiem węŜowym szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

42
d.2.

1

KNNR 8
0122-06

DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej ze spustem otwieranym
dźwignią

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

43
d.2.

1

KNNR 8
0122-03

DemontaŜ hydrantu ściennego o śr.50mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

44
d.2.

1
kalk. własna

DemontaŜ przewodów instalacji wod-kan kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2.

1

KNNR-W 3
0309-04

Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły
na zaprawie cementowej

m3

25*0,02*0,02+6,5*0,03*0,03+23,5*0,04*0,04+15,5*0,07*0,07+6*0,1*0,1 m3 0,189
RAZEM 0,189

46
d.2.

1

KNNR 4
0230-02

Umywalka ceramiczna 49x42cm kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

47
d.2.

1

KNNR 4
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

48
d.2.

1

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu JUNIOR kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

49
d.2.

1

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.2.

1

KNNR 4
0229-05
analogia

Basen przyścienny jednokomorowy, nierdzewny, o wymiarach 60x70cm, gł.
30cm, wys.85cm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.2.

1

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe 80x80cm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52

d.2.
1

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywaki dwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

53
d.2.

1

KNNR 4
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.2.

1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

55
d.2.

1

KNNR 4
0137-01

Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.2.

1

KNNR 4
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o śr.nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

57
d.2.

1

KNNR 4
0136-01

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.2.

1

KNNR 4
0142-01
analogia

Szafki hydrantowe naścienne wraz z zaworem hydrantowym dn25mm z bęb-
nem bez miejsca na gaśnicę (dł. węŜa 20mb)

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

59
d.2.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0203-04
analogia

Automatyczny, bezdotykowy podajnik mydła, ścienny kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

60
d.2.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-01
analogia

Rurociągi z rur warstwowych PEXc/Al/Pe o śr. zewn. 16 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

61
d.2.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-02
analogia

Rurociągi z rur warstwowych PEXc/Al/Pe o śr. zewn. 20 mm m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

62
d.2.

1

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-08
analogia

Połączenie armaturyo śr. 16mm szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

63
d.2.

1

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

23,5 m 23,500
RAZEM 23,500

64
d.2.

1

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15,5 m 15,500
RAZEM 15,500

65
d.2.

1

KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000
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66

d.2.
1

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E)
metodą izolowania po montaŜu rurociągu

m

25+6,5 m 31,500
RAZEM 31,500

67
d.2.

1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

23,5 m 23,500
RAZEM 23,500

68
d.2.

1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

8 prob. 8,000
RAZEM 8,000

69
d.2.

1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

31,5+23,5 m 55,000
RAZEM 55,000

2.2 Instalacja c.o.
70

d.2.
2

KNNR 8
0422-01

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

71
d.2.

2

KNNR 8
0422-02

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

72
d.2.

2

KNNR-W 3
0707-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

9+3,8+3,9+2,1+2,2 m2 21,000
RAZEM 21,000

73
d.2.

2

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm
- typ PROFIL-11K-50 L=0,8m-2szt
- typ PROFIL-11K-50 L=0,7m-2szt
- typ PROFIL-11K-50 L=0,6m-2szt
- typ PROFIL-11K-50 L=0,5m-1szt
- typ PROFIL-11K-50 L=0,4m-1szt

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

74
d.2.

2

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm
- typ PROFIL-22K-50 L= 0,9m - 1szt
- typ PROFIL-22K-50 L= 0,8m - 3szt
- typ PROFIL-22K-50 L= 0,6m - 6szt
- typ PROFIL-22K-50 L= 0,5m - 8szt
- typ PROFIL-22K-30 L=1,8m - 1szt
- typ PROFIL-22K-30 L=1,6m - 6szt

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

75
d.2.

2

KNNR 4
0412-01
analogia

Głowice termostatyczne szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

76
d.2.

2

KNNR 4
0412-01
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

77
d.2.

2

KNNR 4
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

78
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N)

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

79
d.2.

2

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.
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33 urz. 33,000

RAZEM 33,000
2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
80

d.2.
3

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Centrala wentylacyjna podwieszana typ REGO 400PE-B-R-EC-C3, z obroto-
wym wymiennikiem ciepła i moŜliwością podłączenia powietrza wyciągowego
poza odzyskiem ciepła, z nagrzewnicą elektryczną o mocy 1 kW

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.2.

3

KNR-W 2-17
0131-02
analogia

Przepustnica o śr 200mm z siłownikiem szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

82
d.2.

3

KNR-W 2-17
0138-02
analogia

Kratka wentylacyjna nawiewna 400/200mm wraz ze skrzynką rozpręŜną  z
króćcem o śr 200mm

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

83
d.2.

3

KNR-W 2-17
0140-01
analogia

Zawór wywiewny o śr 125mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

84
d.2.

3

KNR-W 2-17
0147-01

Czerpnia ścienna o śr 200mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.2.

3

KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem
powietrza

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.2.

3

KNR-W 2-17
0149-02
analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 200 mm, w układach kanało-
wych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.2.

3

KNR-W 2-17
0114-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 55 %

m2

45 m2 45,000
RAZEM 45,000

88
d.2.

3

KNR 9-16
0109-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek
do 55%; średnica kanałów do 200 mm - izolacja grubości 100mm (2x50mm)

m2 izo-
lacji

12+18 m2 izo-
lacji

30,000

RAZEM 30,000
3 Bran Ŝa elektryczna

89
d.3

KNNR 5
1104-03

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne) przykręcane do cegły 15x10 m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

90
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe  układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o
łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 YDY 3x2,5mm2

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

91
d.3

KNNR 5
0407-04

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1p
B10A

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.3

KNNR 5
0407-01

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1p
C10A

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

93
d.3

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.3

KNNR 5
0308-04

MontaŜ gniazd wtyczkowych n/t 16A; 230V szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95

d.3
KNNR 5
1205-01

Podłączanie odbiorów w obudowie normalnej - przewód lub kabel  o przekroju
Ŝyły do 6 mm2, 3-Ŝyłowy Cu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

96
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

97
d.3

KNNR 5
1304-05

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

98
d.3

KNNR 5
1304-06

Skuteczność zerowania, kaŜdy następny pomiar szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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