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Nr poz. 

Przedmiaru

Kod poz. 

Przedmiaru

Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Opis pozycji przedmiaru Jedn.
Ilość 

jedn.

1 2 3 4 5 6

d.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 X X

d.1.1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x

1. d.1.1.1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

drogowych                                                                                                        km 0,25

d.1.1.2 D.01.02.02 Zdjęcie w-wy humusu i/lub darniny x x

2. d.1.1.2.1 D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu)                                                                                                             m
2

2200,0

d.1.2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-9 X X

d.1.2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów x x

3. d.1.21.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV z transportem urobku 

na odkład m
3

150,0

d.1.2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów x x

4. d.1.2.2.1 D.02.03.01 Wykonanie nasypów z transportem urobku na nasyp wraz z zagęszczeniem 

gruntu w nasypie /gruntu z  dokopu / m
3

1440,0

d.2.1 D.04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9 X X

d.2.1.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża x x

5. d.2.1.1.1 D.04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. II-IV na całej szerokości 

nawierzchni m
2

4527,0

6. d.2.1.1.2 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV.                                                                  m
2

4527,0

d.2.1.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych x x

7. d.2.1.2.1 D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m
2

5250,0

8. d.2.1.2.2 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych warstw konstrukcyjnych m
2

5250,0

d.2.1.3 D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego                 

mechanicznie x x

9. d.2.1.3.1 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 

warswty po zagęszczeniu 20cm.                                                                m
2

1750,0

10. d.2.2.3.2 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 

warswty po zagęszczeniu 25cm.                                                                 m
2

1533,0

d.2.1.4 D.04.05.01 Podłoże gruntowe ulepszone,    podbudowa z gruntu stabilizowanego 

cementem x x

11. d.2.1.4.1 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement 

RM=1,5MPa, gr. warstwy 15cm. m
2

3720,0

d.2.1.5 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego x x

12. d.2.1.5.1 D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10cm. m
2

1750,0

d.2.2 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9 X X

d.2.2.1 D-05.03.05 Nawierzchnia z kostki kamiennej x x

13. d.2.2.1.1 D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 na podsypce piaskowo-

cementowej 1:4 grubości 5cm m
2

190,0

d.2.2.2 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca x x

14. d.2.2.2.1 D-05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W na asfalcie 50/70, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 8cm m
2

1750,0

d.2.2.3 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMS) - warstwa 

ścieralna x x

15. d.2.2.3.1 D-05.03.13 Wykonanie nawiwerzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 8), 

grubość warstwy 4cm m
2

1750,0

d.2.2.4 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej x x

16. d.2.2.4.1 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor: szara) o gr. 8cm na 

podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm.                                                                   m
2

1230,0

17. d.2.2.4.2 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor: czerwona) o gr. 8cm na

podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm (zjazdy ).                                                                   m
2

113,0

"BUDOWA UZBROJENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W REJONIE ULIC SPORTOWEJ I PÓŁNOCNEJ W 

KOSTRZYNIE NAD ODRĄ - ETAP I"

PRZEDMIAR ROBÓT

DZIAŁ 1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ (grupa 451)

DZIAŁ 2: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA I KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. (grupa 452)
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d.2.3. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8 X X

d.2.3.1 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp , rowów i ścieków x x

18 d.2.3.1.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 10cm. m
2

1600,0

d.2.4. D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5 X X

d.2.4.1. D.07.01.01 Oznakowanie poziome x x

19. d.2.4.1.1. D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na 

skrzyżowaniach malowane mechanicznie m
2

20,0

20. d.2.4.1.2 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie na

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie m
2

30,0

d.2.4.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe x x

21. d.2.4.2.1 D.07.02.01 Ustawienie słupków średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z 

wykonaniem fundamentu. szt. 10

22. d.2.4.2.2 D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych

(wielkość znaku S) szt. 10

d.2.5 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0 X X

d.2.5.1 D.08.01.01 Krawężniki betonowe x x

23. d.2.5.1.1 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 wraz z wykonaniem 

ławy betonowej z oporem z betonu B15.                                                                     m 404,0

24. d.2.5.1.2 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem 

ławy betonowej z oporem z betonu B15.                                                                     m 400,0

25. d.2.5.1.3 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z 

wykonaniem ławy betonowej bez oporu z betonu B15.                             m 190,0

d.2.5.2 D.08.02.01 Chodnik z kostki betonowej x x

26. d.2.5.2.1 D.08.02.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (szara/kolor) o grubości 8cm na 

podsypce piaskowo-cementowej gr. 5cm.                                                                      m
2

807,0

d.2.5.3 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe x x

27. d.2.5.3.1 D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wym.30x8cm na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                     m 295,0

OPRACOWAŁ:
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