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Charakterystyka prac ilość krotność

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I BUDYNKI MIESZKALNE

1 155 2

2 126 8

3 10 4

4 367 2

5 1 20

6 1 30

Razem budynki mieszkalne

II  BUDYNKI UŻYTKOWE

7 10 2

8 1 8

9 2 4

10 392 2

Razem budynki użytkowe

Wykonawca

 Wyliczenie ceny                                                                                                               Załącznik  do Formularza Ofertowego 

Lp.

Ilość czasu na 
wykonanie 

jednej 
czynności w 
godzinach

wartość jednej 
roboczogodziny 

Wykonawcy netto 
w zł  za określoną 

czynność

RAZEM NETTO 
3x4x5x6

podatek 
VAT

RAZEM 
BRUTTO  

Wykonanie rocznej kontroli przewodów kominowych w 
budynkach mieszkalnych (licząc od jednego lokalu)
Czyszczenie przewodu dymnego oraz zabezpieczenie 
prawidłowego ich działania w budynkach  mieszkalnych  
Czyszczenie przewodu spalinowego oraz zabezpieczenie 
prawidłowego ich działania w budynkach  mieszkalnych 
Czyszczenie przewodu wentylacyjnego oraz zabezpieczenie 
prawidłowego ich działania w budynkach  mieszkalnych
Wydanie opinii kominiarskiej dotyczącej podłączenia 
urządzeń gazowych lokalu mieszkalnym 
Wydanie opinii kominiarskiej dotyczącej stanu technicznego 
pieca kaflowego – budynki mieszkalne

Wykonanie rocznej kontroli przewodów kominowych w 
budynkach użytkowych (licząc od jednego budynku)
Czyszczenie przewodu dymnego oraz zabezpieczenie 
prawidłowego ich działania w budynkach  użytkowych  
Czyszczenie przewodu spalinowego oraz zabezpieczenie 
prawidłowego ich działania w budynkach użytkowych
Czyszczenie przewodu wentylacyjnego oraz zabezpieczenie 
prawidłowego ich działania w budynkach użytkowych

…............

Uwaga: wartość 1 rbh nie może być mniejsza niż 13 zł brutto za godzinę pracy
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