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W kalenicy zamontować uchwyty co 2 m
z liną stalową D10 mm
Uchwyty z linką w celu przypinania lin asekuracyjnych przy odśniezaniu dachu
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RS150
-odprowadzenie na dach
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MEMBRANA EPDM gr. 2mm

+3.22

ZADASZENIE SZKLANE
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HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA
Obiekt:

KOSTRZYŃSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO, ROZBUDOWA 
BUDYNKU SZKOŁY O HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM 
SCOJALNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, PRZEBUDOWA ISTNIJĄCEGO 

ŁĄCZNIKA SZKOŁY, ROZBIÓRKA ISTNIJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Kostrzyn nad Odrą  ul. A. Mickiewiczadz. nr 134/6 ; 134/7 ; 
135/1 jed. ewid. 080101_1 Kostrzyn n/Odrą ,obręb ewid. 

080101_1.0004 Śródmieście

Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 
66-470 Kostrzyn nad Odrą

RZUT DACHU

Sprawdziła:

Inwestor:

Adres:

Inst. Ele.

Nazwa zadania:

Projektował:

Opracował:

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8,

77-430 Krajenka

szczegół B

STOPA FUNDAMENTOWA

kotwy

poziom posadzki

Fe-Zn30x5mm
uziom fundamentowy

złącze kontrolno-pomiarowe

łączyć przed zalaniem stopy

Fe-Zn30x5mm
uziom stopy ułożony w kwadracie 

Szczegół A

RP/W1
400V 12kW

RP/W2
400V 16kW

RP/W3
400V 12kW

Szczegół A i B

PV1-F 4mm 

PV1-F 4mm 

2xPV1-F 4mm 

PV1-F 4mm 

PV1-F 4mm 

4xPV1-F 4mm 

PV1-F 4mm 

PV1-F 4mm 

6xPV1-F 4mm 

PV1-F 4mm 

PV1-F 4mm 

8xPV1-F 4mm 

8xPV1-F 4mm
3x YKY 5x16mm 

Korytko kablowe z pokrywą 100H50 
umieszczone na stojakach


