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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT:

1:500

"AKWADRAT" Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. /095/ 738 86 68

BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ,
ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY, OŚWIETLENIEM, UTWARDZENIEM TERENU
I ZIELENIĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ ZJAZDEM Z DROGI GMINNEJ

działki o nr ewid.: 132/5, 132/3, 87/3, 111/177, 132/1
obręb 007 Zatorze Fabryczne, Kostrzyn nad Odrą 1.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
W razie rozbieżności rozwiązania konsultować z projektantem.
2. Szczegoły rozwiazań wg rysunkow branżowych i projektu wykonawczego.
3. Należy bezwględnie zachować minimalne strefy bezpieczeństwa wokoł
poszczegolnych urzązeń placu zabaw.

ŁAWKA

KOSZ NA ŚMIECI

TERENY ZIELONE

PRZYŁĄCZE WODY

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA

INSTALACJA GAZU

PRZYŁĄCZE CIEPLNE /WG OPRACOWANIA I WYKONANIA ZEC KOSTRZYN N/O/

SKRZYNKA GAZOWA ZAWORU ODCINAJĄCEGO

ZK1x-1P - projektowane złącze kablowo-pomiarowe

RZS - projektowana szafa elektryczna bramy wjazdowej

SPS - projektowana szafa elektryczna przepompowni ścieków

KR1, KR2 - projektowana kaseta rozmówna furtki

SWP - projektowana szafka wyłącznika ppoż

- rura osłonowa (wymiar na rysunku)

- projektowana linia kablowa nn-0,4kV zgodnie z opisem

    furtki na całej długości w rurze fi50
- projektowany kabel zasilająco-sterujący z TE-1/3 do kasety rozmównej 

6 zestawów
A - projektowany aluminiowy anodowany na kolor srebrny słup 

  oświetleniowy h=4,0m z dedykowanym fundamentem i złączem  
  słupowym oraz oprawą parkową o źródle LED, o mocy 43W 

  oświetleniowy h=1,2m z dedykowanym fundamentem i złączem  9 zestawów
B

  słupowym oraz źródłem LED, o mocy 21W

- projektowany aluminiowy anodowany na kolor srebrny słupek 
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OZNACZENIA: 
ZAKRES OPRACOWANIA

TARAS

PLAC ZABAW

4
WEJŚCIE GŁOWNE

DRZEWA DO WYCINKI

BUDYNEK ŻŁOBKA

OSŁONA ŚMIETNIKOWA
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