
N

zegar astronomiczny
typu ASTROCLOK 1

prod. ETI POLAM

PE

istn. YDY-żo 5x10mm²
kier. rozdz. główna RG

YDY 3x1,5mm² . 
kier. oprawy zewnętrzne

Istniejąca rozdzielnica oddziałowa 
TO wtynkowa
typu ONS-01-L prod. H.Sypniewski 
- rozbudowa o elementy

rezerwa

YDY 3x1,5mm² . 
kier. oprawy wewnętrzne

YDY 5x2,5mm² . 
kier. wciągnik elektryczny

Istniejące obwody elektryczne
pozostające bez zmian

SS 125

SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ
IMIĘ I NAZWISKOAUTORZY

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTANT:

OBIEKT:

ADRES:

TYTUŁ RYS.:

DATANR UPR. PODPIS

SKALA

ARK. NR

UMOWA Z DN. UL. GORZOWSKA  KOSTRZYN N/O
DZ.298, OBRĘB 4. 

15.08.2017

15.08.2017

REMONT I PRZEBUDOWA WIEŻY NA BUDYNKU
STRAŻY POŻARNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

mgr inż. Rafał Frieske
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

mgr inż. Grzegorz Dąbski

LBS/0010/
POOE/06

ZAP/0069/
POOE/05

E4SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

WIEŻA NA BUDYNKU STRAŻY POŻARNEJ PRZY ULICY GORZOWSKIEJ
W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ


