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+4.9+1.96

O6 O6

GK_2
1. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
2. PREPARAT GRUNTUJĄCY
3. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
4. RUSZT STALOWY CD 100
5. WEŁNA MINERALNA 10cm
6. PŁYTA G-K
- 2x12,5 mm
- płyta o podwyższonej wytrzymałości, średnica wgniecenia wg. EN 520 około 13 mm
- płyta o podwyższonej odporności na wilgoć
7. PREPARAT GRUNTUJĄCY
8. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

Zjeżdżalnia
wg. projektu dostawcy

-Płyta elewacyjna gr. 12mm
-podkład gruntujący
-Warstwa zbrojona z siatką
-tynk barwiony w masie
- system mocowania zgodnie z kartą techniczną
przyjątego producenta

-Płyta elewacyjna gr. 12mm
-podkład gruntujący
-Warstwa zbrojona z siatką
-tynk barwiony w masie
- system mocowania zgodnie z kartą techniczną
przyjątego producenta
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M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

TREŚĆ

RYSUNKU

Skala:

Data:

Nr rys.

Opracował:

Arch. Projektował:
mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczeń

Branża:

Faza:inż. Dawid Mołdrzyk

Nazwa zadania:

BUD.

Arch.

Adres:

Inwestor:

Str.

Obiekt:
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Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470
Kostrzyn nad Odrą

Kostrzyn nad Odrą  ul. Fabryczna, dz. nr 63/37; 63/10 ; 111/177; 111/174;
87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne

06.2018RZUT WIDOWNI

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

A-3

PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ
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RZUT WIDOWNI
1

Zestawienie pomieszczeń WIDOWNIA

Lp Nazwa P [m2] Poziom
44 POM. BIUROWE 16.59 m² RZUT WIDOWNI

45 POM. BIUROWE 14.81 m² RZUT WIDOWNI

46 PRZEDSIONEK 3.43 m² RZUT WIDOWNI

47 PRZEDSIONEK 1.46 m² RZUT WIDOWNI

48 WC MĘSKIE 10.21 m² RZUT WIDOWNI

49 PRZEDSIONEK 3.43 m² RZUT WIDOWNI

50 PRZEDSIONEK 1.46 m² RZUT WIDOWNI

51 WC DAMSKIE 10.21 m² RZUT WIDOWNI

52 WIDOWNIA 56.63 m² RZUT WIDOWNI

53 KLATKA SCHODOWA 12.07 m² RZUT WIDOWNI

54 KLATKA SCHODOWA 12.12 m² RZUT WIDOWNI

55 PRZEDSIONEK 5.9 m² RZUT WIDOWNI

56 PRZEDSIONEK 5.94 m² RZUT WIDOWNI

Suma ogólna:: 13 154.26 m²
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