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POM. EKSPOZYCYJNE0.10
47,88m² POSADZKA ŻYWICZNA

H=362 cm

POM. EKSPOZYCJI I 
WYSTAW0.13

37,00m² POSADZKA ŻYWICZNA
H=362 cm

POM. EKSPOZYCJI I 
WYSTAW0.14

47,80m² POSADZKA ŻYWICZNA
H=362 cm

HOL Z EKSPOZYCJĄ0.08
36,43m² POSADZKA ŻYWICZNA

H=767 cm

POM. EKSPOZYCYJNE0.02
36,10m² POSADZKA ŻYWICZNA

H=362 cm

TARAS0.16
33,00m² płytki kamienne

MAGAZYN0.11
7,33m²

H=340 cm

POM. SOCJALNE0.12
7,70m²

H=350 cm

WC DLA NIEPEŁN.0.07
5,30m²

H=250 cm
WINDA0.09

3,34m² gres

PRZEDSIONEK0.01
10,03m²

H=320 cm

BIURO0.03

H=362 cm

KOMUNIKACJA0.04
10,96m²

H=250 cm

WC DAMSKIE0.06
3,10m² gres

H=244 cm

WC MĘSKIE0.05
3,60m² gres

H=244 cm

MAGAZYN0.15
2,94m² gres

H=242 cm

szacht instalacji elektrycznej
20x100cm
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platforma przyschodowa dla 
niepełnosprawnych
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H=242 cm

10,94m²

wydzielenie eksopozycji 
ścianą murowaną
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nowa nazwa pomieszczenia:
PROJEKCJA W RAMACH 
EKSPOZYCJI

nowa nazwa pomieszczenia:
SALA EKSPOZYCYJNA

nowa nazwa pomieszczenia:
POMIESZCZENIE 
EKSPOZYCYJNE

nowa lokalizacja lady recepcyjnej

POSADZKA ŻYWICZNA

POSADZKA ŻYWICZNA

POSADZKA 
ŻYWICZNA

FONTANNA DO 
RENOWACJI
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projektowane 
szklane drzwi

projektowane 
szklane drzwi

nowa nazwa pomieszczenia:
POMIESZCZENIE EKSPOZYCYJNE

POSADZKA ŻYWICZNA
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POSADZKA ŻYWICZNA

DREWNIANE 
OKŁADZINY 
ŚCIENNE DO 
DOMONTAŻU 

DREWNIANE 
OKŁADZINY 
ŚCIENNE DO 
DOMONTAŻU 

DREWNIANE 
OKŁADZINY 
ŚCIENNE DO 
DOMONTAŻU 

pr
oj

ek
to

w
an

e 
sz

kla
ne

 d
rz

w
i

SCHODY 
DREWNIANE DO 
RENOWACJI, WG 
OPISU 
TECHNICZNEGO

- tynk wapienny/glazura
- cegła pełna gr. 6 lub 12cm
- trynk/glazura

! Ściany wewnętrzne malować
w kolorze białym przy użyciu farb lateksowych

ściany murowane

- tynk wapienny/glazura
- 2x płyta GK na ruszcie systemowym 2,5cm
- tynk wapienny/glazura

! Ściany wewnętrzne malować
w kolorze białym przy użyciu farb lateksowych

ściany z płyty GK

- tynki renowacyjne
- ściana istniejąca
- tynk wapienny/glazura

! Ściany wewnętrzne malować
w kolorze białym przy użyciu farb lateksowych

ściany murowane

POSADZKA ŻYWICZNA

COMPONO Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Warszawy 21
70-372 Szczecin
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Zakres projektu:

ARCHITEKTURA

A_02

ściany istniejące

ściany murowane

ściany z płyty G-K

ściany do wyburzenia

stolarka nieuchylna

stolarka nieuchylna do h=85cm

LEGENDA:

UWAGI:

- instalacja SAP (System Alarmu Pożarowego) wykonać 
wg branży elektrycznej
- projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem 
projektów branżowych

REWIZJA Z DNIA 28.11.2018

projektowane ściany murowane

projektowane ściany z płyt G-K


