Kostrzyn nad Odrg, dn. 30.10.2018r.

BA-K.6743.1.488.2018

( nr rejestru organu wydajacego
zaswiadczenie )

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 ze zm), po rozpatrzeniu zgtoszenia z dnia

08.10.2018r.,

zaswiadcza si¢ o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia
Miasta Kostrzyn nad Odra

ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra

dotyczgcego budowy placu zabaw na Osiedlu Lesnym (dla dzieci starszych), na terenie dziatki
numer 11/186, w obrebie 4- Srédmiescie w Kostrzynie nad Odra, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.).
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Wydteate* Budownictwa

Pouczenie :

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych objetych zgtoszeniem nalezy zachowaé nastepujace warunki:

1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami BHP pod nadzorem oséb

uprawnionych.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak, zeby nie naruszaé interesu oséb trzecich

Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego, do wykonania robét budowlanych mozna przystapi¢ nie
pézniej niz przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

2
3.

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1044ze zm..).

Otrzymuija:

1.  Inwestor
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wikp.

ul. J. Pankiewicza nr 5-7; 66 - 400 Gorzéw Wikp.
3. AA
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Budowa placu zabaw na dziafce nr 11/186 na Osiedlu Lesnym w Kostrzynie
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nad Odrg.
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Inwestor:
Urzad Miasta Kostrzyn nad Odrgq
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Uzupetniono dnia ............ 2018r.

Zespot autorski
Data Podpis

Funkcja Imie i nazwisko
Koordynator tech. Krystyna Ruzniak

Projektant czesci Uprawnienia nr GP-KZ-7342/165/93, WBPP-NB- 17
7210/25/82 do sporzadzania projektow w budownictwie | Wrzesnia O
2018 :

budowlanej
jednorodzinnym , zagrodowym oraz innych budynkow o
kubaturze do 1000m?. |
Asystent 17
projektanta mgr inz. Mariusz Koztowski wrzesnia
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Budowa placu zabaw na dzialce nr 11/186 na Osiedlu Lesnym w Kostrzynie nad Odr3.
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Budowa placu zabaw na dziatce nr 11/186 na Osiedlu Lesnym w Kostrzynie nad Odra.

L

T2 T e

A. Instrukcja uzytkowania urzadzen zabawowych

Zamontowane urzgdzenia stuzg zabawie i wypoczynkowi.
Korzystanie z urzadzen przez dzieci powinno sie odbywaé¢ pod nadzorem osoby

doroste;.
Z urzgdzen nalezy korzystac¢ zgodnie z ich funkcjg i przeznaczeniem.

W szczegolnosci:
na urzadzenia wolno wchodzi¢ wytacznie poprzez elementy do tego

przeznaczone (schodki, drabinki, scianki);
zabrania si¢ poruszania sie po urzadzeniach niezgodnie z czytelng intencjg

producenta i wbrew logice zabawy;
zabrania sie chodzenia po elementach do tego nieprzeznaczonych takich jak

daszki, barierki itp.;
zabrania sie wykonywania niebezpiecznych ewolucji, zeskakiwania z urzadzen

oraz przeszkadzania w zabawie innym uzytkownikom;

zabrania sie przecigzania urzgdzen,
zabrania sie niszczenia urzadzen przez stosowanie nadmiernej sity lub

niedozwolonych narzedzi, co moze doprowadzi¢ do naruszenia ich konstrukcji,

powierzchni lub mechanizmu;
zabrania sie pokrywania powierzchni zabawek jakagkolwiek substancja

malujgca, klejgcag lub inng zmieniajgcg wtasciwosci tej powierzchni;

zabrania sie korzystania z urzadzen, gdy sg mokre lub pokryte $niegiem;
. nie nalezy wchodzi¢ na urzgdzenia majgc przy sobie jakiekolwiek
niezabezpieczone przedmioty, ktére mogg podczas zabawy stwarzac niebezpieczne
sytuacje i zrani¢ ich posiadacza lub innych uczestnikéw zabawy (np. klucze,
tancuszki, pierscionki, luzno zwisajgce szaliki, ktorymi mozna zahaczy¢ o elementy
urzadzen);

zabrania sie jedzenia, picia i zucia gumy podczas zabawy na urzgdzeniach;
- na $ciankach wspinaczkowych zamontowane sg specjalne uchwyty
wspinaczkowe, z ktorych bezwzglednie nalezy korzystaé przy wspinaniu; zabronione
jest stosowanie dodatkowego sprzetu wspinaczkowego (np. raki, czekany, haki);
zaleca sie wspinanie w strojach nie krepujacych ruchu oraz obuwiu sportowym na
gtadkiej podeszwie (z wytgczeniem kolcow, korkowitp.);

nalezy zachowac rozwage przy podchodzeniu do urzadzen ruchomych (m. in.
wahadtowych, koftyszacych, obrotowych), dolnych biegéw zjezdzalni, $cianek
wspinaczkowych itp., z ktdrych korzystajg inne dzieci;

nalezy dba¢ o czysto$¢ urzgdzen oraz terenu wokot nich, w szczegélnosci nie

zanieczyszczac piasku i nie rozsypywac go poza piaskownice.

Urzadzenia muszg posiadac certyfikat zgodnie z ISO 9001. Oznacza to, ze organ
zewnetrzny stwierdzit, iz produkcja sprzetu zabawowego jest zarzgdzana w sposoéb
doktadny i stabilny. System jakosci musi zawsze spetnia¢ wymogi okreslone w

normie ISO 9001. Urzgdzenia muszg posiadac certyfikat ISO 14001.
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Budowa placu zabaw na dzialce nr 11/186 na Osiedlu Lesnym w Kostrzynie nad Odra.
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GXY8015
Spica 2

STAROSTA GUHZU

ul. Jozefa P ittt

Linia produktowa: tradycyjna zabawa

Spica to unikatowy, peten uroku, wymagajacy
element obrotowy wyposazenia placéw zabaw,

ktéry moze by¢ umieszczony niezaleznie

wzdtuz deptaka, centrum sportowego lub dzielnicy
handlowej Moze byc rowniez wigczony jakoczes¢  Kategoria wiekowa: +6 ——
grupy urzgdzen do zabaw. Trzy modele majg rozne
wzory i reagujg w rézny sposéb na ruch dziecka.
Konieczne jest zatem eksperymentowanie z jego
ruchem i $rodkiem ciezkosci w celu opanowania

obrotu Spica.

Kategoria: karuzele i zabawki obrotowe

Ciezar dopuszczalny: 100 kG
Wysokosé catkowita: 169 cm

Strefa bezpieczenistwa: 9,7 m?
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GXY8015
Spica 2
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- wysokosc upadku swobodnego

** - catkowita wysokosc urzadzenia

Waga:
Wymagana ilos¢ betonu:

llo$¢ fundamentow:

KOMPAN A/STCE Tictoens Botlevard 32 €
BE=5220Qdense SG Tel: +456362 1250

Instalacja (ilos¢ oséb): 1

STAROSTA GGRZOWSK!

ul, Jozefa Paju.z..c2a 57

Wykopy: L

Czas instalacji: 1 godz.
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Szpica 1 GXY8014

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Szpica przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN 1776
wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujgca: TUV lub inna.

Produkt przeznaczony jest rowniez dla dzieci niepetnosprawnych.

Szpica to niepowtarzalnie zaprojektowane, wymagajgce umiejetnosci fizycznych urzadzenie obrotowe,
ktory moze byc niezaleznie umieszczone na placu zabaw, wzdtuz deptaku, w centrum sportowo-
rekreacyjnym lub w centrum handlowym. Moze by¢ réwniez czescig grupy urzgdzen zabawowych lub
fitnessowych. Unikalny ksztatty szpicy wymaga umiejetnego operowania $rodkiem ciezkosci przy obracaniu
sie, aby w petni opanowac jej obroty.

Ma postac powykrzywianej w trzech miejscach rury, u podstawy posiadajacy tréjkatny podest pozwalajaca
na stawanie na nim, u gory dekoracyjny element zwiericzajgcy w postaci jasnozielonej fezki. Wysoko$¢

urzgdzenia: 169 cm (+ 3cm)

Zastosowane materiaty
Rura wykonane sg ze stali ocynkowanej ogniowo.
Podesty trojkatne wykonane sg z plytki z poliuretanu z powtoka gumowang oraz ze spawanej ramki stalowej

pokrytej czarnym poliuretanem. Urzgdzenie obraca sie na tozysku kulowym, nie wymagajacym smarowania.
Gorny stozek wykonany jest z poliuretanu.

Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowa¢ maja sie wysoka
wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki meteorologiczne (wilgo¢,
korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania
stabilizatoréw UV na bazie metali ciezkich.

Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopieri zanikania koloru pod wptywem
swiatta sfonecznego ma odpowiadac najwyzszym standg_r_c;llom $rodowiskowych (3).

Konstrukcja
Urzadzenie zamontowane jest do podtoza przy pomocy kotwy umiejscowionej w fundamencie wykonanym

z betonu B20 o wymiarach: dt. 65 cm, szer. 65 cm, wys. 50 cm, w zaleznosci od przewidzianej nawierzchni
placu-zabaw,fundament-powinien-byé zagtebiony minimum 60-cmppt——

Kolorystyka
Rura posiada naturalny kolor stali galwanizowanej. Podest: kolor czarny. Stozek gérny: kolor jasny zielony.

Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: okrag o srednicy 351 cm.
Wysokos¢ upadku swobodnego: 100 cm.

Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym

wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

Rysunki, zdjecia
W zatgczeniu.



ELE400024
Spinner Bowl
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Spinner Bowl wprawia $wiat w ruch. Po prostu wskocz,
podnie$ nogi i kre¢ sie. Uzywajgc niecentrycznie swojej

sity i odpowiedniego balansu, predkosc¢ obrotowa moze

by¢ kontrolowana i w kazdym momencie zatrzymana.
Zabawka zabezpiecza dziecko poprzez odpowiednig
giebokosc¢ siedziska gwarantujac jednoczesnie
wspaniatg zabawe. Gdy siedzisko wypelnione jest

jakims luznym materiatem, przy obrocie jest on przesuwany
w kierunku zewnetrznym, co sprawia, ze bawigc sie mozemy
zaobserwowac dziatanie sily odsrodkowej

Linia produktowa: tradycyjna zabawa
Kategoria: karuzele i zabawki obrotowe
Kategoria wickowas 4 - 15

Wysokos¢ upadku swobodnego: 60 cm
Wysokosé catkowita: 60 cm

Strefa bezpieczeristwa: 9,8 m?
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SPINNER BOWL ELE400024

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

Opis funkcjonalno — uzytkowy
Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 4-15 lat, z ktérego moze korzystac jedna

osoba.
Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1776

wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujacg: TUV lub rownowazng.

Produkt przeznaczony jest rowniez dla dzieci niepetnosprawnych.

Jednoosobowa karuzela, gdzie za pomocag sity odsrodkowej i rozktadu ciezaru ciata bawigcego sie
dziecka predkosc¢ wirowania moze sie zwiekszy¢ lub zmniejszy¢, w zaleznosci od ruchéw ciata. Miska
zapewnia dziecku bezpieczng gtebokos¢ siedzenia i sprawia, ze zabawa staje sie szalona. Zabawa w
karuzeli pomaga zrozumie¢ dziatanie sity odsrodkowej i grawitacyjnej, gdzie oprécz odrobiny
dreszczyku staje sie wspaniatym narzedziem naukowym. Wysoko$¢ urzadzenia: 82 cm, dtugosc: 325

cm, szerokosc: 41 cm.

Zastosowane materiaty.
Stupek nosny: ¢ 101,6 x 2,5 mm wykonany ze stali galwanizowanej, siedzisko-kubetek: polietylen (PE)

formowany rotacyjnie. tozyska bezobstugowe.
Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac majg sie
wysoka wytrzymatoscia, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne
(wilgo¢, korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury w przedziale od -30°C do +60°C),
trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania stabilizatoréw UV na bazie metali cigzkich.

Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania koloru pod
wptywem $wiatta stonecznego ma odpowiada¢ najwyzszym standardom srodowiskowych (3).
Konstrukcja.

Elementem konstrukcyjnym jest stalowy stupek ustawiony pod katek ostrym w stosunku do
powierzchni posadowienia, na ktdrym wspiera ruchomy (obrotowy) element o ksztatcie
przypominajgcym kubek, stanowigcy siedzisko. Cato$¢ zakotwiona jest w gruncie w fundamencie o
wymiarach: diugo$¢: 60 cm, szerokosé: 60 cm, wysokos¢: 40 wykonanego z betonu B20.

Kolorystyka
Kubek-siedzisko: limonkowy, zielony, 26tty, czerwony lub granatowy, stupek noény: szary kolor stali

galwanizowanej, e e A
Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego.
Strefa bezpieczenstwa: koto o $rednicy 352 cm. Wysokos¢ upadku swobodnego — 60 cm.

Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na

przygotowanym wczesniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
Rysunki, zdjecia
W zafgczeniu.
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Supernova
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Linia produktowa: tradycyjna zabawa |

Wykorzystaj swijg site i zachowaj rownowage. W ten
sposéb najlepiej opisac¢ rodzaj zabawy, jaka daje
karuzela Supernova. Bawigcy sie moze angazowac sie
w eksploracje swoich mozliwosci, badz w grupie K
~ w peini wyraza¢ swoj potencjat zabawowy. Dozy — = Kategoria wiekowa: +6 S
pierscien, skosne ustawiony wprawiany jest w ruch
przez balansowanie ciatem i odpychaniem sig nogg

od podtoza. Obracanie sig, wirowanie i balansowanie
lub po prostu zabawa z jazdy wokdt, to tylko kilka

z wielu mozliwoscikie daje karuzela.

Kategoria: karuzele i zabawki obrotowe

Wysokos¢ upadku swobodnego: 100 cm ;

Wysokos¢ catkowita: 60 cm

W ——

Strefa bezpieczeristwa: 28,9 m*
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Supernova GXY916

1. Opis funkcjonalno — uzytkowy
Karuzela przeznaczona jest dia dzieci w przedziale wiekowym 6-15 lat.
Produkowana jest zgodnie z norma PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1776
wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca: TUV lub inng.
Produkt przeznaczony jest rowniez dla dzieci niepetnosprawnych. Z urzagdzenia moze korzystac kilka oséb.
Supernova to niepowtarzalnie zaprojektowane, wymagajgce umiejetnosci fizycznych urzadzenie obrotowe,
gdzie bawigcy wykonujg ruch obrotowy, jednoczesnie balansuja ciatem otrzymujgc réwnowage. Unikalny
ksztatty karuzeli wymaga umiejetnego operowania $rodkiem ciezkoéci przy obracaniu sie, aby w petni
opanowac jej obroty, a odpowiednie utozenie ciata zwieksza predkos¢ obrotowg urzadzenia.
Ma postac obracajgcego sie pierécienia (ronda) ustawionego skos$nie w stosunku do podtoza, dzieki takiej
konstrukcji mozliwe jest wprowadzanie w ruch obrotowy karuzeli odpoychajgc si¢ od gruntu, jak réwniez

odpowiednio balansujgc ciatem. Wysokos¢ urzgdzenia: 60 cm (+ 3cm)

2. Zastosowane materiaty
Stelaz konstrukcyjny: rurki o srednicach 38 x 2,5 mm i 48 x 2,5 mm, ze stali galwanizowanej na gorgco.

tozyska kulowe ze stali nierdzewnej nie wymagajgce smarowania (bezobstugowe), podest obrotowy z
polietylenu (PE), taczniki i kolorowe klamry - z poliamidu (PA)

Wszystkie elementy urzadzenia: zaréwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac majg sie wysoka
wytrzymatoscia, odpornoscig na uderzenia, odpornoscia na zmienne warunki meteorologiczne (wilgoc,
korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza sie stosowania
stabilizatorow UV na bazie metali ciezkich.

Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres polysku, stopiefi zanikania koloru pod wptywem
éwiatta sfonecznego ma odpowiadac najwyzszym standardom srodowiskowych (3).

3. Konstrukcja
Podest obrotowy opiera sie na pieciu nogach o réinej wysokosci i nachylony jest do poziomu gruntu pod
katem. W najniis?ym punkcie odlegtos¢ od g_r_u;ttd_aaolnej krawedzi podesa wynosi okofo 11,7 cm, s
natomiast w najwyzszym punkcie do gérnej krawedzi podestu — 58,3 cm. Nogi stalowe zakotwione w
gruncie w fundamentach wykonanym z betonu B25 o wymiarach: dt. 45 cm, szer. 45 cm, wys. 35 cm, w

zaleznosci od-przewidzianej-nawierzchni placu zabaw,fundament powinien-byézaglebiony-minimum-60-cm — —

ppt.

4. Kolorystyka
Stelaz konstrukcyjny posiada naturalny kolor stali galwanizowanej. Podest: szary z zielonymi elementami

lub niebieskiz elementami pomaranczowymi i zielonymi.
5 Strefa bezpieczenstwa i wysokosc upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: okrag o érednicy 606 cm o powierzchni 28,9 m?2,

Wysokos¢ upadku swobodnego: 100 cm.

6 Technologia montazu
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu na przygotowanym

wezesniej utwardzonym podfozu zgodnie z PN-EN 1776.

7 Rysunki, zdjecia
W zatgczeniu.
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Linarium duze

U Duze linarium wspinaczkowe tgczy otwartg wspinaczke
z mozliwoscig hustania na linach ze wspinaczkag
przy uzyciu specjalnych gumowanych platform
wspinaczkowych dodajac z6ita kule umieszczong na
szczycie masztu, jako cel do osiggnigcia. Wysokosc
urzadzenia oraz jego konstrukcja pozwalaja na
jednoczesne korzystanie przez grupg oséb

Linia produktowa: wspibaczki linowe
Kategoria: linaria

Kategoria wiekowa: 5 - 12

Wysokos¢ upadku swobodnego: 195 cm

Wysokos¢ catkowita: 580 cm

Strefa bezpieczenstwa: 95,1 m?
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Linarium Exercise Net L COR39401

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Linarium przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 12 lat.

Produkowana jest zgodnie z normg PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1776
wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujgca: TUV lub inng.

Duze linarium wspinaczkowe {gczy otwartg wspinaczke z mozliwoscig hustania sie na linach, badz

wspinaczke po maszcie z wykorzystaniem gumowych stopni.
Linarium w formie piramidy o kwadratowej podstawie, o dtugosci boku 770 cm i wysokosci 580 cm ponad

poziom terenu. Struktura przestrzenna linarium skfada sie z 5 komor o regularnych bokach o df. 40 cm oraz
2 kwadratowych, czarnych membran masztowych wykonanych z 4-warstwowego tkanego poliestru.
Dodatkowo posiada: 2 szescioboczne membrany wspinaczkowe z trzema stopniami wspinaczkowymi, 1
trapezoidalng membrane wspinaczkowg z trzema stopniami, 1 mate siedzisko, 11 gumowanych stopni
masztowych, 5 klamer wspinaczkowych oraz 1 zottg kule umieszczona na szczycie linarium.

Zastosowane materialy

Liny zbudowane z ocynkowanych szesciordzeniowych drutéw stalowych, w ktdrych kazdy rdzen jest w
oplocie z przedzy poliamidowej. Liny krawedziowe dodatkowo wzmocnione sg rdzeniem gtéwnym z drutu
stalowego. Srednica liny @ 22 mm.. Liny fgczone sg przy pomocy uniwersalnych klamer wykonanych ze stali
nierdzewnej nr 4571 i srednicy 8 mm o zaokraglonych koricach zaprasowywanych hydraulicznie w taki
sposab aby scisle ,,obejmowaty” ling i uniemozliwiaty demontaz klamry przy pomocy zwyktych narzedzi.
Elementy konstrukcyjne: maszt gtéwny wykonany ze stali ocynkowanej na gorgco $S235, @ 139,7 x 4,0 mm,
H=620 cm., kotwy — ze stali ocynkowanej na gorgco.

Wszystkie elementy urzadzenia: zaré6wno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac majg sie wysoka
wytrzymatoscig, odpornoscig na uderzenia, odpornoscig na zmienne warunki meteorologiczne (wilgo¢,
korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnoscia. Nie dopuszcza sie stosowania
stabilizatorow UV na bazie metali ciezkich.

Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania koloru pod wptywem
¢wiatta stonecznego ma odpowiadac najwyzszym standardom srodowiskowych (3).

Konstrukcja
_Konstrukcja Linarium opiera sig na stupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamencie wykonanym z
betonu C25/30 o wymiarach dt. 100 x 100 x 70 cm, do ktdrego przymocowana jest siatka podstawowa oraz
liny stanowigce zwiericzenie stozkowe. Cztery korice siatki zakotwione sg w gruncie w fundamentach
wykonanym z betonu C25/30 o wymiarach: dt. 150 cm, szer. 100 cm, wys. 70 cm, w zaleznosci od
przewidzianej nawierzchni placu zabaw, fundament powinien by¢ zagiebiony minimum 90 cm ppt.

Kolorystyka
Stup nosny, kotwy i klamry: naturalny kolor stali galwanizowanej. Liny siatki i zwiericzenia stozkowego:

czerwone

Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego xR RTONSY
;.‘1\'_} M Gt l--"‘ e 7

Strefa bezpieczenstwa: 1116 x 1116 cm o nieregularnym ksztatcie.
Wysokos¢ upadku swobodnego: 195 cm.

Technologia montazu
Montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjag montazu na przygotowanym

wczeséniej utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.
Rysunki, zdjecia
W zatgczeniu.
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WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia 1. marea. ... ... ... 19(/

Nr . ¥BYP-NB~¢210/25/82.

DELI’L-._ _

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. usty2pkt,2,§5ust.2,56u8%:3,§7 | § 13 use 1 pe. i LD

r

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowe] | Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 197

w sprawie samodzielnych funke]i technicznych w budownlictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierd:

sie, 1e:
Obywatel(ka) ............ KRYSTYNA MARIA, .. RV Z NI AK ..........................
........... technik. budowlany ¥ zakresie specl. budownictwo ogolve
y (tytul mavkowy — zawodewy)
urodzony(a) dnia ... 28 maja | CiTE §aR R 19.{{'8 wrsn M_{ynkach ...................

posiada przygotowanie zawodowe upowainlcjqce do wykonywanla samodzielne] funkeji

...................... }prajekianta+kiérﬂwnikﬂ.bvﬁﬂ!y.i”rqpﬁﬁf.“...”....“...”.
w specjalnoéci ... .. ... s .k.o.ﬂs.'?I’?’.K‘FE’J.QQT'?JPFI.Q‘?.}?HQ ..............................
w zakresle ..... b § s E ....ogolnobudowlanym .. ...................................
Obywatel(ka) Krystyna Maria Ruzniak i amonst oniibais iv.v..:v. jest upowainionyla) do:
i/ sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzafi konsirukcy] no-budowlapych

: sifru:

wszechnie gnapych rozwigzanisch zons
6w i stacii ko
jnych,mostiv,

budynkéw i ionych budowll - o po ch 1
nych i schematach technicznych, z wylgczeniem linii, wezl
wych, drég orsz lotniskowych drég startowych i manipulacy
budowli hydrotecbni_cznth i me}iorapji wodnych, -

2/ sporzgdzenia ¥ b&&ownictwie bsbbi.fizycznych ‘projektéw w zakresie roz¥iy:

architektonicznych ¢ _ . ‘

a/ budynkoéw iowepiarskich i gospodarczych, adeptacji proje_ktéw iypouwych
i powtarzalnych:ipnych budynkdw oraz sporzgdzania plenéw zagospoedarer
dzialki 2wigzenych % realizacjg tych budynkow,

¥y

b/ budowli pie bedacych budynkami, .

3/ kierowanig, nadzorowania 1 kontrolowanie budowy i robdt, kierowania 1

trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz OcGu.
i badania etanpu techniczrego ¥-Z3KX ep s wszalkich budynkow i innych b
o powszechnie zZnenych rozwizsas P ukeyjnyeh, z wytaczeniem Jivi
s1 stacji kolejowychydrég rég startowych i manipulaecs

I upownintanly v 3
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s ursgsona dnia 28 magja 1232 e om AR AFTE SN B
poxiaga  prTvgotowanie TAawodaws wnowateriajnar o WLt eaenwargi g
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——— -elementy projektowane
-elementy do likwidacji
-elementy pozostajace

-strefy bezpieczeristwa

-piramida linowa

-karuzela supernova
-karuzela kubetkowa spinner bowl

-karuzela obrotowa spica

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano na kopii mapy do celéw projektowych
ktéra jest zgodna z orygmatem p:zyjetym z asobéw -
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INSTAI. PROJEKT
IEWSKIEGO 7 89400
GOQWGQSOMAIL'MARIU%ZK@ZLOWSKBS@WP PL
Data wykonania 17,09.2018 ] Branza budowlana ‘
[ Plac zabaw na dziaice 11/186 na Os. Lesnym w Kostrzynie | Nrstr.
Obiekt nad Odre 5
Tresé projekt zagospodarowania terenu Nr rys.
Opracowania (dia dzieci starszych) 1
Urzgd Miasta Kostrzyn nad Odrg
Inwestor ul. Graniczna 2, 66470 Kostrzyn nad Odrg e
Lokalizacja dz. nr 11/186, gm. Kostrzyn nad Odrg 1:500
Projektantcz. | Krystyna Ruzniak
budowiana GP-KZ-7342/165/93
sanitarna WBPP-NB-7210/25/82
~
Opracowal mgr in. Mariusz Koztowski




STAROSTA GORZOWSHH
yl. Jozefa Pa:’;‘.i_e .-.;aczgalE)-/
SEegen Cinmed 3 RN

105 mm
413"140 m INSTAL - PROJEXT MARIUSZ KOZIOWSK]
’ ULBRONIEWSKIEGO 7 87400 SePoLNG KRAJ.
/J 4 551" 019650 MAILMARIUSZKOZLOWSKI3S@WR.PL

(Data wykonania 17.09.2018 ( Branza  budowlana ’

Nr str. J

( Plac zabaw w Kostrzynie nad Odra

Obiekt
Tresé sposob kotwienia Nrrys
Opracowania -karuzela supernova-

Urzad Miasta Kostrzyn nad Odrg ’ Skala

I

Tees| S | §

F
l Inwestor ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odra
Lokalizacja dz. nr 135/4, gm. Kostrzyn nad Odrg i 1:
Projektant cz. Krystyna Ruzniak
budowlana GP-KZ-7342/165/93
WBPP-NB-7210/25/82

sanitarna l
AN
Opracowat mgr inZ. Mariusz Koztowski l
_ | \
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STARUSTA GORZOWSHI
ul. Jc':zafafar.,.,b.-ncza 5;
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@16 mm
0,63"
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INSTAL - PROJEKT MARIUSZ KOZIOWSKI
ULBRONIEWSKIEGO 7 87400 SePoLNG KRAJ,
S04 MATL-MARIUSZKOZLOWSK 50 WR.PL

|

1 O 5 mm Data wykonania 17.09.2018 ’ Branza budowlana
" Plac zabaw w Kostrzynie nad Odra
4,13"140 m -
/J A ! Trest sposob kotwienia
Opracowania -karuzela kubetkowa spinner bowl-
| Urzad Miasta Kostrzyn nad Odrg
nwestor ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg
Lokalizacja dz. nr 135/4, gm. Kostrzyn nad Odrg |
Projektant CZ. Krystyna Ruzniak
budowlana GP-KZ-7342/165/93 /)
sanitarna WBPP-NB-7210/25/82
\Y)
IJ Opracowat mgr inz. Mariusz Koztowski (
L \
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[_wsmg - PROJEKT  MARIUSZ KOZIOWSK]
ULEBRONIEWSKIEGO 7 87-400 SePOLNO KRAJ.
| 06O MATL MARIUSZKOZLOWSKISS@WP.PL

Data wykonania 17.09.2018 ‘ Branza budowlana

6 i ’ Plac zabaw w Kostrzynie nad Odrg ( Nr str.
) 252 — Obiek!
- 65 cm [ J
$¢ sposob kotwienia Nrrys.

Tew S0t — .
25 'yz n Tres¢
), Opracowania -karuzela obrotowa spica-

90/cm |
. Urzad Miasta Kostrzyn nad Odra
35/%in Inwestor / ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrg Sl
e Lokalizacja dz. nr 135/4, gm. Kostrzyn nad Odrg ' 1:
Projektant cz. Krystyna Ruzniak
budowlana GP-KZ-7342/165/93
sanitarna WBPP-NB-7210/25/82

Opracowat mgr inz. Mariusz Koztowski [ J
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