
+4,34

+2,90

+8,30

+6,32

±0,00

Śruba metryczna 
z nakrętka na 
podkładce

Płyta g-k

158

158

159

158

112

112

182

182

11
0

11
0

18
9

14
3

11
8

Nieznana grubość belki 
policzkowej,
wymiar zweryfikować na 
budowie

Balustrada spocznika - 
element wynikowy łączący  
balustrady dwóch biegów 

9 30

Istniejąca belka 
policzkowa 
drewniana

Linoleum

Istniejąca stopnica 
drewniana przycięta do 
belki policzkowej i 
podstopnincy,
zaimpregnowana do 
klasy NRO

Frezowanie krawędzi 
max 5mm

39

DETAL POŁĄCZENIA BALUSTRADY Z 
BELKĄ POLICZKOWĄ 1:10

SCHEMAT BALUSTRADY KLATKI 
EWAKUACYJNEJ K2 1:100

Mocowanie balustrady do belkii 
policzkowej dwoma śrubami w 
pionie na każdy stopień 

12
1

Sklejka liściasta klasy I 
grubości 9 mm

Sklejka liściasta klasy I 
grubości 30 mm

11
0

Klej stolarski na 
styku balustrady i 
belki policzkowej

Frezowanie krawędzi 
max 5mm
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UWAGI:
- wymiary sprawdzić na budowie
- instalacja SAP (System Alarmu Pożarowego) wykonać 
wg branży elektrycznej
- projekt należy rozpatrywać z uwzględnieniem 
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