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WSTĘP 
1.0.   CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji polegającej na przebudowie przyszkolnego boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej  nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sienkiewicza na 
działce nr 165/11 określa wymagania w zakresie: 
- właściwości materiałów; 
- sposobu i jakości wykonania robót; 
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

 
1.2. Przedmiot i Zakres Robót objętych ST 

 
1.2.1. Przedmiot Robót 

 
 
   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych obejmujących wykonanie nowej nawierzchni  poliuretanowej boiska 
wielofunkcyjnego typu ELTAN 2S 
 
Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: 

� 800,00 m2 
 

 
1.2.2. Zakres  Robót 

 

 
Zakres robót: 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej  nr 4 w Kostrzynie nad Odrą poprzez : 
 

� Demontaż i usunięcie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy 
� Usunięcie warstwy istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 
� Przełożenie nawierzchni opaski wokół boiska z kostki betonowej oraz obrzeży chodnikowych 
� Wykonanie warstwy stabilizującej typu ET grubości 35mm 
� Wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM typu 2S grubości 16mm 
� Malowanie linii boisk 
� Remont ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej  
� Wymiana ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej na panele ogrodzeniowe 
� Remont konstrukcji piłkochwytów 
� montaż tulei pod słupki bramek do piłki ręcznej i nożnej , siatki siatkówki i siatki tenisa 

ziemnego
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1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST.01.01.00 

ST.01.02.00 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje                    
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Prace tymczasowe i towarzyszące 
- inwentaryzacja powykonawcza 

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                       
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  
wyszczególnione  choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                         
z Dokumentacją projektową. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                           
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją projektową, ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

 
1.5.1.3. Dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 
wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8. "Dokumenty budowy"                  
w rozdziale 6. "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora                        
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.5.1.4. Kierownik Budowy 

Wykonawca  wyznacza  na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Budowy  oraz  
kierowników  robót posiadających odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. 

 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego Dokumentację Projektową. 

 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi 
się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego  i 
kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we 
własnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania 
wyrobów budowlanych 
-zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, 
podkładów  i posadzek. 

 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
-Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem i Użytkownikiem                                     
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla 
poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu  napraw.  
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania 



 

 

 

 

Inwestycja pn.:  

„Przebudowa  przyszkolnego boiska  wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, ul. Sienkiewicza, dz. nr 165/11"  
Inwestor: Miasto Kostrzyn nad  Odrą, ul Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 

5 
 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                            
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                    
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                
i magazynach oraz w maszynach  i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie              
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca Robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP               
I P.POŻ., posiadającego wymagane  uprawnienia  i  kwalifikacje  w  tym  zakresie oraz  
uprawnienia  budowlane  w  zakresie nadzoru i projektowania. Dla prowadzenia robót             
i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 
odpowiedzialnej za te prace. Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, 
w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież 
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ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt 
ochronny. Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże 
z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 
awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez 
pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić 
pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 
-bariery na obrzeżach rusztowań, 
-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
-prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

-pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
-poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
-wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
-kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla 
wszystkich uczestników procesu budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element składowy 
dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony 
przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

1.6. Określenia podstawowe 
 

Zamawiający/Inwestor – Miasto  Kostrzyn nad Odrą, ul.Graniczna 2 
Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych – zwycięzca przetargu na wykonanie nowej 
nawierzchni w Sali sportowej w obiekcie MOSIR przy ul. Niepodległości 11 w  Kostrzynie nad Odrą, 
Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu                   
w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z  ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców           i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne                           
z  Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora                  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych                   
z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej.  
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej 
ich wykonania  
ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

Stosowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty. Obowiązkiem 
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Wykonawcy jest zebranie  i logiczne ułożenie wszystkich atestów zgodnie                      z 
wykonywanymi robotami w Księdze atestów. Jakość materiałów i urządzeń powinna 
umożliwiać ich długotrwałe użytkowanie w budynku użyteczności publicznej oraz 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie materiały budowlane powinny 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne 
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 

 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                        
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zniszczeniem  lub  
kradzieżą  oraz  zachowały  swoją  jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane                     
w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. W przypadku 
przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych                      
w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy  przechowywać  
i  przemieszczać  na  terenie  budowy  w  opakowaniach  producenta. W 
pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne 
obciążenie regałów magazynowych,  a  także  dopuszczalne  obciążenie  powierzchni  
stropu. Składowiska  materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać 
wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. Materiały  drobnicowe  układa  się  w  stosy  o  wysokości  nie  
większej  niż  2m,  dostosowane  do  rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy 
materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
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przekraczającej 10 warstw. 
 

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
2) 5,0 m - od stałego stanowiska pracy 

 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien 
wykluczyć ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form 
trwałego odkształcenia. Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub 
wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 
wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie 
ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne 
wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów 
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca 
jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. 

 
 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót                   
w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu   do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją 

producenta 
5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 

 
W szczególności pamiętać należy, że: 

1. Prace modernizacyjne wykonywane będą w działającym urzędzie 
Starostwa/budynku użyteczności publicznej. Wymaga się zastosowania sprzętu 
będącego źródłem możliwie ograniczonego hałasu, wstrząsów i kurzu. 

2. Należy więc ograniczyć stosowanie młotów pneumatycznych, młotów ręcznych i 
przecinaków do przerw w pracy urzędu i gabinetów lekarskich. 

3. Do wykonania przejść instalacyjnych wykorzystywać należy wiertnice 

4. Do wykonywania bruzd używać należy pił diamentowych do cięcia żelbetu. 

5. Do  cięcia  elementów  stalowych,  przy  zachowaniu  innych  wymaganych  
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warunków  bezpieczeństwa, palników acetylenowych 

6. Jeśli użycie młota pneumatycznego lub elektrycznego jest absolutnie niezbędne to 
zastosowane ostrza muszą być naostrzone, a urządzenia serwisowane zgodnie z ich 
instrukcją obsługi. Nie dopuszcza się do pracy narzędzi tego typu przestarzałych                  
o tępych grotach. 

7. Prace wykonywane w czynnym obiekcie wymagają szybkiego tempa. Grupy 
monterskie wyposażone być powinny w nowoczesny sprzęt montażowy, wiertarki, 
wkrętarki, pistolety do wstrzeliwania bolców i silikonu do klejenia, pasy monterskie             
z pojemnikami na drobny sprzęt montażowy, a kierujący robotami w dokładny sprzęt 
mierniczy. 

 
Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
zgodności. Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny 
być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy 
stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące 
na tych stanowiskach. Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
które nie posiadają kabin, powinny być: 
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 
2) osłonięte w okresie zimowym 
Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. W przypadku 
stwierdzenia  w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest 
dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu 
lub włączonym. Przewody  pracujące  pod  ciśnieniem  powinny  mieć wytrzymałość 
dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa 
tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest 
zabronione. Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m 
powinny być zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej              
o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną przestrzeń między poręczą                   
a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 

 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. 

 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
1) uszkodzonych zakończeń roboczych 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 
3) rękojeści krótszych niż 0,15m 

 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja 
producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub 
majstra budowy. 

 
 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie       
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o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków  
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonym 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody 
właściciela danej drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. Transport materiałów do miejsca wbudowania należy 
organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać 
maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. Wyroby należy chronić przed 
wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem                            i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod 
przykryciem. Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań 
powodujących zniszczenie materiału. Środki transportu do przewozu na terenie budowy 
butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami  powinny  być  
wyposażone w  urządzenia  zabezpieczające  ładunek  przed  wypadnięciem  lub 
przemieszczaniem. 

 
 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność                           
z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie  z wymiarami i rzędnymi określonymi               
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeni i wyznaczaniu 
Robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  poprawione  przez  Wykonawcę  
na  koszt  Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w 
warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy 
higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. 
Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia 
dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji 
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej. 
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6.0  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów 
oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 
zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania 
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane   z 
organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                     
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora . 

 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami 
badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,               i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                     
i producenta materiałów. 

 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 

� Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.                      
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi.Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.6. Dokumenty budowy 

 
6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi   i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora, 
� daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowych 

odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed               

i w trakcie wykonywania Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań    z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem 

budowlanym, 
− operaty geodezyjne 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły narad i ustaleń, 
− rysunki i opisy służące realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ 
− korespondencję na budowie. 

 
6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym 
odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora  i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 

7.1 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi  robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi  końcowemu 
c) odbiorowi  pogwarancyjnemu. 

 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 
1) Ofertą 
2) dokumentacją projektową 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Użytkownikiem zatwierdzonym przez Zamawiającego 
5) wiedzą i sztuką budowlaną 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi  przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót 
 
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                           
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy                                     i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  
podstawie  dokumentów w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
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Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.2. Odbiór końcowy Robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                             
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do  
Dziennika  Budowy z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  
Inspektora i Zamawiającego. Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  
przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót              z 
Dokumentacją Projektową. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się               
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających                 
w warstwie zakrytej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności, 
nakaże sposób postępowania i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
7.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  

dodatkową,  jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Księga atestów. 
3. Dzienniki Budowy. 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z ST. 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
6. Instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanego systemu nawierzchni 
7. Oświadczenie kierownika budowy: 
- o zgodności wykonania elementu budowlanego z projektem budowlanym                                 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

8.  Protokoły  pomiarów nawierzchni. 
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, tj. przekazana 
dokumentacji powykonawcza jest niepełna, niewystarczająca do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektu, bądź zgłoszenia gotowości zakończenia budowy, komisja 
przerywa czynności odbiorowych i w porozumieniu   z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy 
komisja. 

 
8.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
- Dokumentacja projektowa 
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
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- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- umowa z Inwestorem 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
WYKONANIA NOWEJ NAWIERZCHNI W SALI GIMASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  

W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ, PRZY UL.M.REJA 32A NA DZ. NR 1322/12 
 

 
STB. 01.01.00 PODŁOGA HEMETIN  G+2 PLUS 

 
 

STB 01.01.00 PODŁOGA HEMETIN G+2 PLUS 
 

1. WSTĘP  
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania     
i odbioru nawierzchni HEMETIN G+2 PLUS . 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

- HEMETIN G+2 PLUS jest bezspoinową, wielowarstwową nawierzchnią sportową. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki poliuretanowej należy rozumieć wszystkie 
prace budowlane związane  z wykonaniem posadzki bezspoinowej zgodnie  z  
ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura - dokument zapewniający jakość „ jak, kiedy, gdzie i kto? " wykonuje                 

i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot 

- wymagania jakościowe istniejącej  posadzki betonowej 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Przy wykonaniu posadzki HEMETIN G+2 PLUS warstwa z granulatu gumowego i warstwa 
poliuretanowa instalowane na istniejącym opodłożu betonowym. 
Otrzymana w ten sposób posadzka punktowo- elastyczna znakomicie nadaje się do 
zastosowania w halach sportowych, salach szkolnych, obiektach treningowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                    
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
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dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 
 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST.00.00.00 pkt.2 

 
2.2. Lakier poliuretanowy 

 
2.3. Wylewka poliueratowa gr. 2mm- dwie warstwy materiału poliuretanowego  

 
2.4. Mata z włókna szkalnego rozdzielająca ciężar 

 
2.5. Maty z granulatu gumowego grub. 12 mm 

 
2.6. Istniejąca posadzka betonowa. 

 
 

3. SPRZĘT  
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00 pkt.3.0 
 

3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania posadzki Hemetin G+2 PLUS, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z drobnego i odpowiedniego zgodnego z instrukcją 
producenta systemu nawierzchni sprzętu budowlanego. 

 
 

4. TRANSPORT  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne" 
pkt.4.0 

 
4.2. Transport. 
Samochody używane do przewozu powinny mieć skrzynię dostosowaną do długości 
arkuszy, które powinny być mocno spięte w jedną paczkę, aby nie dochodziło do otarcia 
powłoki. Przenosząc arkusze przy rozładunku ręcznym należy tak dobrać ilość osób, aby 
zapobiec przesuwaniu po sobie. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00.pkt.5.0. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru istniejącej powierzchni betonowej. 

Wilgotność względna betonu – max 65 %, 
Równość powierzchni w dowolnym miejscu: max +/- 3mm na odcinku łaty o długości 
3m, 
Wytrzymałość na odrywanie : 1,5 N/mm2 
Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys i spękań i ubytków. Pył i lużne nie 
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związane fragmenty muszą być usunięte. Zanieczyszczenia takie jak : oleje, tłuszcze, 
parafina, smary, należy dokładnie usunąć mechanicznie lub termicznie. 
 

 
5.3. Przy wykonywaniu posadzki poliuretanowej  należy przestrzegać zasad podanych                

w instrukcji producenta 
- minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 15 0 C, 
- minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić + 15 0 C, 
- wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, 
- pomieszczenie musi być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie) 
Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone                   
i zabezpieczone przed ogólnym dostępem. 
 

5.3.1 Przygotowanie podłoża: 
- Kontrolę i odbiór podłoża betonowego należy przeprowadzić komisyjnie, przy udziale 

przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy posadzek. 
5.3.2. Wykonanie posadzki poliuretanowej. 

Hemetin G+2 Plus jest to  wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa punktowo-elastyczna  o 
grub nominalnej 15 mm. Posiada wysoki komfort gry. Charakteryzuje się wysokim 
bezpieczeństwem w odniesieniu do  treningów i wyczynów,  wysoką trwałością                          
i wytrzymałością na obciążenia mechaniczne. Świetnia sprawdza się w takich funkcjach 
jak trening i wyczyn wszystkich znanych gier zespołowych i gimnastyki, zajęcia 
wychowania sportowego oraz okazjonalne imprezy pozasportowe: kulturalne, wystawy, 
egzaminy. 
 

Zalety nawierzchni: 

• Wysoki komfort gry i zmniejszenie ryzyka kontuzji. 

• Shock-pad wraz z matą z włókna szklanego oferuje dodatkowe tłumienie energii 

udarowej w zakresie elastyczności punktowej. 

• Bezspoinowość, brak porów i złączy, gładka nawierzchnia łatwa w utrzymaniu. 

• Szybkie i tanie naprawy i renowacje. 

• Wysoka trwałość i wytrzymałość na obciążenia mechaniczne obniżająca koszty 

eksploatacji. 

• Szeroka gama kolorów, możliwość stosowania kilku kolorów na jednym boisku. 

• Dobrze widziane linie boisk. 

• Brak odblasków i olśnieni. 

• Dobra stabilność wymiarowa. 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.6.0 oraz instrukcji producenta 

 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań posadzki powinien być zgodny z PN-62/B-10144. 
Wymagania    i badania techniczne przy odbiorze. 
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6.2.2. Warunki badań wbudowanych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana trzymetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu 
nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm. Należy stosować metody kontroli 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcją producenta. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00  
 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania 
Powierzchnię posadzki betonowej oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej 
posadzki. 

 
7.3 Wielkości obmiarowe posadzki pulastic określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                         
i sprawdzonych w naturze. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.0. 
 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 
 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 

 
8.4. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania posadzki 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
- sprawdzenie grubości posadzki 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości montażu listew przyściennych 
e. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 
f. sprawdzenie ścieralności posadzki 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 
 

9.1. Podstawą rozliczenia finansowego. będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 



 

 

 

 

Inwestycja pn.:  

„Przebudowa  przyszkolnego boiska  wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, ul. Sienkiewicza, dz. nr 165/11"  
Inwestor: Miasto Kostrzyn nad  Odrą, ul Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 

19 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1. Normy 
PN-62/B-10144 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. . 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

 
 


