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(aktualizacja 2014 z kosztorysem ofertowym) 
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Drzewice: "Budowa ulicy Cmentarnej 
odcinek 1 w Kostrzynie nad Odr ą (od 

ulicy Reja do ulicy Środkowej)" 
w Kostrzynie nad Odr ą  

   Inwestor: Miasto Kostrzyn nad Odrą 
                   ul. Kopernika 1, 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ  
 

 
Zebrał : mgr inż. Antoni Dybikowski  148/82/Gw w specjalności konstruk-

cyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg 

  

 

  
 

  

 Zawartość opracowania :  

 1. Przedmiar i kosztorys ślepy (ofertowy) – część drogowa – opracował Antoni Dybikowski  

2. Przedmiar i kosztorys ofertowy – część sanitarna – opracowała Anna Domaszczyńska 

 

 

      Teczka nr   
      Egzemplarz nr 1  
 

 
Gorzów Wlkp., kwiecień 2014 r. 



Założenia do kosztorysu inwestorskiego – aktualizacja od cinek 1 

Budowa ulicy Cmentarnej w Kostrzynie nad Odr ą (od ulicy Reja do 
ulicy Środkowej) 

 

I. Podstawa opracowania: 

I.1. Podstawy prawne: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie me-

tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-

nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowla-

nych,  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 

1389 z dnia 08.06.2004 r.) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 

i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-

ru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 42, 

poz. 217). 

� USTAWA Prawo Zamówień Publicznych. 

I.2. Podstawy formalne: 

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego opracowano na podstawie projektu 

„Budowa dróg na terenie osiedla Drzewice wraz z infrastrukturą w Kostrzynie 

nad Odrą” z października 2006 r., opracowanego przez Zakład Budownictwa 

Drogowego i Ogólnego DROGBUD w Zielonej Górz. Konstrukcję Jezdni i 

chodników oraz zjazdów skosztorysowano na podstawie projektu wykonanego 

dla części drugiej przez "OSADA" Biuro Projektowo-Usługowe Antoni Dybi-

kowski: jezdnia asfaltowa, chodniki z kostki o grubości 8 cm.  

II. Założenia kosztorysowe 

Informacja o cenach - Sekocenbud I kwartał 2014 r.; ceny rynkowe 
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TABELE PRZEDMIARU

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym 428,5 m

1.1 BCI.1.1.2.006 km0,43D-01.01.01

Karczowanie drzew twardych o �rednicy pnia 31-40 cm1.2 BCID.8.1.5.008 szt.7,00D-01.02.01

Karczowanie drzew twardych o �rednicy pnia 41-65 cm1.3 BCID.8.1.5.009 szt.3,00D-01.02.01

Karczowanie drzew twardych - dodatek za ka�de dalsze 5 cm 
�rednicy pnia

1.4 BCID.8.1.5.010 szt.6,00D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie �redniej g�sto�ci krzaków i poszycia1.5 BCI.1.1.1.008 ha0,02D-01.02.01

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomoc� spycharek, 
grubo�� warstwy do 15 cm.

1.7 BCI.1.1.3.005 m2200,00D-01.02.02a

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

1.7 BCRD.2.2.003 m2220,00D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z 
wywozem rumoszu na odl. do 1 km

1.8 BCRD.2.2.006 m2220,00D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka kraw��ników betonowych 20x30 cm wraz z 
ław� z wywozem na odl. do 1 km

1.9 BCRD.2.2.009 m325,00

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na 
podsypce piaskowej

1.10 BCRD.4.1.5.005 m2416,00

ROBOTY  ZIEMNE2

Wykopy wykonywane na odkład z przemieszczeniem gruntu na odl. do 
10 m - spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) - grunt kat. 1-2

2.1 BCI.1.2.13.004 m31 547,74D-02.01.01

Dodatek za ka�de rozpocz�te 10m przemieszczania spycharki 55W 
(75KM) mas ziemnych w przedziale ponad 10 do 30m - grunt kat. 1-2 
1547,74-32,51=1515,23

2.2 BCI.1.2.13.013 m31 515,23D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj. ły�ki 
0.60m3 w gruncie, uprzednio zmagazynowanym w hałdach z 
transportem urobku samochodem samowyładowczym na odl. do 1km - 
grunt  kat. 1-3

2.3 BCI.1.2.5.007 m31 515,23D-02.01.01

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze rozpocz�te 0.5km transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach 
utwardzonych - grunt kat. 1-2, odległo�� do 10 km  - krotno�� 18 ;  
18*1515,23 = 27 274,14

2.4 BCI.1.2.7.003 m327 274,14D-02.01.01

Formowanie i zag�szczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami 
74kW (100KM) - grunt kat. 1-2

2.5 BCI.1.2.16.002 m332,51D-02.03.01

PODBUDOWA  I  NAWIERZCHNIA  JEZDNI3

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

3.6 BCID.1.1.2.004 m22 349,00D-04.01.01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm3.2 BCID.6.1.5.022 m22 349,00D-04.04.02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno 
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; 
zu�ycie emulsji 0,8 kg/m2

3.3 BCID.3.1.004 m22 349,00D-04.03.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm3.4 BCID.6.1.5.006 m22 349,00D-04.07.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj� asfaltow� na zimno 
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu�ycie emulsji 0,5 
kg/m2

3.5 BCID.3.1.005 m22 349,00D-04.03.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa �cieralna 
o gr. 5 cm;

3.6 BCID.3.2.007 m22 349,00D-05.03.05a

REGULACJE WYSOKO�CIOWE ZAWORÓW4
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Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci�gowych i 
gazowychzawory gazowe 2, zawory wodociagowe 9, razem 11 

4.1 BCRD.1.6.3.004 szt.11,00

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych4.2 BCRD.1.6.3.005 szt.6,00

KRAW��NIKI  I  OBRZE�A5

Kraw��niki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

5.1 BCID.6.4.1.015 m826,00D-08.01.01b

Kraw��niki betonowe obni�one z wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej

5.2 BCID.6.4.1.015 m146,00D-08.01.01b

Kraw��niki betonowe wtopione z wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej

5.1 BCID.6.4.1.015 m98,00D-08.01.01b

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

5.4 BCID.1.4.5.001 m496,00D-08.03.01

ZJAZDY  I  ZATOKI  POSTOJOWE5

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów w gruncie kat. I-IV 119+128=247

5.1 BCID.1.1.2.004 m2247,00D-04.01.01

Warstwy ods�czaj�ce zag�szczane mechanicznie o gr.15 cm miejsca 
postojowe

5.2 BCID.6.1.3.001; 
BCID.6.1.3.002

m2128,00D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm miejsca postojowe5.3 BCID.6.1.5.022 m2128,00D-04.04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Zjazdy5.2 BCID.6.1.5.026 m2119,00D-04.04.02

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 80 mm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubo�ci 30 mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem

5.3 BCID.9.2.004 m2247,00D-05.03.23a

CHODNIKI  Z KOSTKI  BRUKOWEJ BETONOWEJ6

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów w gruncie kat. I-IV

6.1 BCID.1.1.2.004 m2683,00D-04.01.01

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm6.2 BCID.6.1.5.025 m2683,00D-04.04.02

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo�ci 80 mm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubo�ci 30 mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem

6.3 BCID.9.2.004 m2683,00D-05.03.23a

ROBOTY  WYKO�CZENIOWE8

Roz�cielenie ziemi urodzajnej r�czne z transportem taczkami na terenie 
płaskim

8.1 BCID.8.2.4.002 m367,20D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy 
uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawo�eniem

8.2 BCID.8.4.3.004 ha0,13D-09.01.01

OZNAKOWANIE  ULICY9

Rozebranie słupków do znaków9.13 BCRD.1.2.4.008 szt.7,00

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych oraz ponowne mocowanie

9.12 BCID.1.7.3.003 
ioraz kalkulacja

szt.7,00

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o �r. 70 mm 22+7=299.1 BCID.1.7.2.002 szt.29,00D-07.01.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

9.4 BCID.1.7.3.002 szt.22,00D-07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gor�co, za 
pomoc� mas termoplastycznych - pasy ci�głe 4+1,2+0,6=5,8

9.5 BCID.4.2.022 m2 ozn.5,80

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gor�co, za 
pomoc� mas termoplastycznych - pasy przerywane 1,4+3,84+2,26= 7,5

9.6 BCID.4.2.023 m2 ozn.7,50

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gor�co, za 
pomoc� mas termoplastycznych - przej�cia dla pieszych

9.7 BCID.4.2.024 m2 ozn.32,00

Oznakowanie poziome nawierzchni za pomoc� prefabrykatów z mas 9.8 BCID.4.2.031 m2 ozn.14,76
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termoplastycznych - symbole (P-13)
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ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE1

Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa dróg w 
terenie równinnym 428,5 m

1.1 BCI.1.1.2.006 km 0,43

Karczowanie drzew twardych o 
�rednicy pnia 31-40 cm

1.2 BCID.8.1.5.008 szt. 7,00

Karczowanie drzew twardych o 
�rednicy pnia 41-65 cm

1.3 BCID.8.1.5.009 szt. 3,00

Karczowanie drzew twardych - 
dodatek za ka�de dalsze 5 cm �rednicy 
pnia

1.4 BCID.8.1.5.010 szt. 6,00

Mechaniczne karczowanie �redniej 
g�sto�ci krzaków i poszycia

1.5 BCI.1.1.1.008 ha 0,02

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej 
/humus/ za pomoc� spycharek, grubo��
warstwy do 15 cm.

1.7 BCI.1.1.3.005 m2 200,00

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

1.7 BCRD.2.2.003 m2 220,00

Mechaniczna rozbiórka podbudowy 
betonowej o gr. do 20 cm z wywozem 
rumoszu na odl. do 1 km

1.8 BCRD.2.2.006 m2 220,00

Mechaniczna rozbiórka kraw��ników 
betonowych 20x30 cm wraz z ław� z 
wywozem na odl. do 1 km

1.9 BCRD.2.2.009 m 325,00

Rozebranie chodników z płyt 
betonowych o wymiarach 35x35x5 cm 
na podsypce piaskowej

1.10 BCRD.4.1.5.00 m2 416,00

ROBOTY  ZIEMNE2

Wykopy wykonywane na odkład z 
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 
m - spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) 
- grunt kat. 1-2

2.1 BCI.1.2.13.004 m3 1 547,74

Dodatek za ka�de rozpocz�te 10m 
przemieszczania spycharki 55W (75KM) 
mas ziemnych w przedziale ponad 10 
do 30m - grunt kat. 1-2 1547,74-
32,51=1515,23

2.2 BCI.1.2.13.013 m3 1 515,23

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsi�biernymi o poj. ły�ki 0.60m3 w 
gruncie, uprzednio zmagazynowanym 
w hałdach z transportem urobku 
samochodem samowyładowczym na 
odl. do 1km - grunt  kat. 1-3

2.3 BCI.1.2.5.007 m3 1 515,23

Nakłady uzupełniaj�ce za ka�de dalsze 
rozpocz�te 0.5km transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi po 
drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2, 
odległo�� do 10 km  - krotno�� 18 ;  
18*1515,23 = 27 274,14

2.4 BCI.1.2.7.003 m3 27 274,14

Formowanie i zag�szczanie nasypów o 
wys. do 3,0 m spycharkami 74kW 
(100KM) - grunt kat. 1-2

2.5 BCI.1.2.16.002 m3 32,51

PODBUDOWA  I  NAWIERZCHNIA  
JEZDNI

3
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Mechaniczne profilowanie i 
zag�szczenie podło�a pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV

3.6 BCID.1.1.2.004 m2 2 349,00

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 20 cm

3.2 BCID.6.1.5.022 m2 2 349,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsj� asfaltow� na zimno podbudowy 
tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego 
cementem; zu�ycie emulsji 0,8 kg/m2

3.3 BCID.3.1.004 m2 2 349,00

Podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm

3.4 BCID.6.1.5.006 m2 2 349,00

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie 
emulsj� asfaltow� na zimno podbudowy 
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 
zu�ycie emulsji 0,5 kg/m2

3.5 BCID.3.1.005 m2 2 349,00

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych - warstwa �cieralna o gr. 
5 cm;

3.6 BCID.3.2.007 m2 2 349,00

REGULACJE WYSOKO�CIOWE 
ZAWORÓW

4

Regulacja pionowa studzienek dla 
zaworów wodoci�gowych i 
gazowychzawory gazowe 2, zawory 
wodociagowe 9, razem 11 

4.1 BCRD.1.6.3.00 szt. 11,00

Regulacja pionowa studzienek dla 
studzienek telefonicznych

4.2 BCRD.1.6.3.00 szt. 6,00

KRAW��NIKI  I  OBRZE�A5

Kraw��niki betonowe z wykonaniem 
ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

5.1 BCID.6.4.1.015 m 826,00

Kraw��niki betonowe obni�one z 
wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej

5.2 BCID.6.4.1.015 m 146,00

Kraw��niki betonowe wtopione z 
wykonaniem ław betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej

5.1 BCID.6.4.1.015 m 98,00

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 
cm na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem

5.4 BCID.1.4.5.001 m 496,00

ZJAZDY  I  ZATOKI  POSTOJOWE5

Mechaniczne profilowanie i 
zag�szczenie podło�a pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów w gruncie kat. I-
IV 119+128=247

5.1 BCID.1.1.2.004 m2 247,00

Warstwy ods�czaj�ce zag�szczane 
mechanicznie o gr.15 cm miejsca 
postojowe

5.2 BCID.6.1.3.001
BCID.6.1.3.002

m2 128,00

Warstwa podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 20 cm miejsca postojowe

5.3 BCID.6.1.5.022 m2 128,00

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 15 cm Zjazdy

5.2 BCID.6.1.5.026 m2 119,00

Nawierzchnie z kostki betonowej 
"POLBRUK" grubo�ci 80 mm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
grubo�ci 30 mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem

5.3 BCID.9.2.004 m2 247,00
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CHODNIKI  Z KOSTKI  BRUKOWEJ 
BETONOWEJ

6

Mechaniczne profilowanie i 
zag�szczenie podło�a pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów w gruncie kat. I-
IV

6.1 BCID.1.1.2.004 m2 683,00

Warstwa górna podbudowy z kruszyw 
łamanych gr. 10 cm

6.2 BCID.6.1.5.025 m2 683,00

Nawierzchnie z kostki betonowej 
"POLBRUK" grubo�ci 80 mm na 
podsypce cementowo-piaskowej 
grubo�ci 30 mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem

6.3 BCID.9.2.004 m2 683,00

ROBOTY  WYKO�CZENIOWE8

Roz�cielenie ziemi urodzajnej r�czne z 
transportem taczkami na terenie płaskim

8.1 BCID.8.2.4.002 m3 67,20

Wykonanie trawników dywanowych 
siewem na terenie płaskim przy uprawie 
mechanicznej na gruncie kat. III z 
nawo�eniem

8.2 BCID.8.4.3.004 ha 0,13

OZNAKOWANIE  ULICY9

Rozebranie słupków do znaków9.13 BCRD.1.2.4.00 szt. 7,00

Zdejmowanie tablic znaków drogowych 
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych oraz ponowne 
mocowanie

9.12 BCID.1.7.3.003
ioraz 
kalkulacja

szt. 7,00

Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o �r. 70 mm 22+7=29

9.1 BCID.1.7.2.002 szt. 29,00

Przymocowanie tablic znaków 
drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o 
powierzchni ponad 0.3 m2

9.4 BCID.1.7.3.002 szt. 22,00

Oznakowanie poziome nawierzchni 
bitumicznych - na gor�co, za pomoc�
mas termoplastycznych - pasy ci�głe 
4+1,2+0,6=5,8

9.5 BCID.4.2.022 m2 ozn. 5,80

Oznakowanie poziome nawierzchni 
bitumicznych - na gor�co, za pomoc�
mas termoplastycznych - pasy 
przerywane 1,4+3,84+2,26= 7,5

9.6 BCID.4.2.023 m2 ozn. 7,50

Oznakowanie poziome nawierzchni 
bitumicznych - na gor�co, za pomoc�
mas termoplastycznych - przej�cia dla 
pieszych

9.7 BCID.4.2.024 m2 ozn. 32,00

Oznakowanie poziome nawierzchni za 
pomoc� prefabrykatów z mas 
termoplastycznych - symbole (P-13)

9.8 BCID.4.2.031 m2 ozn. 14,76

Warto�� kosztorysu: X X
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