
P3
P1

P2

P2'

P2'

P2

P1

P4
P4

n 1
PROFIL-11V-50

0.4 m 

160 W
n 1

PROFIL-11V-50
0.4 m 

137 W

PROFIL-22K-50
0.5 m 

584 W
PROFIL-22K-50

1.3 m 

1613 W
PROFIL-22K-50

0.7 m 

887 W
PROFIL-22K-50

0.4 m 

327 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

585 W
n 1.5

PROFIL-22V-30 1.3 m 
669 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

585 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

585 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

585 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

585 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

585 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.8 m 

818 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.8 m 

818 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.8 m 

818 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.8 m 

818 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.6 m 

680 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.6 m 

680 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.6 m 

680 W
PROFIL-22V-30 1.8 m 

848 W
PROFIL-22V-30 1.8 m 

848 W
PROFIL-22V-30 1.8 m 

848 W
n 1.5

PROFIL-22V-30 1.8 m 
848 W

n 1
PROFIL-22V-50

0.7 m 

661 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

251 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

648 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

648 W
n 1.5

PROFIL-22V-50
1.2 m 

815 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

445 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

314 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

336 W

n 1
PROFIL-22V-50

0.7 m 

638 W
PROFIL-22V-50

1.4 m 

1301 W
n 2.0

PROFIL-22V-50
1.4 m 

1301 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

570 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

570 W

n 1
PROFIL-22V-50

0.4 m 

382 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

709 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

709 W
n 1

PROFIL-22V-50
1.1 m 

719 W
n 1

PROFIL-22V-50
1.1 m 

719 W
n 1.5

PROFIL-22V-50
1.2 m 

916 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

213 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

356 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

346 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.7 m 

604 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.7 m 

604 W

003
Kotłownia

+12°C 1210 W
005

Magazyn
+12°C 584 W

006
Magazyn

+12°C 1613 W

007
Archiwum

+12°C 887 W

009
Archiwum

+12°C 327 W

113
Przedsionek
+20°C 638 W

114/201
Klatka schodowa
+20°C 2602 W

202
Szatnia gr.I
+20°C 382 W

Jadalnia gr.I
+24°C 1418 W

204/204A
Umywalnia gr.I
+24°C 1438 W

106
Pokój nauki

+24°C 4181 W

206
Pokój zabaw gr.I
+24°C 3390 W

110/112
Pokój wych.i korytarz

+20°C 336 W

107
W
C umywalnia

+24°C 815 W

110/111
Magazyn pomocy i korytarz

+20°C 314 W

101
Przedsionek
+20°C 160 W

102
Szatnia dzieci
+20°C 661 W

103
W
c ogóln.

+20°C 137 W

104
Szatnia wycchowawców

+20°C 251 W

105
Jadalnia

+24°C 1297 W

205
Pokój odpoczynku gr.I

+24°C 2955 W

115
Szatnia kucharek
+20°C 1140 W

109
Zmywalnia

+20°C 445 W

108
Pokój zabaw
+24°C 3270 W

208/209
Magazyn spożywczy i korytarz

+16°C 356 W

208/210
Magazyn spozywczy 2 i korytarz

+16°C 346 W

211/213
Gabinet dyrektora i korytarz

+20°C 1207 W

207
Zmywalnia gr.I
+20°C 213 W

dn 54×2 A
Q 67776

dn 35×1.5 A
Q 31363

dn 15×1 A
Q 584

dn 35×1.5 A
Q 30779

dn 28×1.5 A
Q 16110

dn 15×1 A
Q 1613

dn 28×1.5 A
Q 14497

dn 15×1 A
Q 336

dn 15×1 A
Q 650

dn 15×1 A
Q 1465

dn 22×1 A
Q 6926

dn 15×1 A
Q 2506

dn 15×1 A
Q 314

dn 15×1 A
Q 815

dn 15×1 A
Q 160

dn 15×1 A
Q 2346

dn 15×1 A
Q 661

dn 15×1 A
Q 1685

dn 15×1 A
Q 1548

dn 15×1 A
Q 137

dn 15×1 A
Q 251

dn 15×1 A
Q 1297

/

dn 15×1 A
Q 649

dn 15×1 A
Q 649

/

dn 15×1 A
Q 2955

dn 15×1 A
Q 916

dn 22×1 A
Q 7571

dn 18×1 A
Q 3390

dn 15×1 A
Q 585

dn 18×1 A
Q 3596

dn 15×1 A
Q 3010

dn 15×1 A
Q 2425

dn 15×1 A
Q 1840

dn 15×1 A
Q 1254

dn 15×1 A
Q 585

dn 15×1 A
Q 585

dn 15×1 A
Q 2543

dn 15×1 A
Q 1695

dn 15×1 A
Q 848

dn 15×1 A
Q 638

dn 15×1 A
Q 2602

dn 15×1 A
Q 1301

dn 15×1 A
Q 1301

dn 15×1 A
Q 3238

dn 15×1 A
Q 382

dn 15×1 A
Q 709

dn 15×1 A
Q 2856

dn 15×1 A
Q 2147

dn 15×1 A
Q 719

dn 22×1 A
Q 8191

dn 15×1 A
Q 1214

dn 15×1 A
Q 327

dn 15×1 A
Q 887

dn 22×1 A
Q 6977

dn 15×1 A
Q 1585

dn 15×1 A
Q 445

dn 15×1 A
Q 1140

/
dn 15×1 A

Q 570
/

dn 15×1 A
Q 2122

dn 15×1 A
Q 3270

dn 15×1 A
Q 818

dn 15×1 A
Q 2453

/
dn 15×1 A
Q 1635

/

dn 15×1 A
Q 213

dn 15×1 A
Q 1909

dn 15×1 A
Q 356

dn 15×1 A
Q 1553

dn 15×1 A
Q 346

dn 15×1 A
Q 1207

dn 15×1 A
Q 604

dn 15×1 A
Q 604

dn 35×1.5 A
Q 36413

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 1.05

COMBI-2-P
dn 15  n 2.2

AV6-P
dn 15  n 3

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 1.55

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 0.65

Zasilanie z istniejącego
układu kotłow c.o

,,A"
,,A"

dn 22×1 A
Q 6478

dn 22×1 A
Q 6926

dn 15×1 A
Q 585

dn 15×1 A
Q 585

dn 15×1 A
Q 585

dn 15×1 A
Q 585

dn 15×1 A
Q 848

dn 15×1 A
Q 848

dn 15×1 A
Q 848

dn 18×1 A
Q 5461

dn 15×1 A
Q 1359

dn 15×1 A
Q 680

dn 15×1 A
Q 2039

dn 15×1 A
Q 680

dn 15×1 A
Q 680

n 2.0

dn 15×1 A
Q 709

dn 22×1 A
Q 6977

dn 15×1 A
Q 570

dn 15×1 A
Q 818

dn 15×1 A
Q 818

dn 15×1 A
Q 818

n 1.5
n 1.5

n 1.5
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- "A" - m
iedzianych

Przewody prowadzone po wierzchu ścian izolować
termicznie otuliną FRZ o grubościach:
- ∅15-∅22 - 20 mm
- ∅22-∅35 - 30 mm
- ∅35-100 - równa średnicy rury (maty)

N
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S
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lkp. ul. W

yszyńskiego 106/30; tel/fax (95) 726 05 10

B
IU

R
O

 P
R

O
JE

K
TÓ

W
  "V

O
R

TE
X

"
P

rojektow
anie, K

osztorysow
anie, N

adzory Budow
laneP

B-W

D
ata

--

P
odpis

S
kala

N
r upr.

LB
S

/0039/P
O

O
S

/07

LU
K

G
/0006/P

W
O

S/03
12.05.2014

A
utorzy opracow

ania:

Treść:

S
praw

dził

P
rojektow

ał
m

gr inż. W
ojciech P

estka

m
gr inż. A

ndrzejew
ska

R
O

ZW
IN

IĘC
IE

 IN
S

TA
LA

C
JI C

.O
.

S
tadium

S
trona nr

(w
 spec. instalacje sanitarne 

w
 zakresie pełnym

)

LB
S

/IS
/2132/03

(w
 spec. instalacje sanitarne 

w
 zakresie pełnym

)

LB
S

/IS
/0020/08

12.05.2014

R
E

M
O

N
T IN

S
TA

LA
C

JI  W
O

D
.-K

A
N

. O
R

A
Z C

.O
. W

 P
R

ZE
D

S
ZK

O
LU

M
IE

JS
K

IM
 N

R
 4 W

 K
O

S
TR

ZY
N

IE
 N

A
D

 O
D

R
Ą

 
K

O
S

TR
ZY

N
 N

A
D

 O
D

R
Ą

, U
L. O

S
IE

D
LO

W
A

 8 (D
Z. N

R
 253 O

B
R

.4)

Inw
estycja:

A
gnieszka


