
P7

P7'

P8

P8

P6

P6
P6'

P5

P5

n 1
PROFIL-11V-50

0.4 m 

160 W

PROFIL-22K-50
0.6 m 

796 W

PROFIL-22K-50
0.4 m 

339 W
PROFIL-22K-50

0.5 m 

422 W
PROFIL-22K-50

0.4 m 

501 W
PROFIL-22K-50

0.4 m 

359 W
PROFIL-22K-50

0.5 m 

640 W

PROFIL-22K-50
0.4 m 

473 W
PROFIL-22K-50

0.4 m 

331 W
PROFIL-22K-50

0.4 m 

401 W

PROFIL-22K-50
0.4 m 

331 W
PROFIL-22K-50

0.4 m 

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

575 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

657 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

575 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

575 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

575 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.3 m 

575 W
n 1

PROFIL-22V-30 1.3 m 
575 W

PROFIL-22V-30 1.8 m 
818 W

PROFIL-22V-30 1.8 m 
818 W

PROFIL-22V-30 1.8 m 
818 W

n 1.5
PROFIL-22V-30 1.8 m 

818 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.6 m 

681 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.6 m 

681 W

n 1
PROFIL-22V-30 1.6 m 

681 W
PROFIL-22V-30 1.8 m 

848 W
PROFIL-22V-30 1.8 m 

848 W
PROFIL-22V-30 1.8 m 

848 W
PROFIL-22V-30 1.8 m 

848 W

n 1
PROFIL-22V-50

0.8 m 

766 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.8 m 

766 W

PROFIL-22V-50
0.9 m 

886 W
n 1.5

PROFIL-22V-50
0.9 m 

886 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.7 m 

667 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

131 W

n 1
PROFIL-22V-50

0.4 m 

257 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

659 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

659 W
n 1.5

PROFIL-22V-50
1.2 m 

803 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

456 W

n 2.5
PROFIL-22V-50

0.4 m 

326 W
n 2.5

PROFIL-22V-50
0.4 m 

326 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

576 W
n 2

PROFIL-22V-50
1.4 m 

1306 W
n 2

PROFIL-22V-50
1.4 m 

1306 W

n 1
PROFIL-22V-50

0.8 m 

737 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.7 m 

680 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

453 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

453 W
n 2

PROFIL-22V-50
0.4 m 

370 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

702 W
n 1

PROFIL-22V-50
1 m 

702 W
n 1.5

PROFIL-22V-50
1.1 m 

752 W
n 1.5

PROFIL-22V-50
1.1 m 

752 W
n 1.5

PROFIL-22V-50
1.1 m 

919 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.6 m 

436 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.5 m 

429 W
n 1

PROFIL-22V-50
0.4 m 

245 W

003
Kotłownia

+12°C 1210 W

001/008
Komunikacja i klatka

+8°C 796 W

017
Magazyn

+18°C 401 W

016
Magazyn

+10°C 331 W
014

Magazyn
+10°C 640 W

015
Magazyn

+10°C 473 W

018
Magazyn

+12°C 331 W

019
Pom. wodomierza

+12°C 445 W

010
W
ęzeł sanitarny
+20°C 339 W

011
Pom. wożnego
+20°C 422 W

012
Magazyn żywności

+10°C 501 W

013
Magazyn żwyności

+10°C 359 W

124
Pokój nauki

+24°C 4104 W

220
Pokój odpoczynku gr.II

+24°C 2963 W

123
Jadalnia

+24°C 1318 W

122
Sztania wychowawców

+20°C 257 W

121
W
C ogólnod.

+20°C 131 W

120
Szatnia dzieci
+20°C 667 W

119
Przedsionek
+20°C 160 W

125
W
C umywalnia

+24°C 803 W

128/129
Pokój wychowawców i korytarz

+20°C 326 W

128/130
Magazyn pomocy i korytarz

+20°C 326 W

131
Przedsionek
+20°C 576 W

132/216
Przedsionek
+20°C 2613 W

117/118
Kuchnia

+20°C 1772 W

217
Szatnia gr.II
+20°C 370 W

213/215
Pokój dydaktyczny i korytarz

+20°C 906 W

213/214
Gabinet intendenta i korytarz

+20°C 680 W

218
Jadalnia gr.II
+24°C 1404 W

219
Umywalnia gr.II
+24°C 1503 W

220
Pokój odpoczynku gr.II

+24°C 2963 W

116
Pralnia

+20°C 1533 W

127
Zmywalnia

+20°C 456 W
126

Pokój zabaw
+24°C 3270 W

225
W
C ogólnod.

+20°C 245 W

223/224
Szatnia personeu i korytarz

+20°C 429 W

222/224
Zmywalnia gr.II i korytarz

+20°C 436 W
221

Pokój zabaw gr. II
+24°C 3390 W

212/213
Księgowość i korytarz

+20°C 737 W

dn 54×2 A
Q 67776

dn 35×1.5 A
Q 36413

dn 15×1 A
Q 796

dn 35×1.5 A
Q 35617

dn 35×1.5 A
Q 24098

dn 28×1.5 A
Q 12340

dn 15×1 A
Q 401

dn 28×1.5 A
Q 11939

dn 15×1 A
Q 331

dn 28×1.5 A
Q 11608

dn 15×1 A
Q 359

dn 28×1.5 A
Q 11249

dn 22×1 A
Q 6788dn 15×1 A

Q 640

dn 18×1 A
Q 4461

dn 15×1 A
Q 473

dn 18×1 A
Q 3988

dn 28×1.5 A
Q 11519

dn 15×1 A
Q 331

dn 28×1.5 A
Q 11188

dn 15×1 A
Q 445

dn 28×1.5 A
Q 11758

dn 15×1 A
Q 339

dn 15×1 A
Q 923

dn 15×1 A
Q 501

dn 15×1 A
Q 501

dn 18×1 A
Q 4104

dn 15×1 A
Q 575

dn 18×1 A
Q 3529

dn 15×1 A
Q 2955

dn 15×1 A
Q 2380

dn 15×1 A
Q 1806

dn 12×1 A
Q 1231

dn 15×1 A
Q 657

dn 15×1 A
Q 2044

dn 15×1 A
Q 681

dn 15×1 A
Q 681

dn 15×1 A
Q 681

dn 15×1 A
Q 1363

dn 15×1 A
Q 659

dn 15×1 A
Q 1318

dn 15×1 A
Q 2670

dn 15×1 A
Q 2413

dn 15×1 A
Q 257

dn 15×1 A
Q 131

dn 15×1 A
Q 2282

dn 15×1 A
Q 667dn 15×1 A

Q 1615

dn 15×1 A
Q 1455

dn 15×1 A
Q 803

dn 15×1 A
Q 652

dn 15×1 A
Q 326

dn 15×1 A
Q 326

dn 15×1 A
Q 576

dn 22×1 A
Q 10743

dn 22×1 A
Q 5971

dn 15×1 A
Q 1307

dn 18×1 A
Q 4665

dn 15×1 A
Q 1772

dn 15×1 A
Q 886

dn 18×1 A
Q 4196

dn 15×1 A
Q 370

dn 18×1 A
Q 3826

dn 15×1 A
Q 702

dn 15×1 A
Q 3124

dn 15×1 A
Q 2422

dn 15×1 A
Q 752

dn 15×1 A
Q 1670

dn 15×1 A
Q 919

dn 15×1 A
Q 1586

dn 15×1 A
Q 1133

dn 15×1 A
Q 680

dn 15×1 A
Q 453

dn 15×1 A
Q 453

dn 22×1 A
Q 10496

/

dn 15×1 A
Q 3270

dn 15×1 A
Q 818

dn 15×1 A
Q 2453

dn 15×1 A
Q 1635

dn 15×1 A
Q 818

dn 15×1 A
Q 1989

dn 15×1 A
Q 1533

/
dn 15×1 A

Q 767
dn 15×1 A

Q 767
/

dn 18×1 A
Q 5237

/

dn 18×1 A
Q 3390

dn 15×1 A
Q 848

dn 15×1 A
Q 2543

dn 15×1 A
Q 1695

dn 15×1 A
Q 848

dn 15×1 A
Q 436

dn 15×1 A
Q 1847

dn 15×1 A
Q 1411

dn 15×1 A
Q 429

dn 15×1 A
Q 982

dn 15×1 A
Q 245

dn 15×1 A
Q 737

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 1.4

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 0.9

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 0.75

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15 n 0.85

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 1.55

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 1.2

AV6-P
dn 15  n 2COMBI-2-P

dn 15  n 0.7

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 10  n 1

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 15  n 0.7

AV6-P
dn 15  n 2

AV6-P
dn 15  n 2

COMBI-2-P
dn 10  n 1.1

COMBI-2-P
dn 15  n 0.95

Zasilanie z istniejącego
układu kotłow c.o

,,B",,C"
,,D"

P7

,,B"

dn 22×1 A
Q 10743

,,C"

dn 28×1.5 A
Q 11419

dn 22×1 A
Q 10496

,,D"

n 1.5
n 1.5

n 1.5

dn 15×1 A
Q 818

dn 15×1 A
Q 818

n 1.5
n 1.5

n 1.5
n 1.5

dn 15×1 A
Q 848

dn 15×1 A
Q 848

dn 15×1 A
Q 575

dn 15×1 A
Q 575

dn 15×1 A
Q 575

dn 15×1 A
Q 575

dn 15×1 A
Q 659

dn 15×1 A
Q 160

P6

dn 15×1 A
Q 1307

n 1.5

dn 15×1 A
Q 886

dn 15×1 A
Q 453

dn 15×1 A
Q 702

dn 15×1 A
Q 752
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Ciąg dalszy instaacji c.o na rys. S-10
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Przewody prowadzone po wierzchu ścian izolować
termicznie otuliną FRZ o grubościach:
- ∅15-∅22 - 20 mm
- ∅22-∅35 - 30 mm
- ∅35-100 - równą średnicy rury (maty)
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