LINIA KRAWEDZI STRZELNICY W ODBUDOWYWANYM MURZE LINIA KRAWEDZI STRZELNICY W ODBUDOWYWANYM MURZE

UWAGA:
NIEDOSTEPNA KLATKA SCHODOWA PROWADZACA NA TARAS NADSZANCA.

MUROWANE PRZEDPIERSIA TARASU/PODDASZA DO ODBUDOWY. 7 PARAMETRY KLATKI PRZYJETO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI

+5,69 POWYKONAWCZEJ Z 1833r. ORAZ INWENTARYZACJI CZESCI DOSTEPNYCH.

s ] SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA ODTWORZENIA KLATKI NALEZY PRZYJAC

PO ODSEONIECIU KLATKI SCHODOWE.J.

+#,70

®
ODTWORZONA POSADZKA _omo_.>z> 17-520m)| & MIESZANKI TRAW | PERZU
_,_._\_ F__m _,wmeA w_ Aﬁwé I PERZU . \ ISTNIEJACY STROPODACH | | __,L\__M_,a\_w_w _“uom”mmmm%oéz.z >
R — DASZKIEM KOPERTOWVII G PROJEKTU WYKONAWGZEG L e s
mmmnﬁ__mwm_mmwm/_,m_ Jw>ommN0Noz<z_ DO ID=0.5 %WNmmmmm%mﬂwywww%wUﬂu_mwoz 80-90CM (DO ODBUDOWANIA Lo---- 4 E\ GRUNT ISTNIEJACY .
+1,60 +1% A /\/
. A A ety
+0,65 / A_J N /V\\\//\\\/V\\\//\\\/V\\&W ) _LE
TEEET R e . Ao
+0,02 N
SRR B N ARSI
T B = VKK AL K \LR\VR\&/\\N/\N\L\%P\N\V%N/\\N/\\D&V\N\V\\\

GRUZOWISKO DO PRZEBRANIA | USUNIECIA. CEGLY NADAJACE SIE DO

Hﬂwﬂnﬂﬁﬂnﬂﬁﬂnﬂm PONOWNEGO WYKORZYSTANIA NALEZY UZYC DO PRZEMUROWAN
| PRAC NAPRAWCZYCH WSKAZANYCH W PROGRAMIE PRAC KONSERWATORSKICH

w ‘ | PROJEKCIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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ISTNIEJACA KRATA DO USUNIECIA _

SKLEPIENIE DO ROZEBRANIA | PONOWNEGO WYMUROWANIA
WG PROJEKTU BRANZY KOSTRUKCYJNEJ




