POZYCJA 0.5

(strop piwnica)
skala 1:10

POZYCJA 0.5 UWAGA:
PRZEKROJ a-a e wo ookt

architektonicznego
e Uszkodzone, zawilgocowe, zagrzybione
elementy Istniejacych $clan dziatowych

nalezy wymienié

e Wszystkie elementy przewidziane do
15 88 s 90 . 90 . 8,7 . 30,5 43 przemurowania nalezy rozebraé i
wykonaé na nowo w tej samej geometrii
e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
obetonowanie belki e Prace wykonywa¢ zgodnie z Projektem

Wykonawczym | Sztuka Budowlang,
z zachowaniem przepiséw o

Bezpleczefistwie | Ochronie Zdrowia
e Opracowanie rozpatrywaé wraz z
odpowiednimi wykonawczymi
opracowanlami branzowyml
e W razie nieécisto$ci natychmiast
poinformowa¢ projektanta
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PROJEKTOWANY, ZELBETOWY SZYB WINDY
PROJEKTOWANY SZACH INSTALACYINY

gres na kleju
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wylewka betonowa 4 cm ___.mo_.amasémaﬁiﬁ
70-372 Szczecin

_Am_d_._._NS” Nazwa oblektu budowianego:

POZYCJA o 5 plyta WPS BUDYNEK KULTURY, NAUKI | OSWIATY

tynk cementowo-wapienny/sufit podwieszany

POILACZENIE PODCIAGU Z BELKA i i oW

..__. Kopernika 1

DRUGORZEDNA 0242 Kostrm nad O

Uwaga: Tytut (nazwa) rysunku:

Przy wykonywaniu stropdw z plyt WPS ukiadanych na belkach stalowych, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: m.__.uamwaov.__ﬁ-“._mk
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\omﬁ 1. Ukiad belek stalowych stropu i typy ptyt WPS powinny by¢ zgodne z projektem. _ in2. Katarzyna Wilkofiska o
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. Dolne stopki belek stalowych - niezaleznie od ich wysokosci - powinny by¢ usytuowane w jednym poziomie i owiniete siatkq Rapitza, w spec. konstrukcyjno-budowiana
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4. Plyty stropowe nalezy uktada¢ Scisle obok siebie. SprawdzE: Podpls:
5. Po ufoZeniu plyt styki miedzy skrajnymi podtuznymi Zebrami plyty nalezy wypeinié betonem, a styki miedzy ptytami a $rodkami belek - rzadka ﬁnﬂ nr ZAP/000S/POOK/08
Zaprawg cementowa. w spec. konstrukcyjno-budowlana
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1200 6. Belki stropu nalezy obetonowaé aby zwiekszy¢ sztywnoéé stropu. —

1200 7. Strop od spodu musi by¢ otynkowany min. 2 cm zaprawq cementowo-wapienna.
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