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Dokumentacja badan podtoza gruntowego

1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych podtoza
gruntowego dziatek 63/37 oraz 111/177 znajdujacych sie przy ulicy Fabrycznej w Kostrzynie nad

Odrg, powiat gorzowski. Badania wykonano w zwigzku z projektowang budowag basenu.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktdw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 9 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 6,0m p.p.t.;
- 1 sondowan sondg dynamiczng lekkg do gtebokosci 6,0 m p.p.t.;

- standardowych badan makroskopowych;

- standardowych badan laboratoryjnych;

obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikéw
graficznych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podfoza (Geotechnical
investigation report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne
z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89,
poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM 2z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej” Zielona Géra, 2000
¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKk, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

e archiwalne materiaty geotechniczne;
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego _

e archiwalne materiaty geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie,

hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o srednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005

Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikow sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki
sondowan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.) a ich

interpretacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z norma PKN-CEN ISO/TS 17892-1Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegblnych badan zatgczono.

3. Srodowisko geograficzne

Dokumentowany teren znajduje sie w pétnocno-zachodniej czesci Kostrzyna nad Odrg, przy ulicy

Fabrycznej, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat.1.).

Wedtug podziatu geograficzno — regionalnego Polski J. Kondrackiego opisywany teren nalezy do
mezoregionu Kotlina Freienwaldzka (315.31) nalezgcego do makroregionu Pradolina Torursko-
Eberswaldzka (315.3).

Pradolina Torunsko-Eberswaldzka jest rozlegtg formg wklesta, ktéra oddziela pojezierza pomorskie od
wielkopolskich. W pomorskiej fazie zlodowacenia byt to szlak odptywu wdéd lodowcowo-rzecznych na
zachdd. Obecnie zajeta przez doline rzeki Warta. Kotlina Freienwaldzka rozposciera sie gtdwnie na
lewym brzegu Odry, na terytorium Niemiec. W Polsce nalezy do niej niewielki pas doliny na prawym

brzegu Odry od Kostrzyna nad Odrg do Kostrzynka.
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Omawiany teren przed Il wojng swiatowg byt terenem przemystowym — fabryki wraz z bocznicami

kolejowymi, kompletnie zniszczonymi podczas dziatan wojennych i zapewne rozebranymi.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0m p.p.t.

Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holoceniskie nasypy oraz plejstoceniskie piaski rzeczne.
Budowa geologiczna opisywanego terenu nie jest zmienna przestrzennie.

Od powierzchni terenu do gtebokosci 3,4 - 3,6 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie holoceniskich
nasypow antropogenicznych, gtéwnie piaszczystych z domieszkg humusu, gruzu i zuzla. Do gtebokosci
ok. 1,0 — 1,5 stwierdzano duze domieszki cegiet. Nasypy w swojej spggowej czesci (od 3,0 m p.p.t)

charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym i sg czesciowo nawodnione.

Ponizej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadow rzecznych taraséw nadzalewowych rzeki
wyksztatconych jako piaski srednie, lokalnie z domieszkg zwirdw, ktére charakteryzujg sie stanem

Sredniozageszczonym. Osady piaszczyste sg w petni nawodnione.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach

dokumentacyjnych sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci
2,20 - 2,35 m p.p.t., a wiec juz w nasypach. Warstwa wodonosna zbudowana jest z piaskdw rzecznych
i jest drenowana przez rzeke Warte. Poziom zwierciadta wody bedzie zalezny od poziomu lustra wody

w rzece.
Badania wykonano w czasie podwyzszonych standw wody gruntowej. Nalezy zatem zatozy¢, ze
uzyskane wyniki sg stanami podwyzszonymi.

W okresach wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody podziemnej
moze znajdowac sie ok. 0,5 m ptycej. Wedtug danych Panstwowego Instytutu Geologicznego badane
dziatki znajdujg sie na obszarze zagrozonym podtopieniami, co oznacza, ze w stanach maksymalnych

woda podziemna moze znajdowac sie na powierzchni terenu.
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6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntdw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw

geotechnicznych:

e WARSTWA | - holoceriskie osady antropogeniczne wyksztatcone jako nasypy
niekontrolowane, gtéwnie piaszczyste z domieszkg humusu, cegiet, gruzu i zuzla. Od
gtebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzujg sie stanem S$redniozageszczonym. Wedtug badan

terenowych wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi Iy = 0,56;

*  WARSTWA Il — plejstocenskie osady rzeczne taraséw nadzalewowych rzeki wyksztatcone jako
piaski $rednie, lokalnie z domieszkg zwirdw charakteryzujgce sie stanem S$rednio-
zageszczonym. Wedtug badan terenowych wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi |y

=0,60.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (basen) oraz prostymi

warunkami gruntowymi (po wymianie nasypow), gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;

¢ horyzontalne uwarstwienie gruntow;

¢ brak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia (stany podwyzszone);

e brak wystepowania gruntéw stabonosnych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie
zaliczy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi

Eurokodu 7.
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8. Zalecenia

1. Nasypy zalegajgce w podtozu wymagajg usuniecia;

2. Zwraca sie uwage na zwierciadto wody wystepujgce juz w nasypach, zatem ich wymiana
bedzie wymagata odwodnienia;

3. Zaleca sie prowadzi¢ prace ziemne w okresie suchym;

4. Omawiany teren jest zagrozony podtopieniami w czasie standw powodziowych na Warcie i

Odrze.

9. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 6,0 m p.p.t. wystepowanie nasypow

niekontrolowanych oraz piaskow $rednich;

[2] W podtozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na

gtebokosci 2,20 - 2,35 m p.p.t.(stany podwyzszone);

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4
Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych, Dz. U. z dn.25.04.2012, poz. 463);

[4] Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[5] Woyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.
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Zatgcznik nr: 3.1

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY cEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2018-01-31
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 15,00 m n.p.m. | SPOTZAZ Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
el E S .% 2
S 3|3 2 . 3 2| & -
= s |¢ 2 Opis gruntu elx| 2 2 Sonda dynamiczna SD10
© S S | 4| = a8l = =
S ¥ | @ &% 2 £ | £
al o 6| = a == 4 o
=
i w
7: 34 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gruz z
17 domiesz.zuz],
27
2,30 ]
) AV 1 ] i
] nw
37
4
E 2,6 Piasek $redni z domiesz. zwir, brazowoszary | nw
5;

Gtebokosé: 6,0
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Zatgcznik nr: 3.2

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY cEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2018-01-31
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 1470 mnp.m. | POl Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
o | = 2 | @
. (2]
= | €8 =2 Opis gruntu S\ =l 2 2 Sonda dynamiczna SD10
g & |3|&|= 53 2| 2
) N | | S 2w = s
al o 6| = a == 4 o
1-
] w
] 35 Nasyp niekontr. gleba[ piasek z domiesz. gruz z
1" domiesz.zuz],
2]
2,40 .
L ivi 1] -
3; nw
4
125 Piasek $redni, brazowoszary nw
5;

Gtebokosé: 6,0
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Zatgcznik nr: 3.3

——
s NEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2018-01-31

arz

. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 14,65 mnp.m. | SPOTZaZ Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odrg, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- | = o 2
. (2}
E % o 8 3 s | =
; 21¢|2 Opis gruntu 213 2 2 Sonda dynamiczna SD10
5§ § 8|83 52 = 2
al o G| E |4 == 2 a
1;
] w
] 35 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gruz z
17 domiesz.zuz],
2,20 2
\ v 1 -
] nw
37
4
125 Piasek $redni, z6ttoszary nw
5;

Gtebokosé: 6,0
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Zatgcznik nr: 3.4

EA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Data wykonania: 2018-01-31

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna

X:

15,00 m n.p.m. Sporzadzit(a):

lic. Natalia Delgzek

Sprawdzit(a):

Y: N .
Adres: Kostrzyn nad Odrg, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
- — ] 2
. (2}
E % 9| 8 3 s | =
= | €8 =2 Opis gruntu S|zl @ 2 Sonda dynamiczna SD10
sl & S | &= 318 2| =2
g N | 3| % F 2z = | E
al o 6|24 == 4 a
1;
] w
7: 34 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gruz z
1 ' domiesz.zuz],
2,25 27
\ AV ] [ L
E nw
37
4
E 2,6 Piasek $redni, z6ttoszary nw
5

Gtebokosé: 6,0
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Zatgcznik nr: 3.5

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY cEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2018-01-31
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”fzj 13,60 mnp.m. | SPOTZaZ Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
o | = 2 | @
. (2]
2 8|82 Opis gruntu o|=| @2 2 Sonda dynamiczna SD10
© 5 _é o =S (o] >
g § |8 8B % 2§ = | =
& & G| E |4 == 4 o
1-
i w
E 36 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gruz z
9 ' domiesz.zuz],
230 ]
\ AVA B [ L
3; nw
. 0,56
4
E 24 Piasek $redni, z6ttoszary nw 0,60
57

Gtebokosé: 6,0
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Zatgcznik nr: 3.6

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY cEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 6 Data wykonania: 2018-01-31
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 13,60 mnp.m. | SPOTZaZ Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
- | = o )
. (2}
2 8|82 Opis gruntu o|=| @2 2 Sonda dynamiczna SD10
© 5 _é o =S (o] >
g § |8 8B % 2§ = | =
& & G| E |4 == 2 a
=
] w
E 36 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gruz z
9 ' domiesz.zuz],
2,35 ?
\ AVA ] [ L
3 nw
4
E 24 Piasek $redni z domiesz. zwir, zoftoszary nw
57

Gtebokosé: 6,0
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Zatgcznik nr: 3.7

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY ceEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 7 Data wykonania: 2018-01-31
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 14,90 mnp.m. | SPOTZaZ Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
- | = 2 | o
. (2]
= | €8 =2 Opis gruntu S =l @2 2 Sonda dynamiczna SD10
g & |3|&|= 53 2| 2
) N | | S 2w = s
al o O =S| a == 4 o
1-
i w
] 35 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz.zuz z domiesz.
1" gruz,
27
230 ]
\ AVA B [ L
3é nw
4
125 Piasek $redni, z6ttoszary nw
5;

Gtebokosé: 6,0
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Zatgcznik nr: 3.8

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY cEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 8 Data wykonania: 2018-01-31
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 14,90 mnp.m. | SPOTZaZ Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
- | = o o
. (2}
2 8|82 Opis gruntu o|=| @2 2 Sonda dynamiczna SD10
© 5 S| 3 AR > b
g § |8 8B % 2§ = | =
& & G| E |4 == 2 a
=
] w
E 36 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gruz z
9 ' domiesz.zuz],
2,35 ?
\ AVA ] [ L
3 nw
4
E 2,4 Piasek $redni przew. piasek gruby, zoftoszary | nw
57

Gtebokosé: 6,0

162



Zatgcznik nr: 3.9

——
s NEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 9

Data wykonania: 2018-01-31

arz

. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 1470 mnp.m. | POl Denglk
v Sprawdzit(a): _
Adres: Kostrzyn nad Odrg, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177 ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- | = o @
. (2}
E % 9| 8 3 s | =
= | €8 =2 Opis gruntu S| %l 2 2 Sonda dynamiczna SD10
8 8 218 = 5|8 2 >
o N @ | | o 28| £ £
al o 6|24 == 2 a
1;
] w
] 35 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gruz z
17 domiesz.zuz],
27
2,30 ]
\ AV 1 ] -
. nw
37
4
125 Piasek $redni, z6ttoszary nw
5;

Gtebokosé: 6,0
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Rzedna PrzekIOJ A'A Rzedna
mn:p.m. m n.p.m.
174 r17
16 16
154 15
144 14
134 F13
124 H12
114 L1
...... Baggn et R it Dl Sl e B DR g Relhle D e T
101 L el s Be. H10
97 ----------------- el | e P e B e e ] e S e 79
odlegtosciw[m] | 19,00 | 20,00 |
glebokosc w[m] 6,0 8,0 8.0
data wykonani@018-01-31 2018-01-31 2018-01-31
I:l osady holocenskie (nasypy)
I:l osady plejstocenskie rzeczne (piaski)
Nazwa - Kost d Odra, ul. Fab dz. 63/3 111/177
obiektu ostrzyn na rg, ul. Faoryczna, Qz. oraz
Rodzaj , . .
dokumentacji Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Tres¢ Przekroj geotechniczny
o Opracowanie podpis it skala nr zatgcznika
GEOLOGIA Natalia Delgzek data |31/01/2018 4.r\1,p0 .

o=




Rzedna szekl'(’)j B-B’ Rzedna

mn.p.m. mn.p.m.
174 -7
16 16
15 15
144 14
13 - 13
124 H12
11 BT
10 10
o L9
8- -8
odleglosciw [m] | 16,00 | 20,00 |
gtebokosé wm] 6,0 6,0 6,0
data wykonani2018-01-31 2018-01-31 2018-01-31

I:I osady holocenskie (nasypy)

I:I osady plejstocenskie rzeczne (piaski)

Nazwa

obiektu Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/3 oraz 111/177

Rodzaj . ; .
dokumentacji Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Tres¢ Przekroj geotechniczny
—_y Opracowanie |podpis phaitl skaéao nr zatgcznika
GiEo Llc. "% | Natalia Delazek | data |31/01/2018 Z-p 100 4.2.




Rzedna PI‘ZCK'[’OJ C'C Rzedna
m n.p.m. m n.p.m.
16 r16
15+ 15
144 14
134 13
121 12
114 11
10+ 10
9 9
odleglosciw[m] | 19,00 | 20,00 |
glebokosé w[m] 6,0 6,0 6,0
data wykacnani@018-01-31 2018-01-31 2018-01-31
Rzedna PrZ@krOj D-D Rzedna
m n.p.m. m n.p.m.
17 r17
161 16
15+ 15
144 14
131 13
124 12
114 o e | R ) SR 11
...... il D R dpde DR et B e e Sl T s
N R R R R R IR IR IR g
odlegiosci w [m] | 28,00 27,00 \
glebokosE w [m] 6,0 6,0 6.0
data wykonani2018-01-31 2018-01-31 2018-01-31
I:l osady holocenskie (nasypy)
Nazwa
l:l osady plejstoceriskie rzeczne (piaski) obiektu Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/3 oraz 111/177
Rodzaj , P .
dokumentacji Dokumentacja badan podfoza gruntowego
Tres¢ Przekroj geotechniczny
Opracowanie  |podpis / skala | nrzatgcznika
—— 1 500 4 3
GEOLOGIA Natalia Delgzek data |31/01/2018 . wo V.
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Rzedna Przekr()j E-E° Rzedna

mn.p.m. mn.p.m.
16 r16
15 F15
141 14
13 F13
124 F12
114 F11
104 F10
9 r9
8 8
odleglosciwm] | 28,00 | 28,00 |
glebokosé w[m] 6,0 6.0 6,0
data wykonani€018-01-31 2018-01-31 2018-01-31
Rzedna PrzekIOJ F'F Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
161 r16
15 F15
144 F14
13 F13
124 F12
114 F11
10+ 10
9 9
0 T - RSN g
odlegiosciw[m] | 28,00 | 28,00 |
glebokosé wm] 6,0 6,0 6,0
data wykonani2018-01-31 2018-01-31 2018-01-31
glsizevm Kostrzyn nad Odrg, ul. Fabryczna, dz. 63/3 oraz 111/177
I:l osady holocenskie (nasypy)
Rodzaj

dokumentacji Dokumentacja badan podfoza gruntowego

I:l osady plejstocenskie rzeczne (piaski)

Tres¢ Przekroj geotechniczny
: Opracowanie  |podpis phaitl skala | nrzatgcznika
1.5 4.4
GEOLOGIA Natalia Delgzek data |31/01/2018 . wo T
10




ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH e EA

Temat: Kostrzyn nad Odra, ul. Fabryczna, dz. 63/37 oraz 111/177

Yy ceoLoci A

OBJASNIENIA wartosé charakterystyczna X" warto$¢ parametru ustalona metodg A
GEOLOGICZNE wspofczynnik materiatowy V., warto$¢ parametru ustalona metoda B
warto$é obliczeniowa X" wartosé parametru ustalona metodg C
Edometryczny Modut
, Stan gruntu = Q q8; modut $cisliwosci odksztatcenia
2 T © g S
N Symbol Symbol 5 2 2 S 2 = =
5 Opis litologiczno - genetyczno - ‘| gruntuwg | gruntu wg '§, > e e = % 8 2 g 5
= : c S o © ®© S = = o
g - stratygraficzny > 1 PN-86/B- | PN EN ISO S = 'GEJ 'GEJ ~ ~§ S ._%*, S g % S w
s g 2| 02480 14688 o 8 N N 3 c D °© O < Q = c o
= » < — T o [Shke] N o Q ‘D ) = : = )
n . 26 o = c N e N Oo| € o c N o < 5 oy 5 >
=2 (L 2 g LB |28 x| Q> ° o) £ 8 = c =T c
53 =3 Es| 59 |55 88 | 2 2 S | % 5L 5 & L S
o= Z o $2| 38 |538d| 55 S S @ | 8| 5= E 5= E
q::) 0,56 0,47
§ osady antropogeniczne | NN MG 0,9 0,9
2 050 | 0,42
o ; 0,60 0,49 22 2,00 33,6 112,3 94,6
8 osady rzeczne (tarasow : MSa,
5 Il |Ps, Ps+Z 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
T nadzalewowych) grMSa
- 0,54 0,44 242 1,80 30,24 101,07 85,14
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m— SE A\

e ceEoLOGIA

zal.6.1.
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
Miejscowosc¢:  Kostrzyn nad Odra
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Gfebokosc 3,5-6,0
Punkt: 3
Frakcja Waga % %%
[mm] [a] ]
63 0,00 0,000 0,000 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
31,5 0,00 0,000 0,000 wg USBSC k= 0,3163 m/h= 7,59 m/d
16 0,00 0,000 0,000
8 0,00 0,000 0,000
4 3,76 1,247 1,247 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 6,00 1,990 3,237 U=dgo:d1o= 2,79
1 18,12 6,010 9,246
0,5 54,80 18,175 27,421 SKOSNOSC:
0,25 125,66 41,676 69,097 C=dso:(d1gdgo)= 0,93
0,125 80,60 26,731 95,828
0,063 8,96 2,972 98,799
<0,063 3,62 1,201 100,000 f.kamienista 0,00 %
Razem 301,52 100,000 f.zwirowa 3,24 %
f.piaskowa 95,56 %
d1o 0,15 dsg 0,25 f.pytowa+itowa 1,20 %
deo 0,42 dyg 0,20
100 - S ——
X 90 —
S 80 -
g 70 -
2 60
S |
g 50 1
B? 40 -
z 4
g 30 -
- 20 -
© 4
E 10 -
g 0 ;P/
@ 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 31,500 63,000
sita o kwadratowych otworach [mm)]
Nazwa gruntu:
wedtug PN-EN ISO 14688-2 MSa [piasek sredni]
wedtug PN-86/B-02480 Ps [piasek sredni]

Uwagi:

wykonujgcy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451
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m— SE A\

e ceEoLOGIA

zal.6.2.
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
Miejscowosc¢:  Kostrzyn nad Odra
Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Gfebokosc 3,5-6,0
Punkt: 9
Frakcja Waga % %%
[mm] [a] ]
63 0,00 0,000 0,000 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
31,5 0,00 0,000 0,000 wg USBSC k= 0,2243 m/h= 5,38 m/d
16 0,00 0,000 0,000
8 0,00 0,000 0,000
4 0,46 0,089 0,089 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 4,62 0,892 0,981 U=dgo:d1o= 2,37
1 19,16 3,700 4,681
0,5 77,08 14,885 19,567 SKOSNOSC:
0,25 166,06 32,069 51,636 C=dso:(d1gdgo)= 0,81
0,125 233,54 45,101 96,736
0,063 14,46 2,792 99,529
<0,063 2,44 0,471 100,000 f.kamienista 0,00 %
Razem 517,82 100,000 f.zwirowa 0,98 %
f.piaskowa 98,55 %
dio 0,14 dsg 0,20 f.poytowa+itowa 0,47 %
deo 0,34 dao 0,17
100 -
K 90 - /
S 80 -
g 70 -
2 60
S |
g 50 1
B 40 -
z 4
g 30 -
- 20 -
© 4
E 10 -
S 0 o—¢
@ 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 31,500 63,000
sita o kwadratowych otworach [mm)]
Nazwa gruntu:
wedtug PN-EN ISO 14688-2 FSa [piasek drobny]
wedtug PN-86/B-02480 Ps [piasek sredni]

Uwagi:

wykonujgcy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451
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GEOLOGIA

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkfadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<l,m<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom prébka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

}

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe;j
grunt nawodniony

Y

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

77 &) sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)

‘\_‘ﬂkzisondowania sonda udarowg lekkg

OZNACZENIE STANU GRUNTU

10=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56
KO  otoczaki 52,34
z zwir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospdtka

Pog pospodtka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Tp pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz  glina piaszczysta zwiezia

Gz glina zwiezla

Gnz  glina pylasta zwiezia

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

Il numer warstwy geotechnicznej

L3 O© ; rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢é kond.
projektowany poziom posadowienia

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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