POZYCJA 3.1

POZYCJA 3.1
(nadproze 11 pietro)
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130 3 40
20 . 30 . 30 . 30 I 20 1>
e
o O 0 O MN__
—
M12
31120
beton C12/15 lub zaprawa cementowa gr. min 5 cm
15 i 100 s 15
Uwaga:

Przed wykonaniem kazdego z przebi¢ oraz montazem nadprozy nalezy potwierdzi¢c poprzez szczegdtowe odkrywki charakter i funkcje
danego elementu konstrukcyjnego.

Kolejnos¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

1. Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek sktada sie z dwdch/trzech dwuteownikow, ktore po osadzeniu w
murze zostang zespolone w jedng belke przez polaczenia Srubowe.

2. Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu przewidzianych nowoprojektowanych
nadprozy stalowych.

3. Jesli po wykonaniu odkrywek gdrna czesc Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji nalezy fragment Sciany
pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z cegly petnej na zaprawie cementowej na wysokosS¢ min. 4
warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i

zewnetrznej Sciany.

4, Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany nosnej na gtebokos¢ V2 grubosci sciany, bezposrednio pod dolng powierzchniag
stropu (dla istniejgcych otworow, ktore zostang poszerzane nalezy usung¢ czes¢ istniejgcego nadproza). W nastepnej kolejnosci nalezy
wykonac podlewki grubosci ok. 5 cm na murze pod oparcie obu koricow

belek.

4, Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowac min. 15 cm diugosc oparcia belki stalowej na murze.

5. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang ,;silng” zaprawa cementowg - szybkowigzaca, najlepiej typu
gotowego np firmy ATLAS, CERESIT lub rownowazne.

6. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od drugiej strony $ciany w celu
umieszczenia drugiego profilu.

7. Polaczenie ze sobg czesci belek srubami M12 tworzac zespolong belke nadprozowa.

8. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belka, a pozostatg czescig Sciany nad nia ,silng” zaprawg cementowa — jw.

9. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen producenta) mozna przystapi¢ do rozebrania
Scian murowanych pod projektowany otwor. Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

UWAGA:

e Wymiary i poziomy nadprozy, otworow
okiennych, parapetéw wg projektu
architektonicznego

e Uszkodzone, zawilgocowe, zagrzybione
elementy istniejgcych sScian dziatowych
nalezy wymienic

e Wszystkie elementy przewidziane do
przemurowania nalezy rozebrac i
wykonac na nowo w tej samej geometrii

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

e Prace wykonywac zgodnie z Projektem

Wykonawczym i Sztuka Budowlang,
z zachowaniem przepiséw o
Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

e Opracowanie rozpatrywac wraz z
odpowiednimi wykonawczymi
opracowaniami branzowymi

e W razie niescistosci natychmiast
poinformowac projektanta
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